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商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

- Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他 
の国における登録商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

. SDXC、SDHC SD □コ’は SD -3 C , LLC の商標です。 

. PictBridge □コは商標です。 

- HDMI 、 卜 lOm ■□ユおよび High-Definition Multimedia Interfacd ま、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

-その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

AVC Patent Portfolio License に関するお知 5 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使用され 
る場合に限0 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ちのです。 


(り AVC 規格に従い動画をエンコードすること（政下、エンコードしたちのを 
AVC ビデオといいます） 

(り)個人利用かつ非営利目的の消費をによりエンコードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けているお給者か5 
入手した AVC ビデオをデコードすること 


上記がの使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスち 
許諾されていません。 

詳細情報につをましては 、 MPEG LA , LLC から取得することびでをます。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださい。 


はじめに 


撮影の華棉 


簡単な撮影と再を 
-0 (オート撮影）モードを使ラ 


いろいろな撮影 


いろいろな再生 


画像の編集 


動画の撮影と再生 


テレビ、パソコン、プリンターとの接続 


カメラに関ずる基本設定 


カメラのお手入れ方法、取り扱い上のごま意 


付録、索引 




巧を上のご注意 

お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
ください。 

この r 安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々へのち害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただを、お読みになった後は、お 
使いになるちがいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は政下のよラになっています。 


么ち巧 


傷を負ラ可能性が高と想定される内容を示していまず。 


A 警告 


傷を負ラ可能性が想^される内容を示していまず。 


A ま意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び傷害を負ラ可 
能性び想定される内容および物的損害の発生び想定される内容を示 
していまず。 


お守0いただく内容の種類を、]；(下の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A 公記号は、ま意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近 
必 くに具体的なミち意内容（左図の場ちは感電ま意）が描かれています。 

^ s 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中 
^ や近くに具体的な禁止内容（ち因の場含は分解禁止）が描かれていまず。 

C 参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものでず。留の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場含はプラグをコンセントか5巧く） 
び描かれていまず。 


A 警告 (カメラについて） 



分解したり、修理や巧造をしないこと 

脚 

感電したり、異常動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな0ます。 


落下などによって破損し、巧部が 露 


出したときは、露出部に手を触れな 

お軸禁止 

いこと 

〇 

感電したり、破損部でヶガをする原 

因とな0ます。 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービ 

11職短を 

ス機関に修理を依頼してください。 


(§) 

水につけた0、水をかけた0、雨に 
め5したりしなし1こと 

水かけ 
禁止 

発火した0感電の原因となります。 

電池を 

熱ぐなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使用すると火災、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分注 
意してください。 

すぐに 

電池を巧いて、ニコンサービス機関 

修理巧箱を 

に修理を依頼して < ださい。 






















を全上のごま意 


0 

使巧禁止 

引乂、爆発のおそれのある場巧では 
使用しないこと 

プ n パンガス、ガソ1」ンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると爆発や火がの原因となります。 

0 

発光禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

器巧禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼巧を撮影する時は1 m け上 
離れて < ださし、。 

A 

な管注意 

幼巧の□に入る小さな巧属品は、幼 
児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因とな0ます。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

A 

な管ま意 

ストラップが首に巻きつかないよ 
ラにずること 

特に幼巧•児童の首にストラップを 
かけなし1こと 

首に巻さ付いて窒息の原因となります。 

A 

醫化 

指定の電源(電池、本体巧電 AC アダプ 
ターまたは AC アダプター)を使ラこと 

指定し:1外のちのを使用すると、火が 
や感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

充電時や AC アダプター使用時に雷 
び鳴り出した S 、電源プラグに軸れ 
なし1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


A ま意 (カメラについて） 


A 

感電注意 


めれた手でさわ6ないこと 
感電の原因になることがあります。 


A 

巧管注意 

製品は、幼巧の手の届かない巧に置 
<こと 

ケガの原因になることびあ0ます。 

A 

保管注意 

使用しないと走は、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた6 
ない巧にお管ずること 

太陽光び焦点を結び、火がの原因に 
なることびおります。 

A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることびあります。 

A 

使用注意 

航空機内で使ラとをは、離着陸時に 
電源を OFF にずること 
病院で使ラとをは病院の指示にが 
ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、航 
空機の計器や医療機器に影響をち 
えるおそれびあります。 

€ 

電池を 

取る 

プラグを 

巧く 

長期間使巧しないときは電源(電 
池、本が巧電 AC アダプターまたは 
AC アダプター)をがずこと 

電池の液ちれにより、火災、ケガや 
周囲を巧損する原因になることが 
あります。 

本体充電 AC アダプターや AC アダプ 
ターをお使いの際には、電源プラグ 
をコンセントから抜いて、その後で 
カメラを取りがしてください。火災 
の原因になることびあります。 

0 

献禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やち 
のに密着さだて発おさせないこと 

やけどや発火の原因になることび 
あります。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱がこちりケースび変形し、火がの 
原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
日光び当たる場巧など、異常に温度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火が 
の原因になることびあります。 


/// 



































を全上のごま意 


0 


付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音び 
して聴力に悪影響を及ぼすことが 
あ0ます。 


A 周ち 


(専用し i-ion リチヤージャブルバッテリー 
について） 


0 

禁止 

電ミ也を义に入れたり、加熱しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池を シヨー ト、分解しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

盾険 

専用の充電器を使用ずること 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li-ion U チャージャブルパッテリー 
EN - EL 12 は、ニコンデジタルカメラ 
き用の充電池で C 00 LPIX P 300 に巧 
麻していまず。 EN - EL 12 に巧広して 
いない機器には使用しないこと 
液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ちのと一緒に持ち運んだり、な管し 
なし1こと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶとさは端子カバーをつけ 
て < ださい。 

A 

を険 

電池か5もれた液が目に入ったと 
きは、すぐにきれいな水で巧い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしてお < と、目に傷害を 
ちえる原因となります。 


A 警告 


(専用 Li-ion リチヤージャブルバッテリ ー 
について） 


A 

巧管注意 

電池は幼巧の手の届かないところ 
に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだときは、直ちに医師 
にご相談ください。 

(§) 

水かけ！止 

水につけた0、め日さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

淀巧禁止 

変色やをお、そのほか今までと異な 
ることに気づいたときは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

皇化 

巧電の際に所定の充電時間を超え 
ても充電び完了しないとをは、充電 
をやめること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

壁た 

電地をリサイクルずるとをや、やむ 
な < 廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁すること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。ニコンヴー 
ビス機関または U サイクル協力店 
にご持参いただくか、お住まいの自 
を体の規則に従って廃棄してくだ 
さい。 

A 

壁た 

電ミ也か5ちれた液が皮膚や巧服に 
巧いたとまは、ずぐにきれいな水で 
洗ラこと 

そのままにしてお < と、皮膚びかぶ 
れたりする原因となります。 


A ま意 


(専用 Li-ion リチャージャブルバッテリ ー 
について） 


A 

ミ主意 


電池に強い衝擊をちえた0、投げた 
りしないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 


/V 


































を全上のごま意 


A 警告 

(本体巧電 AC アダプターについて) 


分解禁止 

分解した0修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因となります。 

接軸禁止 

〇 

ずぐに 
陽軍關を 

落下などによって破損し、巧部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 
し1こと 

感電した0、破損部でケガをする原 
因となります。 

電源フラグをコンセントから抜い 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してくださし、。 

プラグを 
巧< 

〇 

ずぐに 
陽軍なおを 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか5抜くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜く 
際、やけどに充分注意して < ださ 
い。 

電源プラグをコンセントから抜い 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してくださし、。 

(D 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
め5した0しないこと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場巧では 
使用しないこと 

プ ny (ンガス、 ガソリ ンなど引火性 
ガスや粉 t 塵の発生する場所で使用す 
ると爆発や火災の原因となります。 

A 

醫化 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着しているときは、乾い 
た巧で拭き取ること 

そのまま使用すると、火災の原因に 
な0ます。 

0 

使巧禁止 

雷が鳴り出した6、電源プラグに触 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器か b 離れて 
<ださい。 


0 

禁止 

ケーブルを傷つけたり、加工したり 
しないこと 

また、重いちのを載せたり、加熱し 
たり、引っぱったり、むりに曲げた 
りしないこと 

ケープルが破損し、火が、感電の原 
因となります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧を差し 
しないこと 

感電の原因とな0ます。 

0 

禁止 

海が旅行ち用電子式変圧器 （ トラべ 
ルコンパーター)や DC / AC イン 
バーターなどの電源に接続して使 
ねないこと 

発熱、故障、火災の原因となります。 


A ミ主意 

(本体充電 AC アダプターについて) 


A 

感電注意 

めれた手でさわ日ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

製品は、幼巧の手の届かない巧に置 
<こと 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して 
使巧しないこと 

熱がこわりケースび変おし、火災の 
原因になることびあります。 


V 
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ほ用説明書について 

ニコン デジタルカメラ COOLPIXP 300 をお買い上げいただを、まことにありび 
とラございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てか5正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになるちがいつで 
も見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 


参本文中のマークについて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、使 
巧前にま意していただをたいこ 
とや守っていたださたいことを 
記載していまず。 


巧 

カメラを使用ずるとをに、硬利 
な情報を記載していまず。 






因 

カメラを使用ずる前に巧ってお 
いていたださたいことを記載し 
ていまず。 


の 

関連情報を記載した参照ページ 
を記載していまず。 


♦表記について 

- SD ^ モリーカード、 SDHC メモ U —カード、および SDXC メモ U — カード 
を rsD カード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-液晶モニターに表示される メこュ ー項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

参画面例について 

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表 
示を省略している場をがあります。 

♦本文中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。 


M 内蔵メモリーと SD 力ードについて 

本機は、内蔵メモリーと SD 力ードの両方に対応しています。 SD 力ードを力方ラにセット 
しているとさは、 SD カードび優先して使用されます。内蔵メモ U —を使用して、撮影、再 
生、削除、初期化などの操作をすると定は、 SD カードをカメラから取り出してください。 
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ご確認 < ださい 

参保証書について 

この製品には r 保話書」び付いていますのでご確認ください。「保話書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入されたな話書をお受け取りくださ 
い。「保註書」をお受け取りにな5ないと、ご購入1年内の保証修理び受け5 
れないことになります。お貴け取りにな5なかった場合は、ただちに購入店に 
ご請求ください。 

♦カスタマー登録 

下記のホームページか5カスタマー登録でをます。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。 

参カスタマーヴポート 

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon - imaqe . com / suDport / 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海が旅行など）の前には、必ず試し撮0をしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した諸費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
價はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U —（バッテリー、バッテ U —チャージャー、本 
体充電 AC アダプター、 AC アダプターなど）に適合するよラに作られています 
ので、当社製品との組み合わせでお使いください。 

• LMonU チャージャブルバッテリー EN - EL 12 には、こ〕ン純こご品こご品 
正品であることをおすホ□グラムシールび貼られています。 心 ： TJHZ 
-模做品の Li-ion U チャージャブルバッテ U - をお使いになる乎 口^フム 
と、カメラの充分な性能び出せないことや、バッテ U —の異 —k 
常な発熱や液われ、破裂、発乂などの原因となることびあ0ます。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあ0ます。その場合、当社の保話の対象外となりますのでご注意く 
ださい。 
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ご確認ください 


♦使用説明書について 

-この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた 
します。 

-仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご承®ください。 

-使用説明書の誤りなどについての補價はご容赦ください。 

-使用説明書の内容び破損などによって判読でをなくなったとさは、下記の 
ホームページか5使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドでさます。 
http://www.nikon-irnaqe.com/supDort/rnanual/ 

こコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することわでさます（有料)。 

♦著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影または録音したちのは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権上、権利をに無断で使ラことがでさません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限してい 
る場合びあ0ますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画像 
や音楽は、菁作権法の規定による範囲内でお使いになる];(外は、ご利用いただ 
けませんのでごま意ください。 

•カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのご注意 

メモリー （ SD カード/カメラ内蔵メモ U —を含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄 
した媛に市販のデータ修復ソフトウェアなどを使ってデータが復元され、重要 
なデータが流出してしまラ可能性びあ0ます。メモリー内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U —を譲渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後に;><モ|」一がいっぱいになるま 
で、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画 
面」の「撮影した画像」（田143)わ、同様に別の画像で置を換えてか5譲渡 
/廃棄してください。メモ U —を物理的に破壊して廃棄するとをは、周囲の状 
況やけがなどに充分ごを意ください。 

♦電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機にお接 
して使用されると、受信障害を引を起こすことびあ0ます。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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■ ズームレ >1 

■ W : に 
H T :望 

II H: サ 

■ 9 :拡 

■ みへ 


レバー . 

広角ズーム . 

望遠ズーム . 

サムネイル表示., 

恥大 . 

.ルプ . 


B コマンドダイヤル ......... 

B シャッターボタン . 

Q 電源スイッチ/電源ランプ 
B モードダイヤル . 


マイク（ステレオ） ........ 105、118 

フラッシュ . 32 

ろ g (フラッシュポップアップ） 

レバー ..... 33 

セルフタイマーランプ . 35 

AF 補助光 . 152 

レンズ . 162、181 

レンズバリアー 


各部の名茄 

カメラ本付： 



QBBB の D 


7 7 7 4 61 
222994 
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各部の名称 



8 91011 


12 13 


1415 



液晶モニター ... 6、25 

@ (決定）ボタン . 10 

□一夕 U —マルチセレクタ ー... 10 

因（再を）ボタン . 30 

♦ Ci ? 動画撮影）ボタン ....... 118 

充電ランプ ........................ 17、134 


. 34 

.106、126 


フラッシュランプ. 

スピーカー . 

兰脚ネジ巧 

MENU (メニュー）ボタン 

..... 11、41、73、98、122、142 

1(削除）ボタン 

. 31、106、126 


田 

D 

田 

の 

田 

B 

田 

B 

巧 

の 


17 1819 20 

□ックレバー ... 14、22 

バッテリー /SD カードカバー 
. 14、22 

ストラップ取り付け部 . 13 

HDMI ミニ端モ . 127 

HDMI 端子カバー . 127 

USB / オーディオビデオ出力端子 
. 127、130、136 

端子カバー . 127、130、136 

バッテ U —□ックレバー 

. 14、15 

バッテリー室 ... 14 

SD 力ードス□ット . 22 
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各部の名称 

液晶 モニターの 表示内容 

撮影、再生時の画面に表示される情報は、数砂経過すると消なします(田147)。 
表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なります。 

撮影時 
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各部のを称 


■ 撮霞モ-ド* 国 

. 24、40、41、62 WM 

Q マク□モ-ド . 38 SI 

田 ズ-ム表示 . 27 M 

AF 表示 . 28 HI 

B AE / AF-L 表示 . 61 M 

〇フラッシュモード . 32 g 

B 調光瓶 . 89 S 

〇バッテ U —残量表示 . 24 g 

B モーション検知表示 . 151 ^ 

IH 手ブレ補正表示 . 150 g 

田 連写 NR 撮影 . 47 E 3 

因訪問先 . 144 n 

日時未設定 . 170 

m デート写し込み . 149 m 

E 動画の種類 . 123 m 

Q HS 動画の種類 . 124 mmm 

EQ 画像モード . 74 9 

かんたんパノラマ . 57 ag 

B ( a ) 記録可能コマ数（静止励... 24、75 

( b ) 記録可能時間（動画）...118、125 ^ 

巳 j 内蔵メモ U - 表示 . 25 g 

口絞り値 . 63因 

《アイコンは、撮影モー问こよって異なります。 


AF エ U ア 

(マニュアル、中央時） ....... 28、83 

AF エ U ア（オート時） . 83 

AF エリア（顔認識時、ペット検出時) 

. 36、56、83 

AF エ U ア 

(ターゲット追尾時）.... . 87 

中央部重点測光範囲 . 78 

シャッタースピード . 63 

手持ち撮影/兰脚撮影 . 44、49 

に0感度表示...... . 34、81 

露出補正値 . 39 

露出インジケーター . 67 

鮮やかさ . 71 

色合い . 71 

ホワイトバランス . 76 

セルフタイマー . 35 

笑顔自動シャッター . 36 

連写モード . 79 

AE ブラケティング..… . 82 

逆光 （ HDR ).... 45 

パノラマ . 55 
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各部の名称 


17 - 

16 - 


15 



かんたんパノラマ再生ガイド... .59 
動画再生ガイド . 126 


撮影曰 . 20 

田撮影時刻 . 20 

II 兀テ外表示 . 102 H フイルタ-効まるみ表お ......... 114 

H 音■表お . 106,126 田 美机編集済み表示 . … 

g バッテ1」-麗表示 . 24 □ プ I 」ント指定表示 . 99 


B 動画の種類 


123 


Q スモールピクチャー. 


画像モード※ . 74 Q D - ライテイング済み表 7 K 

H 簡単レタッチ済城お.... 

Q 音亩メモ表示 . 

Q ファイル名 . 


Q かんたんパノラマ表示 . 59 

a ( a ) 画像の番号/全画像数 . 30 

( b ) 動画の再生時間 . 126 

^3内蔵メモ U —表お . 30 

《アイコンは、撮影時の設定によって異なりまず。 


.116、117 
. 111 
.110 
. 105 
. 168 


再生時 


感啞同画图 
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状態 

内容 

の 

拡大表示 

拡大倍率の変更 

96 


まなボタン操作 

コマンドダイヤル 

コマンドダイヤルを回すと、1;(下の操作 
びでさます。 


撮影時に使ラ 


状態 

内容 


モードダイヤルび P のとさ 

プ□グラムシフト量の設定 

64 

モードダイヤルび S 、 M のとさ 

シャッタースピードの設定 

65、67 


再生時に使ラ 



メニュー画面で使つ 


状態 

内容 


撮影メニューまたはセットアッ 
プメニューの 第一階層表示 中 

設定値の変更 

12、 73、 
142 


フラッシュのポップアップと収納（ち g (フラッシュポップ 
アップ）レバー） 

ちを（フラッシュポップアップ）レバーをスライドする 
と、フラッシュびポップアップします。 

• フラッシュの設定ち法一「フラッシュを使う」（の 32) 


フラッシュを使わないときは、カチッと音びするまで 
手で軽 < 押し下げて収納します。 
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主なボタン操作 


ロータリー7ルチセレクター 

回転部を回すか、回転部の上（▲)、下（， 
タンを押して操作します。 


')、左 （◄) 、ち（►)、または®ボ 


撮影時に使ラ 

み（フラッシュモード）のメニューを 
表示（田 32) /上の項目を選択 
回して絞り値を設定&1/\ I ク11エイ ティ ブスラ 

項目を選択 イ ダーを 表示※2 

0 (セルフタイマ-/一 (の 69)、 

笑顔自動シャツター）因（露出補正）のガ 
のメニューを表示 
(の35、 36) 



イドを表示（口 39) 
選 f 只をミ央定 



度（マク□モード）のメニュ ー 

を表示（田 38) /下の項目を選お 
撮影モード A 、 M 時に、絞り値を設定しまず（の66、67)。 
六ニューの表示中は項目を選べます。 

《2 P 、 S 、 A 、 M モードのとをに表示します。 


再生時に使ラ 

前の画像を還択 S 


職 


ヒストグラムと撮影 
情報を表示 
( m 92、93) 


.次の画像を選が‘ 3 



《回転部を回してを前後の画像を選べます。 

メニュ ー画面で使ラ 

上の項目を選巧 


左の項目を選巧/ 
前の画面に戻る 

下の項目を選が 



ちの項目を還択/ 
次画面に進む 
懼択をミ夫定） 

選 f 只をミ央定 
(次画面に進む） 



はじめに 


70 


《回転部を回しても頃目を選べます。 




















主なボタン操作 


MENU (メニユ ー） ホタン 

MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応 
じたメこューを表示して、メこュー項目を 
設定でをます。 

-各メニュー項目を設定するには、□一夕 
リーマルチセレクターを使います 
畑10)。 




上にちメニユー項目が メニユー画面が2 

あるとき〇を表示ぺージな上あるとさ 

使用中の 撮影 モードで使えるメニュー^/- 
再生メニューを表示するタブ 


動画メニューを表示ずるタブ （撮影 モード時) 
セツトアップメニューを表示ずるタブ 


下にちメニュー項目があるとを 

《表おされるタブは、選んでいる撮影モードによって異なりまず。 

• 〇 (オート撮影）：オー ト 撮影メニュータプ（田 24) 

.OT (シーン）： シーン^ ニュー タブ（田 41) 

•固 （夜景）：夜景^ニュータブ（田 44) 

•巧 從光）：逆光^ニュータブ（の45) 

• P 、 S 、 A、M :撮影メニュータブ（の 72) 

メニュー画面のタブの切0巧え方法 

MENU ボタンを巧すと表示されるメニュー画面では、左端のタブを崖ぶと、遅ん 
だタブのメニューに切0換わ0ます。 



■ 才ーフニング画面 一 1 

巧巧と曰時 

— 

モニター設定 

— 

V デート写し込み 

OFF 

手ブレ巧正 

W 

モーション巧知 

ぶ 

，AF 捕助光 

AUTO 


□ —タリーマルチセレク 
ターの◄を巧してタブに 
移動します。 


□ —タリーマルチセレクター 
の▲▼を巧してタブを選び、 
娇)ボタンまたは►を押します。 


選んだタブのメニューが 
表示されまず。 
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まなボタン操作 


メニューの暑本操作 


MENU (メニュー）ボタンを押す 


□一夕 IJ 一7ルチセレクターの 
▲▼で項目を選び、►または® 
ポタンを押す 

-□一夕 U —7ルチセレクターを回 
しても、項目を選べます（田10)。 
-タブを切り換えたいときは、◄を 
押します（の11)。 



□ —タリーマルチ 
セレクター 


▲▼で項目を選び、 ® ボタンを巧ず 

-設定び確定します。 



4 設定が終わった 5、 MENU (メニュー)ボタンを巧す 

- ><ニューの表ぉび終了します。 


0 メニュー表示中のコマンドダイヤル操作について 

撮影六ニューまたはセットアップ^ニューの第一階層表示中（上記の手順 2) にコマンド 
72ダイヤルを回ずと、選んでいる項目の設定値を変更でさまず。 
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まなボタン操作 


シャッターボタンの半巧しと全巧し 

. 半押し：シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま 
指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押し 
するとピントと麗出（シャッタースピードと絞り値）び合います。半押しを 
続けている間、ピントと麗出を固定します。 

. 全押し：半押しの状態から、そのまま深く押し込む（全押しする）と、シャッ 
ターびされます。シャッターボタンを押すとさに力を入れすざると、カメラ 
び動いて画像がぶれる（手ブレする）ことびあるので、ゆっくりと押し込ん 
で < ださい。 


h ^ h 

半押しずると、そのまま深く 
ピントと露出が固定巧し这んで撮影 


ストラップの取0付け方 


① で 


感 た 

つ^ 


⑤ 麟 
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□ツクレバーを s ィ側にスライドし（①）、バツ 
テリー/ SD カードカバーを開ける（运 )） 




八ッテリーを入れる 


付属の Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 12 (リチウムイオン充電池) 
をカメラに入れます。 

-ご購入直後やバッテ U — 残量がかなくなったときは、バッテリーを充電して 
か5お使いください（田16)。 


2 バッテリーを入れる 

-バッテリーの側面でオレンジ 
色のバッテ U —□ックレバー 
を矢印の方向に巧しなびら 
(①） 、 奥まで差し込みます 
僻)。 

-奥まで差し込むと、 バッテ 
U —□ックレバーでバッテ 
1」一び固定されます。 

巧 逆挿入に ミ 主意 

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損ずるおそれがありまず。 正しい 

向さになっているか、必ずご確認ください。 

3 バッテリー/ SD 力ードカバーを 閉じ（①）、 

□ックレバーを卜貸側にスライドさせる（感） 

-バッテ U — / SD カードカバーび開いていると、 

カゾラの電源を ON にでさません。カゾラ内の 
バッテリーち充電でさません。 
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バッテリーを入れる 


バッテリーを取0出すときは 

電源を OFF にして（田19)、電源ランプと液晶モニ 
ターの消灯を確認してから、バッテ U —/ SD カードカ 
八'一を開けます。 

オレンジ色のバッテリー□ックレバーを矢印のち向 
に押すと（©)、バッテリーが押し出されるので、まつ 
すぐ引を抜きます（③)。 

. カメラを使った直後は、カメラやバッテ U —、 SD 
カードび熱くなっていることがあります。取り出すとさは充分ご注意くださ 
い。 


【シバッテリーについてのごま意 

- U チャージャブルバッテ U —をお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「危険」 
( miv )、 「警告」 （ miv )、 「注意」 ( CDiv ) の注意事項を必ずお守りください。 

-「取り扱い上のご注意バッテリーについて」（田164)をよくお読みの上、内容を充分 
に理解してから正しくお使いください。 

-長期間使わないとをでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管してください。 
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バッテリーを巧電ずる 

付属の Li-ion U チャージャスレバッテ U - EN - EL 12 ( U チウムイオン充電池) 
を入れたカメラを家庭用コンセントに接続して充電します。 

接続には付属の本体充電 AC アダプター EH -69 P と USB ケーブル UC - E 6 を使い 
ます。 



-電源を ON にしないで<ださい。 


3 付属の USB ケーブルでカメラと本体充電 AC アダプターを接続する 

-端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでくだ 
ごい。端子を外すとさち、まっすぐに引さ损いてください。 

-バッテリー / SD 力ードカバーは、閉じてください。 



撮影の準備 
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バッテリーを巧電ずる 


4 電源プラグをコンセントに差し込む 

-力ラの充電ランプび緑色でゆっくり点滅し、 
充電び始まります。 

-残量びないバッテ U —の場合、フル充電までの 
時間は約4時間です。 


コンセントに接続しているとさの 
充電ランプの状態と意味は政下の 
とお0です。 


巧電ランプ 

意味 

ゆっくり点滅 
(緑色） 

充電中です。 

消灯 

充電していません。ゆっくりした点滅（緑色）か6消 
打に変わると、充電の完了です。 

速い点減 
(緑色） 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5〜 
35での室内で充電してください。 

- USB ケーブルまたは本体充電 AC アダプターび正し 
く接続されていないか、バッテ U —の異常です。正 
しく接続し直すか、バッテ U —を交換してください。 


5 コンセントか5本体充電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを外ず 
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バッテリーを巧電ずる 

【り本体充電 AC アダプターについてのごま意 

. 本体充電 AC アダプター EH -69 P に対応している機器 L ^^外で使わないで<ださい。 

- EH -69 P をお使いになるとさは、 r 安全上のご注意」の「警告」（圧] V )、「注意」（田 V )の注意 
事項を必ずお守りください。 

-「取り振い上のご注意バッテリーについて」（の 164) をよくお読みの上、内容を充分に 
理觸してから正しくお使いください。 

- EH -69 P は、家庭用電源の AC 100 —240 V 、50/60 Hz に対応していまず。日本国外では、 
必要に応じて巿販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグアダ 
プターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめの上、お買いホめください。 

- EH -69 P は力方ラ内のバッテ U —を充電ずるための AC アダプターです。力方ラを EH - 
69 P でコンセントに接続しているときは、カメラの電源は ON にでさません。 

- EH -69 P し U 外の本体 充電 AC アダプター、 USB-AC アダプターは絶対に使わないでくださ 
し、力方ラの故障、発熱の原因とな0ます。 

M AC 電源について 

-別売の AC アダプター EH -62 F (田 166) を使うと、家庭用コンセント ( AC 100 V )か 
らこの力六ラへ電源をお給して撮影または再生びでをます。 

- EH -62 FUi 外の AC アダプターは絶対に使わないでください。力六ラの故障、発熱の原因 
となりまず。 

&パソコンや充電器で充電ずる 

- COOLPIXP 300 をパソコンに接続しても EN - EL 12 を充電できまず（田134、156)。 

-別売のバッテリーチヤージヤー MH -65 P (CD 166) を使うと、カメラを使わずに EN - 
EL 1 2を充電でをます。 


撮影の準備 
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バッテリーを巧電ずる 


電源を ON / OFF ずるには 

電源スイッチを押すと、電源び ON になります。 

電源ランプ（緑色）び点打し、液晶モニターび点灯し 
ます（液晶モニターび点打すると、電源ランプは消打 
します)。 

ちう一度電源スイッチを押すと、電源は OFF になりま 
す。電源び OFF になると液晶モニターも、電源ランプ 
ち消なします。 

-電源び OFF の状態で 因 ボタンを押し続けると、再生モードで電源を ON にで 
きます（田30)。 


M 節電機能について（オートパワーオフ） 

力方ラを操作しない状態び続<と、液晶モニターが消灯して待機状態にな0、電源ランプ 
び点滅します。待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

-電源ランプの点滅中は、 ■ UTF の操作で液晶モニターが再点なします。 

-電源スイッチ、シャッターボタン、因ボタン、または •（■ H ? 動画撮影）ボタンを押す。 
-モードダイヤルを回す。 

-撮影時または再生時は、約1分〔初期設定）で待機状態になりまず。 

-待機状態になるまでの時間は、セットアップ六ニュー（田 141) の[才ートパワーオ 
フ](田 153) で変更でをます。 



撮影の準備 














表巧言語と日時を設定ずる 


ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にする 

-電源ランプび点打し、液晶モニターび点なします 
(液晶モニターび点灯すると、電源ランプは消灯 
します)。 



□一タリー7ルチセレクターの 
▲または▼で表示言語を選び、® 
ボタンを押す 


1MI 

□ —タリーマルチ 
セレクター 



▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを巧ず 

-地域と曰時の設定を中止するとさは[いいえ]を 
選びます。 


巧域と曰時 

お域と日時を 
設定しまずか？ 


いいえ 

四曲キャンセル 


4 ◄ または ► で自宅のある地域（タイムゾーン） 
(田146)を選び、延)ボタンを巧ず 


夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）を導入している地域で、その期間中 
に曰時を設定するとをは、手順4の地域設定画面で▲を押し 
て夏時間の設定をオンにします。 

-オンにすると、画面上部に碟マークび表示されます。 

-オフにするには、▼を押します。 
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表示言語と日時を設定ずる 


▲または▼で日付の表示順を選び、@ボタンま 
たは►を押す 


■ y / m / d 年/月/日 


M / D/Y 

月/日/年 

D / M/Y 

日/月/年 




▲、◄、▼または►で曰時を合わせ、 ® ボタン 
を巧す 

-項目を選ぶ：□一夕1」ーマルチセレクターを回す 
か、►または◄を押します（[年]、[月]、[日]、 

[時]、[分]に切り換わります)。 

-項目の内容を合わせる：▲または▼を巧します。 

コマンドダイヤル（田 9) を回してち変更でさま 
す。 

-設定を完了する： [分] を選び、唾)ボタンまたは►を巧します。 
•設をび完了すると、レンズび繰り出し、撮影画面になります。 



^曰付の写し込みと曰時の変更 

• 撮影時に曰付を画像に写し込むとさは、曰時を設定した後にセットアップ方ニュー 
(田 141) の[デート写し込み]を設定します（田149)。 

• 巧蔵時計の曰時を変更するとをは、セットアップ^ニュー（圧] 141) の[地域と曰時] 
( mi 44) で設定しまず。 


撮影の準備 









SD カードを入れる 


撮影したデータは、カメラの内蔵メモ U —（約90 MB )、 または市販の SD カー 
ド（田 167) のどちらかに記録します。 

カメラに SD カードを入れると SD カードに記録し、 SD カードのデータを再生、削 
除、または転送します。内蔵メモリーを使ラときは、 SD カードを取り出します。 


電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してか 
ら、バッテリー / SD カードカバーを開ける 

-カバーを開けるときは、必ず電源を OFF にしてく 
ださい。 



SD 力ードを入れる 

-カチッと音びするまで差し込みま 
す。 


SD 力ードス□ツ I 



【。逆挿入にま意 

SD 力ードの向さを間違えると、カメラや SD カードを破損ずるおそれがありまず。 正 

しい向をになっているか、必ずご確認ください。 

バッテリー /SD カードカバーを 閉じる 


SD カードを取0出すときは 

電源を OFF にして、電源ランプと;夜晶モこターの消 
灯を確認してか5、バッテ U —/ SD カードカバーを 
開けます。 

SD 力ードを指で軽く奥に巧し込むと（①)、 SD 力一 
ドび巧し出されるので、 まっすぐ引さ抜さます（感)。 
-カメラを使った直後は、カメラやバッテ U —、 SD 
カードび熱くなっていることびあります。取り出 
すとさは充分ごを意ください。 
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SD 力ードを入れる 


この力ードは巧測は 
れていません。 

巧巧化しますか？ 


。 SD カードの巧期化 

電源を ON にしたとさにちの画面び表おされた場合は 、 SD 
カードを初期化ずる必要びあります。ただし、 SD 力ードを巧 
巧化（圧] 154) ずると、力ード内のデータはずべて消えてし 
まいまず。カード内に必要なデータが題っているとさは、初 
期化する前に、パソコンなどに保存して<ださい。 

初期化するとをは、□ータ U —マルチセレクターで[はい] 

を選び、颇ボタンを巧します。確認画面び表おされたら[初期化ずる]を選び、@ボタ 
ンを巧すと初期化び始まります。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラではじめて使ラときは、必ずこのカメラで初 
期化（田 154) してからお使いください。 

【シ SD 力ードの書き込み禁止スイッチについてのごま意 

SD カードのスイッチを 「 Lock 」 の位置にずると、 デー 書き込み禁止スイッチ 
夕の書さ込みや削除を禁止して、カード内の画像を保 
護でをます。撮影時や画像を削除するとを、カードを 
初期化するとをは 「 Lock 」 を解除してください。 



。 SD カードの取り扱い上のごミ主意 


SD カード1^(外の^モリーカードは使えません。 

初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、^^(下の操作をしないで 
ください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因とな0ます。 

-カードを着脱しないで<ださい 
-バッテ U —を取り出さないでください 
-カメラの電源を OFF にしないでください 
- AC アダプターを外さないで<ださい 
SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないで<ださい。 

分觸や改造をしないで<ださい。 

強い衝撃をちえたり、曲げたり、落としたり、水に;'需らしたりしないでください。 

端子部を手や金属で軸らないで<ださい。 

ラベルや シールを 貼らないでください。 

高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないで<ださい。 

湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発生ずるところには置か 
ないで < ださい。 


撮影の準備 
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電源スイツチを押して電源を ON にする 

-レンズび繰り出し、液晶モニターび点口します。 


モードダイヤルを〇に 
合わせる 



バッテリー残量表示と記録可能コマ数を確認す 
る 

バッテリー残量表示 


バッテリー残量表示 


表示 

意味 

回 

バッテ1」一残量はあります。 

因 

バッテ U —残量び少なくなりまし 
た。バッテ1」一の充電や交換の準備 
をして < ださい。 

〇 

電池残量が 
ありません 

撮影でをません。バッテ U —を充電 
または交換してください。 


記録可能コマ数 


記録可能コマ数 

撮影でさる残りのコマ数び表示されます。 

記録可能コマ数は、内蔵メモ U —またはセットしている SD カードのゾモリー残 
量、画像モードによって異なります（田74)。 




簡単な撮該と再ち一〇 卜撮該) 



ステップ！ ■電源を ON にじてなけート撮影）を選ぶ 


〇 (オート撮影）モードでは、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。 
はじめてデジタルカメラを使ラちでも簡単に撮影でさます。 


1-2 ~3 

簡単な撮影と再生—0(才—卜撮影)モ—ドを使う 
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ステップ 1 電源を ON にして〇けート撮影）を選ぶ 


〇 (オート撮影）モードでのお晶モニター表示 


撮影モード 
〇 (オート撮影）モー 
ドのとをは、 a にな 
りまず。 



モーシヨン巧知表示 
被写体ブレや手ブレを 
輕減します。 


广手プレ補正表示 
手プレを補正しまず。 


動画設定 

動画撮影時の動画の種 
類を表示しまず 
(の118、123)。 


巧蔵メモリー表示 

画像を内蔵メモリー（約90 M のに 
記録しまず。 SD 力ードをカメラに入 
れると、のは表示されず、画像を SD 

力ードに記録しまず。 

、 J 




画像モード 

画質（圧縮率）と画像サイズの 
組み合わせを表示しまず。巧期 

設定は固4000 X 3000です。 

V . _ J 



撮影、再生時の画面に表おされる情報は、数砂経過ずると消なします（圧]147)。 
節電による待機状態で液晶モニターび消灯しているとを（電源ランプ点滅中） 
( miss ). ^^(下のボタンを巧すと液晶モニターび再点灯します。 

-►電源スイッチ、シャッターボタンまたは • 動画撮影）ボタン 


は 


@フラッシュにごし、て 

フラッシュを閉じているとさは発光禁止に固定され、画面上部に⑤び表おされます。暗い 
ところや逆光などでフラッシュび必要なと走は、フラッシュをポップアップしてください 
(の33)。 

@ 〇 (才ート撮影）モードで使える機能 

-フラッシュモード（口32)の変更、セルフタイマー(口35)、マク□モード（口38)、 
および露出補正 （ rasg ) の設定びでをます。 

-晒 U ボタンを押すと、撮影^ニューの[画像モード](の 74) で、画質（圧縮率）と画 
像サイズの組み合わせを設定でをまず。 

^手ブレ補正とモーシヨン検巧について 

-詳しくは、セットアップメニュー(田 141) の[手ブレ補正](の150)、または[モー 
シヨン検巧] (田 151) をご覧ください。 

-兰脚などでカメラを固定して撮影するとをは、[手ブレ補正]を [ OFF ] にしてください。 


簡単な撮影と再生—0(才—卜撮影)モ—ドを使う 





























ステップ 2 カメラを構え、構図を決める 


1 カメラをしっかりと構える 

-力;ラを両手でしっかりと持ってください。 

-レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイクなどに指や髪、ストラップなどびか 
からないよラにごミま意ください。 

-フラッシュを使って（田32)、縦位置で撮影するとさは、フラッシュ発光部 
をレンズより上にしてください。 



簡単な撮影と再生—0(才—卜撮影)モ—ドを使ラ 
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ステップ 2 カメラを構え、構図をミ央める 


ズームをほラ 

ズームレバーを回すと、光学ズームび作動します。 
被写体を大さく写したいとさは T ち向に回します。 
にい範囲を写したいとをは W ち向に回します。 

-電源を ON にしたとさは、最もに角側になってい 
ます。 

-ズームレバーを回すと液晶モこターの画面上部 
にズームの量が表示されます。 


光学 ズーム 電子 ズーム 



電子ズームについて 

光学 ズームを 最も望遠側（光学 ズームの 最大倍率）にして、さらに ズーム レ 
バーを T 方向に回し続けると、電子ズームが作動します。 

電子ズームは、光学ズームの最大倍率の約2倍まで拡大でさます。 



光学 ズームの 最大倍率 電子 ズームが 作動 

電子ズーム使用時は、 AF ェ U アは表おされず、画面中央でピントび合いま 
す。 


簡 
単 
な 
j 最 
影 
と 
再 
生 


凸 

I 

h 

撮 

影 


モ 

I 

ド’ 

を 

使 

ラ 


M 電子ズームと画質の努化について 

電子ズームは光学ズームとは異なり、画撒をデジタル処理で拡大ずるため、使巧する画儘 
モード（田 74) や電子ズーム倍率によって、画質び劣化します。 

ズーム表示の且マークは、静止画の撮影で画質の劣化び始まるズーム位置をおしています。 
このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化び始まり、ズーム表示ち黄色に変わります。 
且マークの位置は画像サイズびルさいほどちに移動しますので、設定した画儘モードで画 
質を梁化させずに静止画を撮影でをるズーム位置を事前に確認でをます。 


M - □ —II] 

己] 

画像サイズびかさい場合 

. セットアップメニュー(田141)の [電子ズーム] (田 152) で、 電子 ズームを作動し 
ない設定にでをます。 
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1シャッターボタンを半押しずる 

. 半巧しする（田 13) と、カメラびピントと露出 
(シャッタースピードと絞り値）ををわせます。 
半押しを続けている間、ピントと露出を固定しま 
す。 

• 画面中央の AF エリア表示に重なっている被写体 
にピントび合います。ピントび合ラと、 AF エリ 
ア表示び緑色に点灯します。 




電子ズーム使用時は、 AF エ U ァは表示されず、画面中央でピントび合います。 
ピントび合うと AF 表示（の6)び緑色に点口します。 

半巧しして、 AF エ U ァまたは AF 表示び赤色に点滅したとさはピントび合つ 
ていません。構図を変えて、ちラー度シャッターボタンを半巧ししてくださ 
し、。 


2 シャッターボタンを半押ししたまま、さ5に深 
く押し込む（を押しする） 

. シャッターびされ、画像び記録されます。 


之 


b 被写体との距離が近い場合 

ピントび合わないときは、マク□モード(田 38) またはシーンモードの[ク□—ズアップ] 
(田 52) での撮影をお試しください。 

























ステップ 3 ピントを合わせてシャツターボタンを巧ず 


【シ画像の記録についてのごま意 

液晶モニターの r 記録可能コマ数」び点滅しているとをは、画像の記録中です。バッテリー/ 
SD カードカバーを開けないでください。画像の記録中に SD カードやバッテ U —を取り出 
すと、画儘び記録されなしにとや、撮影した画儘やカメラ、 SD 力ードび壊れることびあり 
ます。 

【シオートフオーカスが苦手な被写体 

UTF のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびできないことびありま 
す。また、 AF エ U アや AF 表示び緑色に点巧してを、まれにピントび合っていないことび 
おじます。 

-被写体びが常に暗い 

-画面巧の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのと近いちのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-同じパターンを繰り返ず被写体（窓のブラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動をの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとさは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、等距 
離にある別の被写体にピントををわせて、フオーカス□ック撮影をお試しください。 

フオーカス□ック 撮影 

AF (オートフオーカス）エ U アび画面中央でち、ピントを固定（フオーカス□ック）す 
る方まを使ラと、構図を工夫して撮影でさまず。 



ピントを合わせた 半押し AF エリアが緑色 半巧ししたまま そのまま 

い 被写体に ずる に点口したら 構図を変える 深く 

カメラを向ける 押し込む 


巧 AF 補助光について 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押ししたときに AF 補助光（田 152) び点灯す 
ることびあじます。 
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ステップ 4 撮影した画像を再生する/削除ずる 


画像を再をする（再をモード) 
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因（再生）ボタンを押す 因（再生）ボタン 

-最後に撮影した画像び1コマ表示され 
ます。 

-□一夕 U —マルチセレクターを回す 
か、▲▼◄►を巧すと、前後の画像 
を表示でさます。▲▼◄►を巧し続 
けると早送りでさます。 

前の画像や次の画像に切0換えた直 
後は、表示び粗いことびあります。 

-撮影に戻るには、ちラー度囚ボタンを巧すか、シャッターボタン、または • C-f 
動画撮影）ボタンを押します。 

-内蔵メモ1」一の画像を再をしているとさは、のび表示 
されます。 SD カードをカメラに入れたとさは、のは表 
示されず、 SD カードの画像び再生されます。 




M 節電によりミ夜晶モニターが消なしたとさは 

電源ランプの点滅中は、因ポタンを押ずと液晶 f ニターび再点好します（田153)。 

M 再生モードで使える機能 

詳しくは、「いろいろな再生」（田 92) または r 画像の編集」（田108)をご覽ください。 


M 撮影情報を表示ずる 


再生モードの1コマ表示で®ボタンを押すと、ヒストグラム 
と撮影情報を表おします（口93)。もう一度®ポタンを押 
すと、1コマ表示に戻ります。 

M 因ボタンによる電源 ON 

電源び OFF の状態で因ボタンを押し続けると、再生モード 
で電源を ON にでさます。このとさ、レンズは繰り出しませ 
Aj 。 

@画像の再生について 

顔認識（田85)またはペット検出 （ CLISG ) して撮影した画像は、1コマ表示で再生ずる 
と、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます（[連写](田79 )、 [AE ブラ 
30ケティング](圧] 82) または願認識追尾](田87)を設定して撮影した画像を除く）。 




























ステップ 4 撮影した画像を再生する/削除ずる 


不要な画像を削除する 


削除したい画像を表示して雨ボタンを巧ず 

-削除をやめるとさは、 MENU ボタンを巧します。 


#■ 

卜 

レ® 

窃.•:廢- 

わ 


□一タリーマルチセレクターで削除ち法を選 
び、 ® ボタンを巧す 

-[表示画像]:表示している1コマまたは音声メモ 
(田 106) 画像を削除します。 

-悄 u 除画像選択]:複数の画像を選んで削除しま 
す。^悄 u 除画像選択画面の操作方法」 

-[全画像]:すべての画像を削除します。 




[はい]を選び、 ® ボタンを巧す 

-削除した画像は、元に戻せません。 

-削除をやめるときは、[いいえ]を選んで®ボタ 
ンを巧します。 


削除画像選択画面の操作方法 

1 □一タリーマルチセレクターを回ずか、 ◄ ►を巧 
して削除したい画像を選び、▲でた^^を表示する 

•選択を解除するとさは、▼を巧して W を非表示 
にします。 

-ズームレバー ( CIM ) を T の）方向に回すと1コ 
マ表示に 、 W ( H ) 方向に回すと一幫表示に切 
り換わります。 


削除したい画像ずベてにた?を表示し、@ボタンを巧して選択を決定ずる 

-確認画面び表示されます。画面の表示に従って操作します。 



【シ画像削除についてのご注意 

-削隙した画像は元に戻せません。残しておさたい画像はパソコンに輯送して保存ずるこ 
とをおすすめします。 

-プ□テク ト設定した画儘は、削除されません（田102)。 

0撮影モードで画像を削除ずる 

撮影時に面ボタンを押ずと、直前に撮影した画像を削腺でをまず。 
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フラッシュをほう 

暗いところや逆光などでは、フラッシュをポップアップするとフラッシュ撮影 
びできます。フラッシュの発光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わ 
せて設定でさます。 

-フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約 0.5 〜 6.5 m 、 望遠側で約 
0.5 〜 2.5 m です（[に0感度設定]び[オート]時)。 

わ 化 0自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

i <§> 赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、人物の目び赤<写る「赤目現象」を軽減でさます。 

⑤ 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

> 強制発光 

被写体の明るさに関係な<、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
さなどに使います。 

J 田ス □— シンク n 

自動発光モードにス□一（低速）シャッターを組み合わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被 
写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。 


0フラッシュ モー ドの設定について 

-フラッシュモードの初期設定は、撮影 f ー ド（田 40) によって異なります。 

- 〇讨ート撮影）：わ IIT 日自動発光。 

- SCENE (シーン）：シーンによって異なります（田42〜56)。 

"困（夜景）：⑤発光禁止に固定。 

- の（逆光）：♦強制発光に固定 （[ HDR ] OFF 時）、⑤発光禁止に固定 （[ HDR ] 使 
用瞄（の45) 

- P 、 S 、 A、M :お师自動発光。 

-他の機能と同時に使えない場台びあります。一「同時に設定できない機能」（圧] 90) 

-心^(下の場を、フラッシュモードの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の攝を 

- 〇 (オート撮影）モードで、(赤目軽減自動発光）にして撮影した場合 
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フラッシュを使う 

フラッシュモードの設定方法 

1ち g (フラッシュポップアップ）レバーをスラ 
イドする 

-フラッシュびポップアップします。 

-フラッシュを閉じているとをは ⑤ （発光禁止）に 
固定されます。 


2 □-タリーマルチセレクターのみ（フラッシュ 

モード）を巧す 

-フラッシュモードの設定メニューび表示されます。 


3 □一タリーマルチセレクターでモードを選び、 
® ボタンを巧す 


-設定したフラッシュモードび表示されます。 

- im (自動発光）にすると [モニター表示設定] 
( mi 47) にかかわらず、溯厕は数砂偶で消えます。 
-唾)ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


巧 フラッシュの収納 

フラッシュを使わないとさは、フラッシュを手で軽く押し 
下げて、閉じて<ださい。 





®pi 回 

圍 


自動発光 


Q 回 ◎ 

EH 

画 

リ勉關蹈ぶ 1® 视31 
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フラッシュを使う 


【。⑤（究光禁止）にして撮影ずるときや、暗い場所で撮影ずるとさのご注意 

-手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。兰脚などで固定して撮影 
するとをは、セットアップメニュー(田 141) の[手ブレ補正] (田 150) を [ OFF ] 
にして < ださい。 

-撮影画面に腹面び表示されることびあります。腹@び表示されたとさは、に0感度び自動 
的に上びっています。 

-暗いところなどで撮影するとをなど、撮影状況によっては、ノイズをを減する機能び作 
動ずることびありまず。ノイズな減の機能び作動すると、画像の記歸び終了するまでに 
時間びかかることびお0ます。 

【シフラッシュ使用時のご注意 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のよラに写り込むこ 

とびあります。このよラなときは、フラッシュを⑤（発光禁止）にするか、フラッシュを 

開じて撮影するよラおすすめします。 

M フラッシュランプについて 

シャッターボタンの半巧し時に、フラッシュの 

状態を確認でをます。 

-点な：撮影時にフラッシュび発光します。 

-点滅：フラッシュび充電中のため、撮影でさ 
ません。 

-消な：撮影時にフラッシュは発光しません。 

バッテ U —残量びみなくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターび消なしまず。 

0赤目軽減自動発光について 

この力^ラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を裸用していまず。 

画像の記録時に赤目現象を検出ずると、赤目部分を画像お正して記録します。 

撮影する際は、政下にご注意ください。 

-画像の記録にかかる時間は、通常よりをかし長<なります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれに赤目 L 义54の部分を捕正することびありまず。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 
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セルフタイマーをほう 


記念撮影などで自分も一緒に写0たいとさや、シャッターボタンを押す操作に 
よる手ブレを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は 
10秒と2秒から選べます。 

セルフタイマー撮影時は、云脚の使用をおすすめします。兰脚などで固定して 
撮影するときは、セットアップメニュー（田 141) の [手ブレ補正] (田 150) 
を [ OFF ] にしてくださし、。 


□一タリーマルチセレクターのの（セルフタイ 
マー）を押す 

-セルフタイマーの設定メニューび表示されます。 



□一タリーマルチセレクターで [10 s ] または 
[2 s ] を選び、 ® ボタンを押す 
- [10 s ] (10 秒）：記念撮影などに適しています。 

- [2 s ] (2 枝)）：手ブレの軽減に適しています。 

•国を選ぶと、顔認識した人物の笑顔を横出して、 

カメラび自動的にシャッターをさります(1 X 136)。 

-設定したセルフタイマーモードび表示されます。 

-@ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。 



構図を決め、シャッターボタンを半押し 
する 

-ピントと露出び合います。 


主 



4 シャッターボタンをを押しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターび 
をれるまでの秒数び表示されます。作動 
中はセルフタイマーランプび点減し、 
シャッターびされる約1秒前になると、 
点口に変わります。 

. シャッターびされると、セルフタイ7— 
は [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止めるとさは、 
ちラー度シャッターボタンを押します。 
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笑顔を撮影する（笑顔自動シャッター) 

顔認識した人物の笑顔を検出して自動でシャッターををることがでさます。 
撮影モード（田4日）が、〇 (オート撮影）モード、シーンモードの[ポート 
レート]、[夜景ポートレート]、 P 、 S 、 A 、 M モードのとさに使えます。 

1 □- タリーマルチセレクターのの（セルフタイ 
マー）を押す 

-セルフタイマーの設定メニューび表示されます。 

-フラッシュモード、ク U エイテイブスライダー、 

露出、撮影メニューなどを設定するとさは、のを 
巧す前に設定してください。 

2 □-タリーマルチセレクターで睦 j (笑顔自動シャッ 
ター） を選び、 ® ボタンを 押す 

- ® ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


3 構図を決める 

-カゾラを被写体に向けます。 

-カゾラび人物の顔を認識すると、顔び二重枠の AF 
エ U ア表示で囲まれ、ピントび合ラと二重枠び一 
瞬緑色になりピントび固定されます。 

-最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識した 
とさは、最も画面の中央に近い顔びこ重枠の AF エ 
リア表示で囲まれ、他の顔び一重枠で囲まれます。 

4 自動的にシャッターがされる 

-カゾラび二重枠で囲まれた人物の築顔を検出すると、自動的にシャッターび 
されます。 

. シャッターびされるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返しま 
す。 

5 撮影を終了する 

•笑顔検出による自動撮影を終了するとをは、電源を OFF にするか、手順2に 
戻って [ OFF ] を選びます。 




笑顔自動シ 
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笑顔を撮影ずる（笑顔自動シャッター) 


&笑顔自動シャッ ターについて のごま意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びでさないことびあ0ます。 

-「顔認識についてのご注意」一の86 

-他の機能と同時に使えない場台びあります。一「同時に設定できない機能」（圧] 90) 

@笑顔自動シャッター使用時の節電機能について 

実顔自動シャッター使用時は、力方ラを操作しないまま下の状態び続くと、オートパ 
ワーオフ（田 153) び作動して、電源び OFF になります。 

-カメラが顔を認識しない。 

-力方ラび顔を認識していてち、笑顔を検出でをない。 

@セルフタイマーランプの点滅について 

実顔自動シャッターでは、力;^ラび顔を認識すると点滅し、シャッターがされた直後は速 
く点滅します。 

M 手動でシャッターをさるには 

シャッターボタンを押してちシャッターがされます。顔認識していないとさは、画面中央 
の被写体にピントが合いまず。 

巧 関連ページ 

オートフオーカスび苦手な被写体一田29 
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マクロ（接写）モードをほう 


最短約3 cm まで被写体におづいて撮影でさます。ただし、フラッシュ撮影時 
は、撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び充分に行さ渡らないこと 
びあ0ますのでごを意ください。 


1 □-タリーマルチセレクターの rtl (マク □モー 

ド） を押す 

-マク□モードの設定メニューび表示されます。 
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ド. 

を 

使 

ラ 


2 □-タリーマルチセレクターで [ON] を選び、 

® ボタンを押す 


- 描 マークび 表示されます。 

-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 



3ズームレ/ く一を操作して構図を決める 

-最短撮影距離はズーム位置によって異なります。 
描マークやズーム表示び緑色で表示されるズーム 
位置（〇マークより広角側）では、レンズ前約 
4 cm までの被写体にピントを合わせられます。 
また、最ち広角側のズーム位置では、レンズ前約 
3 cm までの被写体にピントを合わせられます。 


口回’回~ 


0才-トフオ-カスについて 

P 、 S 、 A 、 M モードでは 、 [AF モード] ([ L 189) の設定を[常時 A 円にすると、シャッ 
ターボタンの半押しでピントを固定するまで、オートフオーカスによるピント合わせを自 
動的に繰り返しまず。常にピントを台わせる動作音びしまず。 

それじ(夕1ぶ)撮影モードでは、マク□モードが ON になると、自動的に[常時 A 円になります 
(シーンモードの[ペット]を除<)。 

@マク□モードの設定について 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場台、蜜要したマク□モードの設定は、電源を OFF にしてち 
記憶されます。 
















明るさを調整する（露出補正） 

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整 
でをます。〇 (オート撮影）モード、またはシーンモードのとさに使えます。 
• P 、 S 、 A モードのとさの露出補正は、ク U エイティブスライダーで設定し 
ます（田69)。 

1 □一タリーマルチセレクターの囚（露出補正）を 
押ず 

-露出補正のガイドとヒストグラムび表示されます。 


2 □—タリーマルチセレクターで補正値を選ぶ 

-被写体を明る<したいとさ：補正値を「+」側に 
設定します。 

-被写体を暗くしたいとさ：補正値を「一」側に設 
定します。 


3 ® ボタンを巧して補正値をミ夫定する 

-唾)ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択び 
決定されて設定メニューび消えます。 

- [0.0] 政がに設定すると、液晶モニターに図マー 
クと補正値び表示されます。 


4 シャッターボタンを押して撮影する 

-露出補正を解除するとさは、手順1に房って補正値を [0.0] にします。 

@露出補正の設定について 

撮影モードび M (マニュアル露出）モード（田 67) またはシーンモードの[巧ち上げ花 
火] CCD 54) の場を、露出補正は使えません。 

ヒストグラム表示について 

ヒストグラムは、画像の明るさの分布を表すグラフです。フラッシュを使わない撮影で、 
露出を補正するとさの目をになります。 

-横軸は輝度を示し、左へ行くほど暗くなり、ちへ行くほど明るくなります。縦軸は画素 
数を示します。 

-露出補正を「+」側にすれば山びち側に寄り、「一」側にすれば山び左側に寄ります。 


ガイド 



團 m 

_ " I | 1 


ヒストグラム 
補正値 表示 




簡単な撮影と再生—0(才—卜撮影)モ—ドを使ラ 


39 





















撮影モードを選ぶ（モードタイヤル） 

モードダイヤルを回してアイコン（図記号）を指標に合わせると、];(下の撮影 


ゾ—ノ モ—卜 （ CQ 41) _ 

撮影シーンを選ぶだけで、そのシーンに合った設定で撮影びでさます。 

SCENE i シーン）-. 16 種類のシーンの中から撮影したいシーンを選ぶと、その 
シーンに合った設定で撮影びでさます。 

おまかせシーンにすると、カメラび撮影シーンを自動的に選ぶので、より簡単 
にシーンにをった撮影びでさます。 

スペシャルエフェクトでソフト、ノスタルジックセピアなどの効果を付けて撮 
影でさます。 

困（夜景）：手ブレやノイズのかない撮影をしたり、ス□ーシャッターで撮影し 
たりして、夜景の雰囲気を表現します。 

巧（逆光）：逆光状態でフラッシュを強制諸光して人物び陰にな6ないように撮 
影したり、 HDR の機能を使って明暗差の大さい風景を撮影したりできます。 


む (オート撮影）モード 
([ U 24) _ 

細かい設定を気にせず 
気軽に撮影でさます。 
はじめてデジタルカメ 
ラを使ラ方でち簡単に 
撮影でをます。 



P 、 S 、 A 、 M モード 
(の62)_ 

シャッタースピードや 
絞り値などを自分で決 
めて、より本格的な撮影 
を楽しめます。 

明るさ、鮮やかさ、また 
は色合いをク U エイ 
ティブスライダーで調 
藝でさます。撮影^ 
ニューでいろいろな設 
定びでさます（1 X 169)。 



いろいろな撮影 
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シーンにさねせて撮影する（シーンモード） 

モードダイヤルやシーンメニューから、1;(下の撮影シーンを選ぶと、そのシー 
ンに合った設定で撮影がでをます。 


苗 

因夜景（の 44) 

B 逆光（[1]45) 

W— 

モードダイヤルを困または 

ダ y 

巧にをわせて撮影します。 


SCENE (シーン） 


MENU ボタンを巧してシーン;^ニューを表示すると、な下の撮影シーンを選べま 
す。 


迹おまかせシーン（初期設定） ([1342) 

^ トワイライト（田 51) 

ミポートレート（[1]46) 

おク□-ズアップ（田 52) 

H 風景（の47) 

11 料理（口 53) 

々スポーツ （[ XI 48) 

匯ミュージアム（田 54) 

m 夜景ポートレート（口 49) 

禪打ち上げ花火 （ m 54) 

深パーテイー ( mso ) 

□ モノク□コピー（田 54) 

覃ビーチ（口 50) 

M パノラマ（の55) 

圆雪 0 X 150) 

W ペット（邸 6) 

皇夕測ブ（の 51) 

垃スペシャルエフェクト（田 56) 



フラッシュを使ラシーンでは、ら g (フラッシュポップアップ）レバーをスラ 
イドして、フラッシュをポップアップしてから撮影してください。 

シーンメニューでシーンの種類を選び、ズームレバー(田 4) を T (©) 方向 
に回すと、そのシーンの説明（ヘルプ）を表示できます。元の画面に戻るに 
は、もう一度ズームレバーを T (©) 方向に回します。 


M 画像モ-ドの醜 

シーンモードのとをに MENU ボタンを押すと、[画像 モード] (田 74) を設定でをまず。画 
像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでわ同じ画像モードの設定になります。 


るポートレニト_ _ 

H 風景 NORM 

>ろスポーツ 

田夜養ポートレート9 
，がバーティー 
日巧ビーチ 


いろいろな撮影 





































シーンに含ねせて撮影ずる（シーンモード） 

カメラまかせでシーンに合わせて撮影ずる（おまかせシーン） 

構図を決めるだけでカメラび1;(下の撮影シーンを自動的に判別するので、より 
簡単にシーンに合った撮影びでさます。 

• ^ :オート撮影（一般的な撮影） 

- S :ポートレート 

• d :風景 

• El :夜景ポートレート 


1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 


2 MENU ボタンを押してシーンメニュ ー 
を表示し、□一タリーマルチセレク 
ターで强[おまかせシーン]を選び、 

® ボタンを巧す 

-おまかせシーンになります。 

-フラッシュび閉じていると、[フラッ 
シュが閉じていまず]と表示されま 
す。 

•ら g (フラッシュポップアップ）レバーをスライドして、フラッシュをポッ 
プアップして < ださい。 

3 構図をミ夫めて撮影する 

-撮影モードアイコンび切り換わります。 

. シャッターボタンを半巧しするとピントと露出 
び合います。ピントび合ラと、ピントび合った場 
巧の AF エ U ア表示び緑色に点打します。 

• シャッターボタンを全巧しするとシャッターび 
されます。 




• 起 i :夜景 

• m :ク□ーズアップ 

• 〇1:逆光 


いろいろな撮影 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


【シおまかせシーンについてのごま意 

• 電子ズームは使えません。 

• 撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことびあります。その場をは、 
〇 (才ート撮影）モード（田 24) に切り換えるか、目的にあったシーン（田 44) を 
選んで撮影してください。 

M おまかせシーンでのピント合わせについて 

• おまかせシーンでは、力方ラび人物の顔を認識すると、顔にピントびをいます（顔認識 
撮影について一田85)。 

• 撮影モードアイコンび®や■迅（ク□-ズアップ）のときは、 [AF エリア選択](田 83) 
の[オート]と同様に9つある AF エ U アのラち、最ち手前の被写体をとらえている AF 
エ U アにピントび合います。 

M おまかせシーンでの夜景、夜景ポートレートの撮影について 

• おまかせシーンで lii 娘景）に切り換わったときは連続撮影し、画像を重ね合わせて 
1コマ記緑しまず。 

• おまかせシーンで ns (夜景ポートレート）に切り換わったとをは、フラッシュモード 
び赤目軽減スローシンク□固定になり、人物をフラッシュ撮影します(連写はしません)。 

• 暗い場所では、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固定して撮影するとを 
は、[手プレ補正](田150)を [OFF] にしてください。 

0フラッシュについて 

• フラッシュモード（口 32) は、お师（自動発光）（初期設定）または⑤（発光禁止）を 
選べまず。 

- m (自動発光）にずると、自動判別したシーンに合わせて、カメラび自動的にフ 
ラッシュモードを設定します。 

-⑤（発光禁止）にすると、フラッシュをポップアップしたままでち、フラッシュは 
発光しません。 

• フラッシュを発光したくないとをは、フラッシュを閉じたままでを撮影でをまず。 

@おまかせシーンで使える機能 

• セルフタイマー （ CUBS ) および露出補正 （ CQ 39) の設定びでをます。 

• 笑顔自動シャッター(口36)は使えません。 

• □-タリーマルチセレクターの化（マク□モード）ボタン（口10、 38) は使えません。 


いろいろな撮影 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


シーンを選んで撮影する（シーンモードの種類と特徴） 

. モードダイヤルでシーンを選んで撮影でをます（田41)。 

-おまかせシーンについては、「カメラまかせでシーンに合わせて撮影する（お 
まかせシーン)」（田 42) をご覧ください。 

-各シーンに記載している > はフラッシュをポップアップしているときのフ 
ラッシュモード（の32)の設定です。のはセルフタイマー(口 35) /笑顔 
自動シャッター(田36)、、义はマク□モード（口％)、因は露出補正（田 39) 
の設定です。 

困夜景 

夜景の雰囲気を表現して撮影でさます。 

MENU ボタンを巧すと、 [夜景] から [手持ち撮影] また 
は [兰脚撮影] を選べます。 


[手持ち撮影] (初期設定）：手持ちでち手ブレやノイズのかない撮影びでさます。 
-撮影画面に時]アイコンび表示されます。 

-シャッターボタンを全押しすると連続撮影し、画像を重ね合わせて1コマ記 
録します。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くな 
ります。 

[兰脚撮 穀]:兰脚などで固定して撮影するとさに使います。 

-撮影画面に留アイコンび表示されます。 

-[手ブレ補正] (口け〇)は、セットアップゾニュー(田 141) の設定にかか 
わらず、自動で [ OFF ] になります。 

-シわッターボタンを全押しすると、ス□ーシャッターで1コマ撮影します。 


-画面中央でピントを合わせます。シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ 
U アまたは AF 表示（のら）び緑色に点打します。 

- AF 補助光（田 152) は点口しません。 


み 

⑤ 

0 

0 FF 《1 

化 

OFF 

因 

0.〇※2 



セルフタイマーを使えます。 
変更でをます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


逆光 

逆光状態での撮影に使います。 

MENU ボタンを押すと、撮影シーンに合わせて、 [ HDR ] から HDR り V イダイナミッ 

クレンジ）合成の設定びでさます。 

- [ HDR ] び [ OFF ] のとき（初期設定）：人物び陰に 
ならないよラに、フラッシュを発光します。 

-フラッシュをポップアップしてから撮影してくだ 
さし、。 

-シャッターボタンを全巧しすると、1コマ撮影し 
ん弓〇 

- [ HDR ] び [レベル 1] 〜 [レベル 3] のとき：明暗 
差の大さい風景撮影に適しています。明暗差び小さ 
いとをは [レベル 1] び、明暗差び大さいとをは [レ 
ベル 3] び適しています。 

-撮影画面に凹回区アイコンび表示されます。 

-シャッターボタンを全押しすると高速で連写し、 

政下の2コマを記録します。 

- HDR 合成していない画像 
- HDR 含成した画像（白飛びや黒つぶれを抑えた画像） 

-記録画像の2 コマ 目び HDR 合成した画像になります。記録可能 コマ 数び1 コ 
マの場合は、撮影時に D - ライティング ( mm ) で暗い部分を明るく補正 
し、1 コマ 記録します。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くな 
ります。 

-撮影シーンによっては、明るい被写体の周辺に暗い影び出たり、暗い被写体 
の周辺び明るくなったりします。レベルの設定をおくすることで調整でさま 
す。 



-画面中央でピントを合わせます。 


み 

V ⑤※1 

0 

0 FF 《2 

化 

OFF 

因 

0.〇※3 


[ HDR ] び [ OFF ] のときは> (強制発光）に固定されます。 


[ HDR ] が [ OFF ] 政がのときは⑤（発光禁止）に固定されまず。 
《2セルフタイマーを使えます。 

《3変更でをます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


SCENE A 《ポートレート 

人物のポートレート撮影に使います。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合いま 
す（顔認識撮影について- HZJ 85)。 

-複数の顔を認識したとさは、最ちカメラに近い顔にピ 
ントび合います。 

-美肌機能で人物の顔（最大3人）の肌をなめらかにし 
てから画像を記録します（田46)。 

-顔を認識しないとさは、画面中央でピントび合います。 
-電子ズームは使えません。 


み 

物※ 

の 

OFF& 

化 

OFF 

因 

0.0& 


《変更でさます。 


b 美肌機能についてのごま意 

-ポートレートまたは夜景ポートレートで撮影した画像は、人物の顔（最大3人）の肌を 
なめらかにしてから画像を記録しまず（美肌機能）。そのため、画像の記録時間び通常 
より長くなることびあります。 

-撮影条件によっては、撮影時の画面でカメラび顔を認識していてち、美肌の効果が表れ 
ないことや、顔^^(外の部分び画像処理されることびおります。 

-美肌機能の度合いは設定でをません。 

-撮影後にを、記録した画像に美肌の編集びでさます （ CDIIS )。 



いろいろな撮影 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


SCENE 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとさ 
に使います。 

シーンモードの H [風景] を選ぶと表示される画面で、 

[連写 NR 撮影] または [通常撮影] を選べます。 

- 健写 NR 撮影]: ノイズを抑えたシャープな風景を撮影できます。 

-撮影画面に顺アイコンび表示されます。 

-シャッターボタンを全押しすると高速で連写し、画像を重ね合わせて1コマ 
記録します。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ . 

るまで、電源を OFF にしないでください。 ^ 

-保をされる画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くな い 
ります。 ろ 

な 

- [通常撮穀] (初期設定）：輪郭やコントラストを強調した画像を記録します。 i 

-シャッターボタンを全押しすると1コマ撮影します。 '子一 

-画面中央でピントを合わせます。シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ 
U アまたは AF 表示（のら）び緑色に点打します。 

. AF 浦助光（田 152) は点打しません。 



み 

⑤ 

0 

0 FF 《1 

化 

OFF 

因 

0.〇※2 


セルフタイマーを使えます。 
変更でをます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


SCENE 4々 ス ポーツ 

運動会などスポーツ写真を撮影するとさに使います。動 
きのある被写体の一瞬の動きを連写（連続撮影）によっ 
て鮮明にとらえます。 

-画面中央でピントを合わせます。シャッターボタンの 
半押しでピントを固定するまで、オートフォーカスに 
よるピント合わせを自動的に繰り返します。 

. シャッターボタンを全押ししている間、約8コマ/秒で最大7コマまで連写でさ 
ます（画像モードび 团 [4000 X 3000]のとき）。 

-ピントと露出、ホワイトバランスは1コマ目を撮影した条件に固定されます。 
•画像モード、 5 D カードの種類または撮影げ況によって、連写速度び遅 < なるこ 
とびあります。 

- AF 補助光（田 152) は点口しません。 


み 

⑤ 

の 

OFF 

化 

OFF 

因 


《変更でさます。 



いろいろな撮影 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


SCENE 田 夜景 ポートレート 

夕景や夜景をバックに人物を撮影するとさに使います。背 

景の雰囲気を活かしなびら人物をフラッシュ撮影します。 

シーンモードの田 [夜景 ポートレート]を選ぶと表おさ 

れる画面で、[手持ち 撮影] または [兰脚撮影] を選べます。 

-[手持ち 撮影] :手持ちでち手ブレやノイズの少ない撮影びでさます。 

-撮影画面に間アイコンび表示されます。 

-背景び暗いシーンでは、シャッターボタンを全巧しすると連続撮影し、画儘 
を重ね合わせて1コマ記録します。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ い 

るまで、電源を OFF にしないでください。 ろ 

-連写している間、被写体び動くと画像びゆびんだり、重なったり、ぼやける い 
ことびあります。 を 

- [兰脚撮穀] (初期設定）：兰脚などで固定して撮影するときに使います。 P 

-撮影画面に留アイコンび表示されます。 

-[手ブレ補正](口 150) は、セットアップゾニュー(田 141) の設定にかか 
わらず、自動で [ OFF ] になります。 

-シャッターボタンを全押しすると、ス□ーシャッターで1コマ撮影します。 

-フラッシュをポップアップしてから撮影してください。 

-電子ズームは使えません。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントびをいます（顔認識撮影について 

— ►[ IQ 85) 〇 

-複数の顔を認識したとさは、最ちカメラに近い顔にピントび合います。 

-美 g 几機能で人物の顔（最大3人）の肌をなめらかにしてから画像を記録しま 
す（口46)。 

-顔を認識しないとさは、画面中央でピントび合います。 


み 

そ@《1 

0 

0 FF 《2 

化 

OFF 

因 

0.〇※2 


赤目軽減で強制発光します。 
《2変更でをます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


SCENE 4 深パーティー 

ノくーテイ ー食場などでの撮影に使います。 キャンドルラ 
イトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ 
ます。 

-画面中央でピントををわせます。 

-手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってくださ 
し)。暗い場所では、兰脚などの使用をおすずめします。 
=脚などで固定して撮影するとさは、 [手ブレ捕正] 
(の150)を [ OFF ] にしてください。 


み 

於)※1 

0 

0FF《2 

化 

OFF 

因 

0.〇※3 


ホ目軽減ス□ーシンク□に切り鞭わることがあります。変更でをます。 
《2セルフタイマーを使えます。 

《3変更でをます。 


SCENE A 呈ビーチ 

晴天の海や砂浜などを明るく鮮やかに撮影したいとさ 
に使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 


み 

お UT 〇※1 

の 

0FF《2 

化 

0FF《1 

因 

0.〇※1 


変更でをます。 

《2セルフタイマーを使えます。 


SCENE 回雪 

晴天の雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいとをに 
使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 


み 

お UT 〇※1 

の 

0FF《2 

化 

0FF《1 

因 

0.〇※1 


変更でをます。 

《2セルフタイマーを使えます。 





いろいろな撮影 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


セルフタイマーを使スます。 
《2変更でをます。 


SCENE 4 A トヮィラィト の 

夜明け前や曰を後のわずかな自然光の中での風景撮影に 
使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エリアまた 
は AF 表示（圧 16) び緑色に点なします。 

- AF 補助光（田 152) は点巧しません。 



み 

⑤ 

の 

0 FF 《1 

化 

OFF 

因 

0.〇※2 


セルフタイマーを使えます。 
《2変更でをます。 


压]:のびついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固定 
して撮影するときは、 [手ブレ補正] (田 150) を [ OFF ] にしてください。 


SCENE 4皇夕规ブ 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ U アま 
たは AF 表示（田 6) び緑色に点丹します。 

- AF 補助光（田 152) は点灯しません。 



み 

⑤ 

0 

0 FF 《1 

化 

OFF 

因 


0.0 


《2 


いろいろな撮影 

























シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


SCENE 4がク□—ズアップ 

草花や昆虫、かさな被写体などの接写（近接撮影）に使 
います。 

-マク□モード(の 38) び ON になり、ズームび最も被写 
体に近づいて撮影でさる位置まで自動的に移動しま 
す。 

-被写体に近づいて撮影できる距離は、ズーム位置によって異なります。避)マーク 
やズーム表示び緑色で表おされるズーム位置マークより広角側)では、レン 
ズ前約4 cm までの被写体にピントを合わせられます。また、最ち広角側のズーム 
位置では、レンズ前約3 cm までの被写体にピントを合わせられます。 

.[AF エリア選択] は [マニ ュアル] になり、ピントを合わせるエ U ア ( AF エ U ア）を 
選べます(1 X 183)。®ボタンを巧して、□-夕 U — マルチセレクターを回すか、 
►を巧すと AF エリアび移動します。 

攻下の設定をするときは、®ボタンを巧していったん AF エリアび選べる状態を 
解除し、それぞれの設定を行います。 

-フラッシュモード、またはセルフタイマー 
- 露出補正 

. シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、オートフォーカスによる 
ピント合わせを自動的に繰り返します。 

-手ブレしやすいため、 [手ブレ補正] (田 150) の設定を確認し、力;ラをしっかり 
持って < ださい。 


み 

⑤※1 

0 

0 FF 《2 

化 

ON 

因 

0.〇※3 


変更でをます。フラッシュ撮影時は、撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光 
び充分に行を渡らないことびありますのでご注意ください。 

セルフタイマーを使えます。 

《3変更でをます。 



いろいろな撮影 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


SCENE ATI 料理 

料理の撮影に使います。 

-マク□モード（田 38) び ON になり、ズームび最ち 
被写体に近づいて撮影でさる位置まで自動的に移動し 
9 0 



被写体に近づいて撮影でをる距離は、ズーム位置によって異なります。巧マー 
クやズーム表示び緑色で表おされるズーム位置 位 マークより広角側）では、 
レンズ前約4 cm までの被写体にピントををわせ6れます。また、最ち広角側 
のズーム位置では、レンズ前約3 cm までの被写体にピントを合わせられます。 

色合いを画面左のスライダー表示の範囲で調整でさま 
す。□ータリーマルチセレクターの▲を巧すと赤み、 

▼を巧すと青みび増します。色合い調整の設定は、電 
源を OFF にしても記憶されます。 


[AF エリア選択] は [マニュアル] になり、ピントををわせるエ U ア （ AF エ U 
ア）を選べます（田83)。@ボタンを巧して、□一夕 U —マルチセレクターを 
回すか、►を押すと AF エ1」アび移動します。 

し; TF の設定をするとさは、®ボタンを巧していったん AF エ1」アび選べる状態 
を解除し、それぞれの設定を斤います。 

-色合い 

-セルフタイ7— 

-露出補正 

シャッターボタンの半巧しでピントを固定するまで、オートフォーカスによる 
ピント合わせを自動的に繰り返します。 

手プレしやすいため、 [手ブレ捕正] (田け〇)の設定を確認し、カメラをしつ 
かり持ってください。 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 


み 

⑤ 

の 

0 FF 《1 

化 

ON 

因 

0.〇※2 


セルフタイマーを使えます。 
《2変更でをます。 
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み 

⑤※1 

0 

0 FF 《2 

化 

0 FF 《1 

因 

0.〇※1 


変更でをます。 

《2セルフタイマーを使えます。 


み 

⑤ 

0 

OFF 

化 

OFF 

因 

0.0 


SCENE □モノク n コピー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 

-近くのちのを撮影するとさは、マク□モード（田 38) 
を併用してください。 

-赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などび薄 
くなることびあります。 


シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


SCENE 4亟ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュ 
を発光させたくない場所で撮影するとさに使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 

- BSS (ベストシヨットセレクター)(田 79) を使って撮影 
でをまず。 

-手ブレしやすいため、 [手ブレ補正] (田け 0) の設定 
を確認し、カゾラをしっかり持ってください。 

- AF 捕助光（田 152) は点打しません。 


み 

⑤ 

0 

0 FF &1 

化 

0 FF 《2 

因 

0.〇※2 


セルフタイマーを使えます。 
《2変更でをます。 


SCENE み 薇 打ち上げ巧义 [D 

ス□ーシャッターで、巧ち上げ花火を撮影します。 

-遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半 
巧しすると、常に AF エ U アまたは AF 表お(田 6) び緑 
色に点なします。ただし、ピン h は遠景に合ラため、近 
くの被写体にはピントび合わないことびあります。 

- AF 捕助光（田 152) は点打しません。 
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压]:のびついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固定 
して撮影するときは、 [手ブレ補正] (田 150) を [ OFF ] にしてください。 



































シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


SCENE パノラマ 



パノラマ写真の撮影に使います。 

シーンモードの け[パノラマ] を選ぶと表示される画面で、 [かんたんパノラマ] 
または [パノラマアシスト] を選べます。 


[かんたんパノラマ] (初期設定）：パノラマ写真をつくりたい方向にカメラを動 
かすだけで、カメラで再生可能なパノラマ写真を撮影でさます。 

「かんたんパノラマを使った撮影方法」（田 57) y 

「かんたんパノラマで撮影した画像の再生方法」（田 59) ご、 

ろ 

[パノラマアシスト] :複数の画像を、つなざ目を確認しなびら撮影します。撮 な 
影した画像は、パソコンに転送してから付属のソフトウェア 「Panorama 撮 
Makers 」 （の 133) でパノラマ写真に合成します。 影 

「パノラマアシストを使った撮影方法」（田 60) 


み 

⑤※ 1 

の 

0 FF 《2 

化 

0 FF 《1 

因 

0 .〇※ 3 


[パノラマアシスト]のとをは、変更できます。 

[パノラマアシスト]のとをは、セルフタイマーを使えます。 
《3変更でをます。 


h パノラマ写真をプリントずるときのごま意 

パノラマ写真をプ U ントする場含、プ U ンターの設定によっては、全景をプ U ントできない 
ことびあります。また、プ U ンターによっては、プ U ントでさないことびあ0ます。 
詳しくは、お使いのプ U ンターの説日月書またはプ U ントサービス店などでご確認ください。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


SCENE み W ペット 

犬または猫の撮影に使います。カメラび犬または猫の顔 
を検出し、その顔にピントを合わせます。 


検出した顔は、二重枠の AF エ U ア表示で囲まれ、ピント 
び合ラと二重枠び緑色になります。 

最大5匹の顔を同時に検出します。顔を複数検出したと 
さは、画面内で最を大さい顔び二重枠の AF エ U ア表示 
で、それ政外の顔び一重枠で囲まれます。 

ぺットを検出していないとさは、画面中央の被写体で 
ピントを合わせます。 

電子ズームは使えません。 

AF 補助光(田 152) は点打しません。設定音、シャッター音(田 153) は鳴りません。 
ぺットとの距離、ぺットの動く速さ、顔の向さや明るさなど、撮影ま件によって 
は、犬や猫を横出しないことや、犬や猫!;(外を検出することびあります。 


み 

⑤ 

0 

OFF 

化 

OFF 《 

因 


《変更でさます。 


SCENE 今垃スペシャルエフェクト 

画像に効果を付けて撮影でをます。 MENU ボタンを押すと、切下の効果を選べます。 

- [ソフト] (初期設定）：やわらかな雰囲気にするために、画像全体を少しぼか 
します。 

- [ノスタルジックセピア]: セピア色でコントラストび低めの、昔の写真のよラな 
雰囲気にします。 

-[硬調モノク □— ム] :コントラストびはっさりした調子の白黒写真にします。 

-[八イキー] :画像全体を明るいトーンで表現します。 

- [□— キー] :画像全体を暗い!-ーンで表現します。 


-画面中央でピントを合わせます。 


み 

⑤※1 

0 

0 FF 《2 

化 

0 FF 《1 

因 

0.〇※1 


変更でをます。 

《2セルフタイマーを使えます。 



いろいろな撮影 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


かんたんパノラマを使った撮影方法 

1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 



MENU ボタンを押してシーンメニューを 
表示し、□一タリーマルチセレクター 
で M [パノラマ]を選び、 ® ポタンを 
押す 



EASY [かんたんパノラマ]を選び、©ボタンを 
押す 


llEASY かんたんバノラマ巧 D >| 

'ASSIST 

バノラマアシスト 




かんたんパノラ7 


4 撮影する範囲を巧 m [標準 （180° )] またはけ哩 
[ワイドけ 6 (r )] か日選び、延)ボタンを押す 

-カゾラを横位置で構えたとさの画像サイズ（ヨコ 
X タテ）は、政下の通りです。 

-巧 D 瞩準 （180")] :水平に移動時3200 X 
560、垂直に移動時1024 X 3200 
- tiilSf [ワイドロ 6 Cr )] :水平に移動時6400 X 
560、垂直に移動時1024 X 640 日 
-カゾラを縦位置で構えたとさの画像サイズは、移 
動方向とタテと3コの組み合わせび入れ替わり 
よ9 〇 


Mem ヮィド-(360。 ） I 


いろいろな撮影 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


5一番端の被写体に構図を合わせ、シャッターボ 
タンを半押ししてピントを合わせる 

-ズーム位置は、広角側に固定されます。 

-画面に格子のガイドび表示されます。 

-画面中央でピントを合わせます。 

-露出補正（田39)び設定でさます。 

-主要被写体にピントや露出び合わないときは、フォーカス□ック撮影 (\ Z \29) 
をお試しください。 

6 シャッターボタンを全巧しし、シャッターボタ 
ンか! 5 指を離す 

-力;ラを動かす方向をおすじマークび表示されま 
す。 


7 カメラを 4 ち向のいずれかに、まっすぐ、ゆっく 
りと動かし、撮影を開始する 

-カゾラび動いている方向を検出すると、撮影び始 
まります。 

-現在の撮影地点を示すガイドび表示されます。 

-撮影地点を示すガイドび端まで到達すると、撮影 
び終了します。 

カメラの動かし方の例 



-撮影者は動かずに、カメラを水平方向、または垂直方向に円弧を描くように動かします。 
-パノラマ範囲び 18( r のときは約15秒 Ui 内、360°のときは約30秒政内を目到こ、範囲 
の端から端まで動かしてください。 




いろいろな撮影 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


。かんたんパノラマ撮影時のごま意 

-保存される画像の範囲は、撮影時に画面で見える範囲よりち狭くなります。 

-動かす速度び速すざるときや、プレび大をいときなどはエラーになります。 

-パノラマ範囲の半分に到達する前に撮影び止まると、パノラマ画儘は保存されません。 

-パノラマ範囲の半分し心上を撮影していて、終端に到達する前に撮影び終了したと哥ま、撮 
影されなかった範囲びグレーの表示で記録されまず。 


かんたんパノラマで撮影した画像の再を方法 


再生モードにして（田30、90)、かんたんパノラマ 
で撮影した画像を1コマ表示し、延)ボタンを巧すと、 
画像の短辺を画面いっぱいに表示し、表示範囲を自 
動で移動（スク□ール）します。 


-撮影したとさと同じち向で、スク□ールします。 

. □ータリーマルチセレクターを回すと、早送0/早 
戻しびでをます。 

再生中は、画面上部に操作パネルび表示されます。□- 
夕 U —マルチセレクターの ◄ ►で操作パネルのアイコ 
ンを選び、 ® ボタンを押すと政下の操作がでをます。 



機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

D 

® ボタンを巧している間、スク□ールを早戻しします。 

早送り 

D 

® ボタンを巧している間、スク□ールを早送りします。 

一時停止 

D 

一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで政下の 
操作びでさます。 

〇 

睡(ボタンを巧している間、巻さ戻しします。* 

〇 

® ボタンを巧している間、スク□ー ルします。* 

n 

自動スク□ールを再開します。 

再を終了 

D 

1コマ表示に戻ります。 


《□一タリーマルチセレクターを回してちスク□ールします。 


h かんたんパノラマ画像の再生についてのごミ主意 

COOLPIX ド300のかんたんパノラマ撮影^^(がで記歸したパノラマ画像は、スク□ール再生 
や拡大表示びでさないことびあります。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


パノラマアシストを使った撮影方法 

画面中央でピントを合わせます。云脚を使ラと、構図を合わせやすくなりま 
す。云脚などで固定して撮影するときは、セットアップメこュー（田 141) の 
[手ブレ補正] (の 150) を [ OFF ] にしてください。 

1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 



MENU ボタンを押してシーンメニューを 
表示し、□一タリーマルチセレクター 
で M [パノラマ]を選び、 ® ポタンを 
押す 



ASSIST [パノラマアシスト]を選び、©ボタンを 
押す 

-パノラマ方向(画像をつなげる方向）をおすたマー 
クび表示されます。 



4 □一タリーマルチセレクターでパノラマち向を 
選び、 ® ボタンを押す 

-ち方向につなげるとさはた、左方向はづ、上方向 
はご^、下方向は▽を選びます。 

-選んだ方向に黄色い [>[> マークび移動し、@ボタ 
ンを押すと方向を決定します。決定した方向のた 
(白色）び表示されます。 

• フラッシュモード（の32)、セルフタイマー ( mss ). マク□モード ([ U 38). 

露出補正（田 39) を設定したいとさは、ここで設定してください。 

-をラー度®ボタンを巧すと、パノラマ方向を選び直せます。 



いろいろな撮影 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


一ま端の被写体に構図を合わせ、1コマ 
目を撮影ずる 

• 撮影した画像び、画面の約1/3の部分に 
半透明で表示されます。 



2コマ目臥降を撮影する 

-次の被写体の1/3び前の絵柄に重なる 
よラに構図を合わせて、シャッターボタ 
ンを巧して < ださい。 

-この手順を繰り返して、必要な画像を撮 
影してください。 



7必要な画像を撮影し終わった5、 ® ボタンを巧す 
-手順4の状態に戻ります。 
b パノラマアシストについての ごミ主意 

-フラッシュモード、セルフタイマー、マク□モード、露出補正は、1コマ目のシャッター 
ををる前に設定して<ださい。1コマ目を撮影した後は変更でさません。1コマ目を撮 
影した後は、[画像モード] cra 74) の変更やズーム操作、画像の削除ちでをません。 

-撮影中にオートパワーオフ（田153)による待機状態になると撮影び終了します。オー 
トパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおずすめしまず。 

^ / aiE ^ lFHL 表示について 

パノラマアシストモードでは、パノラマ写真を構成するすべ 
ての画像を、1コマ目と同じ露出、ホワイトパランスおよび 
ピントで撮影します。 

1コマ目を撮影すると、露出、ホワイトバランスとピントを 
□ック（固定）したことをおす创1細 [ FHL び画面に表示されま 
す。 


囚 


涵 


等掘 


— 等—舅 

^パノラマ写真に合成ずるには 

摄影した画像はパソコンに転送して（の130 )、 Panorama Maker 5でパノラマ写真に合 
成できます（田133)。 

Panorama Maker 5は、付属の ViewNX 2 CD - ROM を使ってパソコンにインス I -- ルで 
をます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]168 
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露出を設定して撮影する （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


P 、 S 、 A 、 M モードについて 

モードダイヤルを切り換えて 、 p (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優先 
オート ）、 A (絞0優先オート ）、 M (マこュアル露出）の4種類の露出モード 
を使って撮影でをます。 

シャッタースピードや絞り値を自分で設定でさるほか、撮影メこュー（田 72) 
でに0感度やホワイトバランスなどを変更したり、明るさ（麗出補正）や色を 
い、鮮やかさをク U エイティブスライダー（田らがで調整した0して、さら 
に高度な撮影を楽しめます。 


露出モード 

内容 

こんなとさに 

プ□グラム 

P 才ート 

(邸 4) 

シャッタースピードと絞り値 
の両方をカメラび自動的に 
セットします。同じ露出で 
シャッタースピードと絞り値 
の組み合わせを変えるプ□グ 
ラムシフト（田ら少をでさま 
す。 

ほとんどの撮影状況に適して 
います。 

シャツター 

S 優先オート 
(の 65) 

設定したシャッタースピード 
に合わせて、力^ラび自動的 
に絞り値をセットします。 

動をの速い被写体を速い 
シャッタースピードで撮影し 
たり、遅いシャッタースピー 
ドで動さを強調するとさなど 
に使います。 

絞り優先 

A 才ート 

(の 66) 

設定した絞り値に合わせて、 
カゾラび自動的にシャッター 
スピードをセットします。 

手前から奥まで鮮明に写した 
り、背景の描写をやわらげた 
いとさなどに使います。 

マニュアル 

M 露出 
(の 67) 

シャッタースピードち絞り値 
ち撮影をび設定でさます。 

撮影意図に合わせて、露出を 
コント□ールしたいとさに使 
います。 


0 P 、 S 、 A 、 M モードで使える機能 

-フラッシュモード（田 32) の変更、セルフタイマー(田 35) 、およびマク□モード 
(1 XB 8) の設定びでさます。 

. MENU ボタンを押すと、撮影メニュー（の 72) を設定でをます。 
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露出を設定して撮影ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


口 露出について 

シャッタースピードと絞0値を調節して、画像び意図した明 
るさ（露出）で撮影されるようにすることを r 露出を合わせ 
る」といいます。同じ露出の画像でち、シャッタースピード 
と絞日値の組み合わせによって、撮影される画像の流動感や 
背景のぼかし具合などび変わってきます。 ISO 感度の設定 
([日 81) を変えると、適正露出を得られるシャッタースピー 
ドと絞 D 値の範囲わ変化します。 



シヤ ッタースピー ド 




シャッタースピードび速いとさ 
1/1000秒 


シャツ タースピー ドび遅いとさ 
1/30秒 


絞り値 




絞り値びルさいとさ 
(絞りを開いたとき） 
f /1.8 


絞り値が大きいとき 
(絞りを絞り込んだとき） 
f /8 
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露出を設定して撮影する （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


P (プ□グラムオート） 

シャッタースピードと絞り値の両方をカメラび自動的にセツトします。 


1 モードダイヤルを P に合わせる 


2構図を決めて撮影する 

-初期設定では、9つある AF エ U アのラち、最も手前 
の被写体をとらえている AF エ U アでピントびをい 
ます。ピントび合ラと、ピントび合った場所の AF 
エ I 」ア表示び緑色に点灯します（最大9力所） 

( CXI 83). 

プ□グラムシフトについて 

P (プ□グラムオート）で摄影中にコマンドダイヤルを回す 

と、露出値を変えずにシャッタースピードと絞り値の組み合わ 

せを変えられます。これを「プ□グラムシフト」といいます。 

プログラムシフト中は、液晶モニター左上の P 表示の横にプロ 

グラムシフトマーク （) K ) び表示されます。 

-背景をぼかしたい（絞り値をルさく設定したい）場台や、動 
をの速い被写体を撮影したい（速いシャッタースピードを 
設定したい）場合には、コマンドダイヤルをちに回してく 
ださい。 

-近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい（絞り 
値を大さ<設定したい）場台や被写体の動をを強調したい 
(遅いシャッタースピードを設定したい）場合には、コマン 
ドダイヤルを左に回してください。 

-フ□グラムシフトを解除するには、フ□グラムシフトマー 
ク （*) び消えるまでコマンドダイヤルを回してください。 

モードダイヤルを切り換えたり、電源を OFF にしても、プ□グラムシフトを解除できます。 

【シ P (プ□グラムオート）撮影時のごま意 

被写体び暗すぎた0明るすざたりすると、適切な露出び得られない場合びあ0ます。この 

とさにシャッターボタンを半押しすると、シャッタースピード表示と絞り値表示び点滅し 

まず。 ISO 感度（圧] 81) などの設定を蜜要すると適切な露出び得られることがあります。 

@シャッタースピードについて 

-絞り値び f /1.8 〔開放絞り）または f /8 のときは、シャッタースピードび1/1600秒まで設 
定されます。 

• シャッタースピードの制御範囲は、 ISO 感度の設定によって異なります。さらに、連写 
では、範囲び制限されます（田91)。 
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2 コマンドダイヤルを回して、シャツ 
タースピードを設定する 



3 ピントを合わせて撮影する 

-初期設定では、9つある AF エリアのラち、最ち手 
前の被写体をとらえている AF エ U アでピントび 
合います。ピントび合ラと、ピントび合った場所 
の AF ェ U ア表示び緑色に点打します慮大9力所） 
(の83)。 


【シ S (シャッター優先オート）撮影時のごミ主意 

被写体び暗すざたり明るすぎたりすると、設定したシャッタースピードでは適切な麗出び 
得られないことがあります。このとをに、シャッターボタンを半巧しずると、シャッター 
スピード表示び点滅します。設定したシャッタースピードを変えてください。 

0シャッタースピードについて 

-絞り値び f /1. 8(開放絞り）のときは、シャッタースピードび1/1600秒まで設定されまず。 
. シャッタースピードの制御範囲は、 ISO 感度の設定によって異なります。さらに、連写 
では、範囲が制限されます（田91)。 


露出を設定して撮影ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


S (シャツター優巧才ート） 

設定したシャッタースピードに合わせて、カメラび自動的に絞り値をセットし 
ます。 


モードダイヤルを S に合わせる 
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露出を設定して撮影する （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


A (絞 0 優巧オート） 

設定した絞り値に合わせて、カメラび自動的にシャッタースピードをセットし 
ます。 


モードダイヤルを A に合わせる 



□一タリー7ルチセレクターを回し 
て、絞り値（開放絞り〜最ル絞り）を 
設定する 

-絞り値は、 f /1.8 〜8(広角側）、 f /4.9 〜 7.8 
(望遠側)の範囲で設定でさます。 



〇 

A 口 


回 

崩 

お ^ 

mam 

を 

國 

Ell 則 


ピントを合わせて撮影ずる 

-初期設定では、9つある AF エ U ァのラち、最ち手 
前の被写体をとらえている AF エ U ァでピントび 
合います。ピントびをラと、ピントび合った場所 
の AF エ U ァ表示び緑色に点灯します（最大9力 
所）（の83)。 


【シ A (絞り優先 オート） 撮影 時の ごま意 

被写体び暗すぎた0明るすざたりすると、設定した絞り値では適切な露出び得られないこ 
とびあります。このとをにシャッターボタンを半押しすると、絞り値表示び点ミ威します。 
設定した絞り値を蜜えてください。 

0シャッ タースピー ドについて 

-絞り値び f /1.8 〔開放絞り）または f /8 のとさは、シャッタースピードが1/1600秒まで設 
定されまず。 

• シャッタースピードの制御範囲は、 ISO 感度の設定によって異なります。さらに、連写 
では、範囲び制限されまず（田91)。 

り絞りと ズーム について 

絞0値 （ F 値）とはレンズの明るさをおす値です。レンズの絞0値は、数値びルさ<なる 
ほど明るくなり、大をくなるほど暗くなります。レンズの一番明るい絞り値を「開放絞 
り」といい、一番暗い絞り値を r 最ル絞り」といいます。このカメラのズームレンズは 
ズームすると、 f /1.8-4.9 の範囲で開放絞りび蜜化します。絞り値は、望遠側にズームずる 
と大さく（暗く）なり、広角側にズームするとルさく（明るく）なります。 


いろいろな撮影 


66 




























露出を設定して撮影ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


M (マニュアル露出） 

シャッタースピードわ絞0値わ撮影をび設定でさます。 

. シャツタースピードを最大1/2000〜8砂の範囲で設定できます。 


モードダイヤルを M に合わせる 


コマンドダイヤルを回して、シャッター 

スピードを設定する 

-設定したシャッタースピードと絞り 
値の組み合わせによる露出値と、カメ 
ラび測定した適正露出値の差び液晶 
モニターの露出インジケーターに表 
示されます。 

-設定された露出値とカメラの測光し 
た適正露出値の差は、露出インジケー 
夕一に一 2 EV から+2 EV の範囲で1/3 
段ごとに表示されます。 

図は露出び1段オーく一のとさの例で 
す。 




+2露出 才ーバー 


-2 露出アンダー 


□一タリー7ルチセレクターを回し 
て、絞り値を設定する 

-必要に応じて、手順2〜3を繰り返して 
シヤツタースピードと絞り値を調整 
しよ9 〇 
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露出を設定して撮影する （ P 、 S 、 A 、 M モード） 




4 ピントを合わせて撮影ずる 

-初期設定では、9つある AF エ U ァのラち、最ち手 
前の被写体をとらえている AF エ U ァでピントび 
合います。ピントび合ラと、ピントび合った場所 
の AF エ U ァ表示び緑色に点灯します（最大9力 
所） （ CX 183)。 


【3 ISO 感度についてのご ミ 主意 

[ISO 感度設定] 〔田 81) を [オート] 〔初期設定）または [感度制限 オート] に設定して 
いると、 に 0感度は に 0160に固定されます。 

0シャッ タースピー ドについて 

-絞り値び f /1. 8(開放絞り）のときは、シャッタースピードび1/1600秒まで設定されまず。 
. シャッタースピードの制御範囲は、 ISO 感度の設定によって異なりまず。さらに、連写 
が では、範囲が制限されます（田91)。 
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明るさ、鮮やかさ、を合いを調整する ( P 、 S 、 A 、 M モ-ド) 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M のときに□一夕 U — マルチセレクターの ► (因）を 
巧すと、ク U エイティブスライダーで明るさ（露出補正）、鮮やかさ、および 
色合いを調整して撮影でさます。 

因明るさ（露出補正） 

画像全体を明るくしたいとさや暗くしたいとさに使います。 

-撮影モードび M (マニュアル露出）モードの場合、 因 明るさ（露出補正） 
は使えません。 

み鮮やかさ 

画像全体の鮮やかさを調整したいとさに使います。 

0© 色ちい 

画像全体のを合いを調整したいとさに使います。 

クリエイティブスライダーの操作方法 

1 □- タリーマルチセレクターの ► (因）を押す 

-ク U エイティブスライダーび表示されます。 
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明るさ、鮮やかさ、色合いを調舊する （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


2 因明るさ、必鮮やかさ、または蟲色合いを調 
整ずる 

-□一夕 U —マルチセレクターをじ(下のよラに使 
います。 

-▲▼:スライダーび動さます。画面で効果を確 
認しなびら調整でさます。コマンドダイヤルを 
回してち調整でさます。 

-◄►:明るさ（露出補正)、鮮やかさ、色をい 
の各項目を切り換え b れます。□ータリーマルチセレクターを回してち切 
り換え6れます。 

-各項目について詳しくは、政下をご幫ください。 

-「明るさを調整する（露出補正)」 ( CI ]71) 

-「鮮やかさを調整する（彩度調整)」 ( CQ 71) 

-「色合いを調整する（ホワイトバランス調整)」（田 71) 

-ク U エイティブスライダーの効果をオフにするとさは、 ◄ ►で回を選び、® 
ボタンを押します。 

3 調整が終わった5、 ◄ ►で巧を選び、延)ボタン 
を巧す 

-手順2で®ボタン(田選択時を除く）またはシャッ 
ターボタンを押してを、効果の度合いを決定でさ 
ます。決定すると撮影画面に房ります。 


-明るさを調藝すると、図マークと捕正値び表示さ 
れます。 

-鮮やかさを調整すると、擲マークび表示されます。 
-色含いを調整すると、盤)マークび表示されます。 




4 シャツターボタンを押して撮影する 


M クリエイティプスライダーの設定について 

yg 明るさ（露出補正)、鮮やかさ、または色合いの設定は、電源を OFF にしても記憶されまず。 
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明るさ、鮮やかさ、色合いを調整ずる （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


明るさを調整ずる（露出補正） 

画像全体の明るさを調整します。 

-被写体を明るくしたいとさ：スライダーを「+」側 
に設定します。 

-被写体を暗 < したいとさ：スライダーを「一」側 
に設定します。 


スライダー 


ヒストグラム表示について 

詳しくは、「ヒストグラム表示について」（の39)をご覧ください。 

鮮やかさを調整ずる（彩度調整） 

画像全体の鮮やかさを調整します。 スライダー 

-スライダーを上方に動かすほど画像全体の鮮やか ■ 

さび増します。下ちに動かすほど鮮やかさび減り 
ます。 



圓度!^ 


色合いを調整ずる（ホワイトバランス調整） 

画像全体の色合いを調整します。 スライダー 

-スライダーを上方に動かすほど画像全体のホみが 
増します。下方に動かすほど青みび増します。 


【シホワイトバランス調整のご ミ 主意 

ク U エイティブスライダーで色合いを調整したとさは、撮影^ニューの [ホワイトバラン 
ス] (田 76) は設定でをません。 
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撮影メニ ューを ほう （ P 、 S 、 A、M モー ド） 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M で撮影するとさは、 UTF の撮影メこューを設定でさ 


ます。 

画像モード ロ 74 

記録時の画像モード（画像の大ささと圧縮率の組み合わせ）を選びます。他の撮 
影モードのメニューでち設定でさます。 

ホワイトバランス CXI 76 

画像を見た目に近い色で記録するよラに、光源に合わせてホワイトバランスを設 
定します。 

測光ち式 m 78 

カメラび被写体の明るさを測る方式を設定します。 

連写 の79 

連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）などを設定できます。 

ISO 感度設定 田81 

被写体の明るさなどに応じて、に0感度を設定しまず。 

AE プラケティング 田82 

露出をかしずつず5した連続撮影を設定します。 

AF エリア選択 口 83 

オートフオーカスでピント合わせをするエリアの決め方を設定します。 

AF モード 脚9 

ピントの合わせ方を設定します。 

調光捕正 田89 

フラッシュの諾光量を補正します。 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


撮影メニューの表示方ま 

モードダイヤルを P (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優先オート ）、 A (絞 
り優先オート）または M (マニュアル露出）に合わせます。 

MENU ボタンを押して、撮影メニューを表示します。 




メニューの選択と設定には、□一タリーマルチセレクターを使います 
(田10)。 

撮影メこューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 


【シ同時に設定できない機能について 

複数の機能を同時に設定でをないことびあります（田9〇)。 

@ メニューの操作について 

摄影六ニューの第一階層表示中にコマンドダイヤルを回すと、選んでいる項目の設定値を 
変更でをます。 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


画像モード（画質/画像サイズ) 


P 、 S 、 A 、 M に設定 み MENU (撮影メニュー） 今 画像モード 


記録する画像の大ささと、画質（圧縮率）の組み合わせを選びます。画像の用 
途や内蔵メモ U —/ SD カードの残量に合わせて設定してください。 

画像サイズの大さい画像モードほど、大さくプ U ントするのに適しています 
が、記録でさるコマ数はかなくなります。 


画像モード 

画像サイズ 
(ピクセル） 

内容 

随 4000 X 3000^ 

4000 X 3000 

团 よりち高画質な画像になります。圧縮 
率は約1/4です。 

团 4000 X 3000 
(初期設定） 

4000 X 3000 

ファイルサイズと画質のバランスび良 
く、一般的な撮影[し適した画像モードで 
す。圧縮率は約1/8です。 

团 3264 X 2448 

3264 X 2448 

团 2592 XI 944 

2592 X 1944 

团 2048 XI 536 

2048 X 1536 

团、团、团 よりち画像サイズびかさいた 
め、より多く撮影でをまず。圧縮率は約 
1/8です。 

四 1024 X 768 

1024 X 768 

パソコンのモニターに表示するとさに適 
しています。圧縮率は約1/8です。 

晒 640 X 480 

640 X 480 

電子;ールへの添付や画面の縦横比び4:3 
のテレビへの表示に適しています。圧縮 
率は約1/8です。 

國 3968 X 2232 

3968 X 2232 

縦横比び16:9の画像を撮影できます。圧 
縮率は約1/8です。 


画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認でさます（田6〜8)。 


M 画像 モードの 設定に ついて 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 (外の撮影モードでち、 MENU ボタンを押すと設定できます。 

-設定は、他の撮影モードにち適用されます。 

7ィ-他の機能と同時に設定できない場をびあります。-> I ■同時に設定できない機制（の 90) 















撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


因記録可能〕マ数 

内蔵メモ U —や 4GB の SD カー问こ記録でをるおおよそのコマ数はじ TF のとおりです。た 
だし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同 
じ容量の SD カードでち、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることがありま 
す。 


画像モード 

内蔵メモリー 
(約90 MB) 

SD 力ードぷ1 
(4GB) 

プリント時の大ささぷ2 

歷4000 X3000^ 

14コ7 

約620コマ 

約 34X25 cm 

团4000X3000 

26コ7 

約1110コ7 

約 34X25 cm 

团 3264X2448 

39]7 

約1650コマ 

約 28X21 cm 

团2592 XI944 

61コ7 

約2560コマ 

約 22xi6cm 

团2048 XI536 

96コ7 

約4020コマ 

約 17xi3cm 

西1024X768 

299]7 

約12000コマ 

約 9X7cm 

[1640X480 

813〕7 

約30100コ7 

約 5X4cm 

國 3968X2232 

35コ7 

約1500コマ 

約 34xi9cm 


記録可能コマ数び10,000コマ ULt の場を、画面には「9999」と表示されまず。 

出力解像度を300 dpi に設定した場をのサイズです。 

ピクセル数-プ U ンター觸儘度 (dpi) X 2.54cm で計算していまず。同じ画像サイ 
ズでも、高い觸儘度で印刷すると印刷サイズはかさくなり、ない解像度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくなります。 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


ホワイトバランス 


P 、 S 、 A 、 M に設定今 MENU (撮影メニュー） A ホワイトバランス 

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や壁光灯の室内など、光源の色に関係 
なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラ 
で白く撮影するには、光源の色にをわせて調整が必要です。この調整を「ホワ 
イトバランスををねせる」といいます。 

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応でさますび、撮影した画像が思 
い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。 

AUTO オート（初期設定） 

カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 
設定のままで撮影でさます。 

PRE プリ セッ ト マニュアル 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは r プ U セットマニュ 
アルの使い方」（中 77) をご醫ください。 

采 晴天 

晴天の屋がでの撮影に適しています。 

W ： 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

苗 壁光な 

壁光なの下での撮影に適しています。 

A 曇天 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

% フラッシュ 

フラッシュを使ラ撮影に適しています。 

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認できます（の6)。 [オート] 
のとさは、何も表示されません。 


M ホワイトバランスについてのごま意 

-ク U エイティプスライダーで色合いを調整した場合（田71)、この機能は設定でさませ 
Aj 。 

-[オート]、[フラッシュ]じ ( 外のホワイトバランスを選んだとさは、フラッシュを⑤（発 
光禁止）に設定してください（田32)。 

• 他の機能と同時に設定でをない場合があります。一 r 同時に設定でをない機能」（[1]9〇) 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


プリセットマニュアルの使い方 

特殊な照明下（ホみびかった照明など）で撮影した画像を、普通の照明下で撮 
影したよラに見せたいときなどに使います。 

LU 下の手順で、撮影する照明下のホワイトバランス値を測定して、撮影します。 


撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する 


撮影メニューを表のし（口73)、 □ —タリーマ 
ルチセレクターで[ホワイトバランス]の PRE 
[プリセットマニュアル]を選び、延)ボタンを巧 
ず 

-レンズび測定用のズーム位置になります。 


■I 翻扛卜 I 

11 PH プリセットマニュアル >1 

Kl^ 

I 



[新規設定] を選ぶ 

-前回測定したホワイトバランス値を使いたいとさ 
は、 [前回の設定] を選んで®ボタンを押します。 
ホワイトバランスび前回の値に設定されます。 


4測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 
収める 



測定窓 


5 ® ボタンを押して、ホワイトバランス値を測定する 

. シャッターびされて、ホワイトバランスのプ U セット値び新たに設定されま 
す（画像は記録されません)。 

【シプリセットマニュアルについてのごま意 

フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定でさません。フラッシュ撮影時は、[ホワ 
イトバランス]を[才ート]または[フラッシュ]に設定してください。 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


測化方式 


P 、 S 、 A 、 M に設定今 MENU (撮影メニュー）今測光方式 

露出を合わせるため、被写体の明るさを測ることを「測光」といいます。 
カメラび測光するち式を設定します。 

國 マルチパターン（初期設定） 

画面の広い領域を測光します。 

さまざまな撮影状況で適正な露出び得られます。通常の撮影では、マルチ 
パターン測光をおすすめします。 

圆 中央部重点 

画面に表示されている中央部重点測光範囲に重点を置いて測光します。 
ポートレート撮影など、重点的に画面中央部に露出を合わせたいとさなど 
に使います。露出を合わせたい部分び画面中央部にないとさは、フォーカ 
ス□ック（田 29) をお使いください。 


b 測光ち式についてのご注意 

-電子ズーム作動中は、[測光方式]は[中央部重点]になりまず。ただし、測光範囲は 
表示されません。 

-他の機能と同時に設定でをない場合があります。一「同時に設定でをない機能」 （ CQ 90) 

^測光ち式表示について 

棚!光方式]を[中央部重点]に設定すると、測光範囲び表おされます（のが。 
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連写 


撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


P 、 S 、 A 、 M に設定今 MENU (撮影メニュー）今連写 


連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）などを設定でさます。 

回 単写（初期設定） 

1コマずつ撮影します。 

〇1 連写 

シャッターボタンを全巧ししている間、約8コマ/秒で連写でさます（画 
像モードび 团 [4000 X 3000] のとき）。シャッターボタンから指をはな 
すか、7コマ連写すると、撮影を終了します。 

BSS BSS (ベストシヨットセレクター） 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとをや、望遠側で撮影すると 
をなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。 

シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け（最大10コマ）、撮 
影した画像の中から最ち鮮明に撮れている1コマをカメラび自動的に選 
んで記録します。 

哩 マルチ連写 

シャッターボタンを1回全押しすると約30コマ/秒で 
16コマの連続写真を撮影し、1コマの画像として記録 
します。 

-記録される画像モードは 团 （画像サイズ： 2560 X 
192日ピクセル）に固定されます。 

-電子ズームは使えません。 

011120高速連写 I 20 fps 

シャッターボタンを1回全巧しすると、約1/125秒！; LL の高速シャッター 
スピードで60コマ連写します。 

-記録される画像モードは田（画像サイズ：1280 X 960ピクセル）に 
固定されます。 

a 60高速連写 6 ofps 

シャッターボタンを1回全巧しすると、約1/60秒！; LL の高速シャッター 
スピードで60コマ連写します。 

-記録される画像モードは田（画像サイズ：1280 X 960ピクセル）に 
固定されます。 

連写の設定は、撮影時の画面で確認でをます（田6)。 [単写] のとさは、何ち 
表示されません。 
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撮影メニューを使ラ （p、S、A、M モード） 

【シ連写についてのごま意 

-連続撮影するとをは、フラッシュは使えません。ピントと露出、ホワイトバランスは、 
最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

-画像モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなることびあ 
ります。 

-他の機能と同時に設定できない場合びあります。一「同時に設定できない機能」（口 90) 

巧 BSS についてのごま意 

[ BSS ] は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を 
変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場をびあります。 

【シマルチ連写についてのごま意 

壁光な、水銀な、ナト U ウム好などの高速で明滅する照明下では、画像に横帯び発生した 
り、明るさや色合いにばらつをが発生したりすることがあります。 

【シ高速連写についてのご注意 

-撮影後の画像の記録に時間びかか0まず。記録び終了するまでの時間は、撮影コマ数、 
SD カードへの書さ込み速度などによって異なります。 

-に0感度が上がって、撮影した画像びざらつくことがあります。 

-晴天下では適正な露出が得られない（露出オーバーになる）ことびありまず。 

-壁光の、水銀灯、ナト IJ ウム灯などの高速で巧;威する照明下では、画像に横帯び発生し 
たり、明るさや色合いにばらつをび発生したりすることびあ D ます。 
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■ so 感度設定 


撮影メニューを使う （P、S、A、M モード) 


P 、 S 、 A 、 M に設定今 MENU (撮影メニュー）今に 0 感度設定 

ISO 感度を高くすると、よりかない光量で撮影でさます。 

ISO 感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影でさます。また、同じ明るさ 
の被写体でち、より速いシャッタースピードで撮影でを、手ブレや被写体の動 
さによるブレを軽減しやすくな0ます。 

- ISO 感度を高くすると、暗い被写体の撮影、フラッシュを使わない撮影、望 
遠側での撮影などに効果的ですび、撮影した画像び多かざ5つくことびあ0 
ます。 

オート（初期設定） 

明るい場所では ISO 160になり、暗い場所では自動的にに01600までに0 
感度び高 < なります。 

感度制限オート 

カメラび自動的に ISO 感度を変更するとさの範囲を [ISO 160-400] (初期 
設定 ）、 [ISO 160-800] から選べます。選んだ範囲の上限値政上にに〇感 
度は上びりません。 ISO 感度の上限値を設定することで、画像のざらつさ 
を抑える効果びあります。 

160、200、400、800、1600、3200 

に0感度を選んだ値に固定します。 

に0感度の設定は、撮影時の画面で確認でさます（田ら)。 

-[オート] に設定した場合、 ISO 160で撮影でさるとさは何も表示されず、 
ISO 感度び自動的に上びったときに 腹® マークび表示されます（田34)。 

-[感度制限オート] に設定したとさは隔マークと に 0感度の上限値び表おさ 
れます。 


【シ ISO 感度設定についてのごま意 

• M (マニュアル露出）モードのとをに[オート]または[感度制限オート]に設定する 
と、 ISO 感度は ISO 160に固定されます。 

-他の機能と同時に設定できない場合びあります。->1■同時に設定できない機能」（田 90) 
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撮影メニューを使ラ （ p 、 S 、 A 、 M モード） 

AE ブラケティング 

P 、 S 、 A に設定今 MENU (撮影 メニュ ー) 今 AE ブラケティング 

露出（明るさ）を自動的に変えなび5連続撮影でをます。画像の明るさの調整 
び難しい場合の撮影に効果的です。 

±0.3 

0、一0.3、 +0.3 の順で自動的に露出を変えなびら、3コマの画像を撮影し 
ます。シャッターボタンを全巧しすると、3コマを連続して撮影します。 

±0.7 

0、一0.7、+ 日. 7の順で自動的に露出を変えなび!5、3コマの画像を撮影し 
ます。シャッターボタンを全巧しすると、3コマを連続して撮影します。 

±1.0 

0、一 1.0、+ 1.0 の順で自動的に露出を変えなびら、3コマの画像を撮影し 
ます。シャッターボタンを全押しすると、3コマを連続して撮影しまず。 

OFF (初期設定） 

AE プラケティングを斤いません。 

AE ブラケティングの設定は、撮影時の画面で確認でをます（田6 )。 [OF 鬥 の 
とさは、何も表示されません。 


h AE プラケティングについてのご ミ 主意 

• M (マニュアル麗出）モードの場台 、 [AE ブラケティング] は使えません。 

-露出補正（口39)と [AE ブラケティング] の[±0.3]、[±0.7]、[±1.0]のいずれ 
かを同時に設定すると、補正量を加算します。 

-他の機能と同時に設定でをない場合びあります。->1■同時に設定でをない機能」（田り〇) 
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AF エリア選択 


撮影メニューを使う （P、S、A、M モード) 


P 、 S 、 A 、 M に設定 今 MENU (撮影メニュー） 今 AF エリア選択 



AF ェ U ア 


オートフォーカスでピントをわせをするエリアのまめ方を設定します。 

巧 顔認識才ート 

カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合 
し、ます（顔認識撮影について -M エ185 )。 

複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔 
にピントび合います。 

人物列■の撮影や顔を認識でさない構図では、 

AF エ U ア選択び[才ート]になり、9つある AF 
エ U アのラち、最ち手前の被写体をとらえている 
AF エリアでピントび合います。 

AUTO オート（初期設定） 

9つある AF エ U アのラち、最を手前の被写体を 
と6えている AF エ U アでピントび合います。 

シャッターボタンを半押しするまで、 AF エリア 
は表示されません。 

半巧しすると、ピントび合った AF エ U アび画面 
に表示されます（最大9力所)。 


[口] マニュアル 

画面内の99力巧から、ピントを合わせたいエ U 
アを自分で選びます。比較的動をのかない被写 
体び画面中央にない場合に適しています。 

□一夕1」ーマルチセレクターを回すか、 

►を押して、画面に表示されている AF エ U アを、 
ピントを合わせたい位置に動かしてから撮影し 
ます。 

-政下の設定をするときは、®ボタンを押して 
いったん AF ェ1」アび選べる状態を解除し、そ 
れぞれの設定を行います。 



a 



因 

r 



T 


A 













J 


AF ェ U ア 
選巧可能 エリア 


-フラッシュモード、マク□モード、またはセルフタイマー 
- 明るさ（露出補正)、鮮やかさ、または色合い 
をラー度®ボタンを巧すと、再び AF エ U ァを選べる状態になります。 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


[■] 中巧 

画面中央の被写体にピントび合います。 

AF ェ U アび画面中央に常に表示されます。 


西 夕ーゲット追尾 

ピントを合わせたい被写体を登録するとター 
ゲット追尾び始まり、 AF エ U アび被写体を追い 
かけて移動します（ターゲット追尾撮影と顔認 
識追尾撮影について-*■日118 7 ) 。 


国 顔認識追尾 

カメラび人物の顔を認識すると、自動的にその 
人物を追いかける被写体として登録し、顔認識 
追尾を開始します（ターゲット追尾撮影と顔認 
識追尾撮影について-*■日 H 8 7 ) 。 


凸 

BBHil 

獲） m 
〇 

3 

3 国 

1^9 即画 

AFIU ァ 


J 



凸 

夕 

回 

〇 


。 AF エリア選おについてのごま意 

-電子ズーム使用時は、 [ AF エリア選択]の設定にかかわらず、画面中央でピントをわせ 
を行いまず。 

• r オートフオーカスび苦手な被写体」 （ ixisg ) の撮影では、ピントび合わないことがあ0ます。 
• 他の機能と同時に設定できない場合びあります。->1■同時に設定できない機能」（の 90) 
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撮影メニューを使う （P、S、A、M モード) 


顔認識撮影について 

人物の顔にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 

下の場をは、顔認識機能が働さます。 

- [AF エリア選択] が [顔認識才ート] のとき（田 83) 


シーンモードび [おまかせシーン] (口42)、 [ポートレート] (口46)また 
は [夜景ポートレート] (口49)のとき 


•睦 i (笑顔自動シャッター）を設定したとき（田 36) 

《顔認識追尾については r 動く被写体にピントを合わせて撮影する（ターゲッ 
卜追尾、顔認識追尾)」（田87)をご覧ください。 


1 構図を ミ 夫める 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔び黄色い二重 
枠の AF ェ U ア表示で囲まれます。 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 


複数の顔を認識したときは、撮影モードによってた(下のよラに動作び変わり 
ふ9 0 


撮影モード 

二重枠で囲まれる顔 

認識ずる顔の数 

P 、 S 、 A 、 M モード 
([顔認識オート]) 

カメラに最ち近い顔 

最大12人 

シーンモードの[おまかせシーン]、 
[ポートレート]、[夜景ポートレート] 

※他の顔は一重枠 


固（笑顔自動シャッター） 

画面中央に最を近い顔 
※他の顔は一重枠 

最大3人 
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撮影メニューを使う （P、S、A、M モード) 


2 シャッターボタンを半押しする 

-二重枠で囲まれた顔にピントび合います。二重枠 
び緑色になりピントび固定されます。 

-二重枠び点滅しているとさは、顔にピントび合つ 
ていません。ちラー度シャッターボタンを半押し 
して、ピントを合わせてください。 

• シャッターボタンを全巧しすると、シャッターび 
されます。 

•固（築顔自動シャッター）では、シャッターボタンを巧さなくても、カメラ 
び三重枠で囲まれた人物の築顔を検出すると、自動的にシャッターびされま 
す畑36)。 


【シ顔認識についてのご注意 

-[顔認識才ート]では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しずると、 
[ AF エリア選択]は、[才ート]になります。 

-シーンモードの[ポートレート]または[夜景ポートレート]では、顔を認識していな 
い状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中巧にピントびをいます。 

-顔の向さなど撮影条件によっては、顔を認識できないことびありまず。また、 UTF のよ 
ラな場台は、顔を認識でさません。 

-顔の一部がサングラスなどでさえぎられている 
-構図巧で顔を大をく、またはルさくとらえすざている 

-複数の人物びいた場を、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向をなど 
によってち異なりまず。 

-「才ートフオーカスび苦手な被写体」（の29)の撮影では、二重枠び緑色になっていて 
ち、まれにピントび合わないことびあります。ピントが合わないと走は、 AF エ U アを 
[マニュア j レ]または[中央]にずるか、撮影モードをオート撮影モードなどに切り換 
え、等距離にある別の被写体でピントををわせるフオーカス□ック撮影（田 29) をお 
試しください。 

-顔認識して撮影した画像は、1コマおよびサムネイル表示で再生すると、顔の上下方向に 
合わせて自動的に回較して表おされます（[連写](圧]79)、 [ AE ブラケティング](の82) 
または[顔認識追尾](田 87) を設定して撮影した画像を除く）。 
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撮影メニューを使う （ p 、 S 、 A、M モード) 

動く被写な!こピントを合わせて撮影する（夕■ゲット追尾、顔認識追尾) 

動さのある被写体の撮影をするとさに使います。 

. [ターゲット追尾] では、ピントををわせたい被写体を登録すると ター ダッ 
卜追尾び始まり、 AF エ U アが被写体を追いかけて移動します。 

-[顔認識追尾] では、カメラび人物の顔を認識すると、自動的にその顔を被 
写体として登録し、 AF エ U アび顔を追いかけて移動します。 

1 撮影メニューを表示し（の73)、 □ —タリーマ 
ルチセレクターで [AF エリア選択]を選び、® 

ボタンを巧す 


2 奧[ターゲット追尾]または圈[顔認識追尾] 
を選び、 ® ボタンを巧す 

-画面中央に白色の枠び表示されます。 


3 被写体を登録する 

. [ターゲット追尾] の場合、ピントを含わせたい 
被写体に画面中央の枠を合わせ、@ボタンを押し 
よ9 0 

-被写体び登録されます。 

-枠び赤色で表示されたとさは、被写体にピント 
を合わせられません。構図を変えて、ちラー度 ターゲット追尾のとき 

被写体を登録して<ださい。 

- [顔認識追尾] の場合、力^ラび構図内に人物の 
顔を認識したとさは、自動的にその人物び被写体 
として登録されます。 

-顔を検出していないとさに®ボタンを押すと、 

画面中央の被写体び登録されます。 

. 被写体び登録されると、黄色い AF エリア表示で囲 
まれ、被写体を追いかけて移動します。 

. 夕—ゲットを変えたいときは、@ボタンを巧して 
現在の登録を解除して < ださい。 

-カメラびターゲットを見失って AF ェ U ア表示び消えたときは、をラー度被写 
体を登録してください。 



顔認識追尾のとき 


撮影 メニュー 


P 

画绿モード 

团 


ホワイトバランス 

AUTO 


測光方式 

画 


連写 

回 


旧 0 感度設定 

AUTO 


AE ブラケティング 

OFF 


し AF エリア還巧 

誦1 
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撮影メニューを使う （P、S、A、M モード) 


4 シャッターボタンを押して撮影する 

. シャッターボタンを半巧しして、 AF エ U アでピン 
卜び合ラと、 AF エ U ア表おび緑色になり、ピント 
び固定されます。 

- AF エ U ア表示び点滅したときは、被写体にピント 
び合っていません。をラー度シャッターボタンを 
半巧しして、ピントを合わせてください。 

- AF エリアび表示されていない状態でシャッターボタンを半巧しすると、画面 
中央にピントび合います。 

• シャッターボタンを全巧しするとシャッターびされます。 


。夕ーゲット追尾についてのごミ主意 

-電子ズームは使えません。 

-ズーム位置、フラッシュモード、ク U エイティブスライダーまたは六ニューは、被写体 
を登録する前に設定して<ださい。被写体を登録した後に設定を変更すると、被写体の 
登録び辭除されます。 

-被写体の動をび速いとさや手ブレが大をいとを、類似した被写体びある場台など、撮影 
条件によっては、被写体をターゲットに登録でさないことや追尾でをないこと、または 
別の被写体を追尾することびありまず。被写体の大ささや明るさなどによってち、適切 
にターゲット追尾でをないことびあります。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」 （ m 29) の撮影では、 AF エ U ア表おび緑色になっ 
ていてち、まれにピントび台わないことびありまず。ピントびをわないとさは、 AF エ 
リアを[マニュアル]または[中央]にするか、撮影モードをオート撮影モードなどに 
切り換え、等距離にある別の被写体でピントを台わせるフォーカス□ック撮影（の 29) 
をお試し < ださい。 

-他の機能と同時に設定でをない場をびあります。 一 ► 「同時に設定でをない機能」（田 90) 

【シ顔認識追尾についてのご注意 

-追尾するのは1人でず。カメラび複数の顔を同時に認識したとさは、画面の中央に近い 
顔を優先して追尾します。 

-複数の人物びいた場さ、どの人物の顔を認識して登録するかは、顔の向さなどによって 
ち異な D ます。 

-顔の向をなど撮影条件によっては、適切に顔を認識でをないことびあります。また 、 U 
下のよラな場をは、顔を認識でをません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大をく、またはルさくとらえすざている 
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撮影 メニューを使う （ p 、 S 、 A、M モード) 

AF モード（オートフォーカスモード） 

P 、 S 、 A 、 M に設定今 MENU (撮影メニュー）モード 
ピン ト のをわせ方を設定します。 

& シングル AF (初期設定） 

シャッターボタンを半巧ししたとさだけピントを合わせます。 

〇 甫時 AF 

シャッターボタンを半押しするまで、常にピント合わせを繰り返します。 
動さのある被写体の撮影に適しています。常にピントを合わせる動作音び 
します。 

- [顔認識追尾] (口 87) 時は、追尾を開始すると常時 AF になります。 

M AF モードについてのごま意 

他の機能と同時に設定でをない場合びありまず。一「同時に設定でをない機能」 cra 9 o ) 

^動画の AF モードについて 

動画撮影時の AF モードは、動画方ニュー（田 1 22) の [AF モード] ( mi 25) で設定します。 


調光捕正 

P 、 S 、 A 、 M に設定 MENU (撮影メニュー）調光補正 

背景に対する被写体の明るさを調整したいとさなどに、フラッシュの発光量を 
補正でをます。 

-0.3 〜一 2.0 

-0.3 〜 一2.0 EV まで、 V 3 段ごとにフラッシュの諾光量び少、なくなります。 
被写体に光び強く当たりすざないよラ発光量をかなくします。 

0.0 (初期設定） 

調光補正を斤いません。 

+0.3 〜 +2.0 

0.3 〜 2.0 EV まで、1/3段ごとにフラッシュの発光量び多くなります。構図 
の中むとなる被写体をより明るく照らすように発光量ををくします。 

調光補正の設定は、撮影時の画面で確認でさます（田6)。 [0.0] のとさは、何 
わ表おされません。 
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撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


同時に設定でをない機能 

フラッシュモード、マク□モード、セルフタイマー/笑顔自動シャッター、ク 
リエイティブスライダー、撮影メニューには、他の機能と組みをわせて使えな 
い設定があ0ます。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


制限される機能 

設定 

内容 

フラッシュモード 

連写（圧] 79) 

[連 写]、 [ BS 幻、[マルチ連 写]、 [高速連 写 120 
fps ] 、[高速連写 60 fps ] にして撮影するとき 
は、フラッシュは使えません。 


AE ブラケティング 
(の82) 

フラッシュは使えません。 

セルフタイ 7—/ 
笑顔自動シャッター 

AF エ1」ア選択 
(の83) 

[夕ーゲット追尾] または [顔認識追尾] にし 
て撮影するとさは、セルフタイマー/笑顔自動 
シゎッターは使えません。 

マク□モード 

AF エ1」ア選択 
(の83) 

[夕ーゲット追尾] または [顔認識追尾] にし 
て撮影するとをは、マク□モードは使えません。 

画像 モード 

連写（圧] 79) 

- [マルチ連写]で撮影するとさは、 团 個儘サ 
イズ: 2560 X 1920ピクセル)に固定されます。 

-[高速連写 12 0 fps ]、 [高速連写 6 0 fps ] で撮 
影するとをは、記録される画像モードは历(画 
像サイズ：1280 X 960ピクセル）に固定され 
ます。 

ホワイトバランス 

ク U エイティブス 
ライダーの色合い 
(の69) 

ク U エイティブスライダーで色合いを調整して 
撮影するとさは、 [ホワイトバランス] は設定 
でをません。 

連写/ 

AE プラケティング 

連写（圧] 79) / 

AE ブラケティング 
(の82) 

[連写] と [AE ブラケティング] は同時に使え 
ません。 

連写の設定を [単写] L ソがにすると 、 [AE ブラ 
ケティング] は [OF 円 に U セットされます。 
[AE プラケティング] を [ OFF ] じ(がにすると、 
連写の設定は [単写] に U セットされまず。 


セルフタイマー 
(口 35) / 

笑顔自動シャッター 
(邸 6) 

[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]、 [高 iUi 写 120 
fps ]、 [高速連写 6 0 fps ] または [AE プラケ 
ティング] とセルフタイマー/笑顔自動シャッ 
ターは同時に使えません。 

ISO 感度設定 

連写 （ CD 79) 

[マルチ 連写]、[高速連写 120 fps ]、 [高速連写 
60 fps ] で撮影するときは、撮影モードび P 、 S 、 
A の場含 、 [ISO 感度設定] は明るさに応じて自 
動的に設定されます。撮影モードび M の場合、 
ISO 感凰ま160に固定されます。 

AF モード 

AF エ U ア選お 
(の83) 

[顔認識才ート] にして撮影するときは 、 [AF 
モード] は [シングル A 鬥 に固定されます。 
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=niO 

巧疋 

制御範囲 

に0感度設定（田 81) 

オート气感度制限オート气 

ISO 1600 

1/2000 〜 1 

に016日※、200、400 

1/2000 〜 4 

ISO 800 

1/2000 〜 2 

ISO 3200 

1/2000 〜 1/2 

連写 （ myg ) 

連写、 BSS 

1/2000 〜 1/30 

マルチ連写 

1/4000 〜 1/30 

高速連写 120 fps 

1/4000 〜 1/125 

高速連写 6 0 fps 

1/4000 〜 1/60 


モードのとさは、最長シャッタースピードび8砂になります。 


絞り値び f /1.8 (開放絞り）のときは、シャッタースピードび1/1600秒まで設定されま 
す （[マルチ連写]、[高速連写 120 fps ]、 [高速連写 60 fps ] を除く）。 

P 、 A モード時、絞り値び f /8 でズーム位置び最ち広角側または1ステップ望遠側のとを 
は、シャッタースピードび1/1600秋まで設定されます （[マルチ連写]、[高速連写 120 
fps ]、 [高速連写 60 fps ] を除く）。 


巧 関連ページ 

電子ズームについてのご注意一田152 


撮影メニューを使う （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


制限される機能 

設定 

内容 

デート写し込み 

連写 （ CD 79) 

[高速連写 UOfps ]、 [高速連写 6 0 fps ] で撮影 

するとをは、日付を写し込めません。 

目つぶり検出設定 

菓顔自動シャツ 
夕一(の36) / 

連写（ロスが/ 

AE ブラケティング 
(の82) 

実顔自動シャッターのとを、連写の設定を [単 
写] ■ I ツ外にしたとき、 AE プラケティングのとを 
は、目つぶり検出しません。 

電子 ズーム 

菓顔自動シャツ 
夕一 ( CLBG ) 

笑顔自動シャッターで撮影するとをは、電子 
ズームは使えません。 

AF エ U ア選お 
(の83) 

[夕ーゲット追尾] または [顔認識追尾] で撮 
影するとをは、電子ズームは使えません。 

連写（圧] 79) 

[マルチ連写] にして撮影するとをは、電子 
ズームは使えません。 


シャッタースピード 

シャッタースピードの制御範囲は、 ISO 感度の設定によって異なります。 
さらに、連写では、以下の範囲に制限されます。 
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いろいろな再を 


1コマ表示中の操作方法 

撮影モードのとをに因（再生）ボタンを押すと再生 
モードにな0、撮影した画像を再生します（田30)。 
1コマ表示では、1；(下の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内容 

の 

画像を選ぶ 

# 

►で前後の画像を表示します。 
►を押し続けると早送りします。 
□一タリーマルチセレクターを回して 
ち画像を選べます。 

10 

画像を一■覧表示ずる/ 
カレンダー表示にず 
る 

W (因） 

4コマ、9コマ、16コマ、または72コ 
マのサムネイル画像を表おします。72 
コマ表示で W (H) 方向に回すとカレ 
ンダー表示になります。 

94、 

95 

画像を拡大する 

了の） 

最大約10倍までのに拡大しまず。 

® ボタン对甲すと、1コマ表ちに戻ります。 

96 

撮影情報を表示ずる 

@ 

ヒストグラムと撮影情報を表示しま 
す。@ボタンを押すと、1コマ表示に 
戻ります。 

93 

かんたんパノラマで 
撮影した画像をスク 
□ール再生する 

表示中の画像の短辺を画面いっぱいに 
表示し、表示範囲を自動で移動します。 

59 

動画を再生する 

表示中の動画を再生します。 

126 

画像を削除ずる 

m 

削除方法を選んで画像を削除します。 

31 

メニユーを表示ずる 

MENU 

；><ニューを表术します。 

98 

撮影画面に切り換える 

因 

因ボタンまたはシャッターボタンを巧 
します。 • 01? 動画撮影）ボタンを押 
しても、撮影に切り換わります。 

30 


• (，） 


M 画像の向さ（縦横位置）をを要ずるには 

撮影禮に、再生六ニュー （ ca 98) の [画像回転] ( CD 104)で蜜要できます。 
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1 コマ表を中の操作方ま 


ヒストグラムと撮嚴情巧を表示する 

1コマ表お中に想)ボタンをがすと、ヒストグラムと撮影情報を表おします（動 
画、かんたんバノラマ画像を除く）。1コマ表おに戻るには、ち5—度唾)ボタ 
ンを巧します。 






Q 露出ぉ正値 
Q に0感度 
□ 画像番号/を画像数 
B ヒストグラムの 


n フォルダー名 
H ファイル名 

B 撮影モード P 、 S 、 A 、 ivr 》！ 

Q 絞り値 

Q シャッタースピード 

撮影モードび、〇 (オート撮影 )、 SCENE (シーン)、困（夜景 )、 E (逆光）のとを 
には P と表おされまず。 

《2ヒストグラムは、画像の明るさの分布を表すグラフです。 

横軸は輝度をおし、左へ行くほど暗くなり、ちへ行くほど明るくなります。縦軸は画 
素数を示します。 
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複数の画像を一覽表示する（サムネイル表示） 


再生モードの1コマ表示（田30、 92 ) でズームレ 
バーを W ( H ) ち向に回すと、画像を一覧できる 
r サムネイル表示」になります。 


サムネイル表示では、下の操作びでさます。 


Hara 

I 禮 麵 I 顿 ■ 

lA I 


機能 


ボタン 


内容 


CQ 


画像を選ぶ 



□一夕 U —マルチセレクターを回す 
か、►を巧します。 


表示コマ数を増やす/ 
カレンダーを表示ず 
る 


W (因） 


ズームレバーを W (因）方向に回す 
と、4]7-- ► IGZiy 一72]7 
-►カレンダー表示に切り換わります。 
「カレンダー表示」にすると、撮影曰単 
位で画像の選択を移動でをます 
(口 95)。 

T 巧） 

に戻ります。 


表示コマ数を減らす 


の） 


ズームレバーを T (9) 方向に回すと、 
72コマ-^16コマ-^9コマ-^4コマに切 
り換わります。 

4コマ表示で T (9) 方向に回すと、1 
コマ表おに戻りまず。 


1コマ表示に戻る 




® ボタンを巧します。 


30、 

92 


画像を削除する 


1 


削除方法を選んで画像を削除します。 


31 


囚 


约 i 面に切り換える 


ふ 


因ボタンまたはシャッターボタンを巧 
します。 • «動画撮影）ボタン対甲 
してち、撮影に切り換わります。 


«) 


30 
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複数の画像を一覧表示ずる（サムネイル表示) 


M サムネイルに表示されるマーク 
[プリント指定](の99)や[プ□テクト設定] 
([ D 102) をした画像の選択中はちのマークび表示 
されます。 

動画は、映画フィルムの1コマのよラに表示され 
ます（サムネイル表示を72コマ表おにした場合、 
動画の選択中は画面上部にマび表示されます)。 



カレンダー表示 

再生モードのサムネイル表示を72コマ表示にした後 
(の94)、さらにズームレバーを W ( H ) 方向に回 
すと「カレンダー表示」になります。 

撮影曰単位で画像の選択を移動でさます。撮影画像 
のある曰付には、黄色の下線び表示されます。 

カレンダー表示では、 LU 下の操作びでさます。 


201105 曰 

Su M Tu W Th F Sa 

Bl 6171819 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 ^ JJ 

29 30 31 


機能 

ボタン 

内容 


日付を選ぶ 

戀 

□一夕 U —マルチセレクターを回すか、 
▲▼◄►を巧します。 

10 

1コマ表示に戻る 

@ 

選んだ曰の最初に撮影した画像の1 コマ 
表示に移動します。 

30、 

92 

画像の一■覧表示に戻 
る 

了の) 

ズームレバーを T ( q ) 方向に回します。 

- 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


【りカレンダー表示についてのごミ主意 

-曰時を設定せずに撮影した画像は、カレンダー表示で「2011年1月1曰」の画像として 
扱われまず。 

-カレンダー表示中は、 MENU ボタンおよび雨ボタンは使えません。 


95 

















画像を化大表巧する 


し、 

ろ 

し、 

ろ 

な 


再生 モー ドの1コマ表示（の30)で ズームレバーを 
T ( q ) 方向に回すと、表示中の画像の中央部び拡大 
表示されます。 

-画面ち下のガイドは、画像のどの部分を表示して 
し、るかを示しています。 

拡大表示では、下の操作がでさます。 



機能 

ボタン 

内容 


拡大率を上げる 

T の） 

ズームレ J く一を T ( q ) 方向に回します。 
約10倍まで拡大でをます。コマンドダイ 
ヤルをちに回してちお大率び上びりま 
す。 

- 

拡大率を下げる 

W (因） 

ズームレバーを W ( H ) 方向に回しま 
す。倍率び1倍になると、1コマ表示に 
戻ります。コマンドダイヤルを左に回 
してを拡大率び下びります。 

- 

表示範图を移動ずる 

爆 

□一夕1」ーマルチセレクターの 
►を巧して、表示範囲を移動します。 

10 

1コマ表示に戻る 


® ボタンを巧します。 

30、 

92 

画像を削除ずる 

雨 

削除方法を選んで画儘を削除します。 

31 

画像の一部を切り抜 
く（トリミング） 

MENU 

拡大表示した部分だけを別画像として 
保存します。 

117 

撮影画面に切り換える 

因 

因ボタンまたはシャッターボタンを巧 
します。 •（ iu 動画撮影）ボタンを巧 
しても、撮影に切り換わります。 

30 

h 

• (，） 
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画像を拖大表示ずる 


顔說識やぺット検出して撮影した画像の場合 

顔認識（圧] 85) またはペット検出（田 56) して撮 
影した画像は、1コマ表示でズームレバーを T ( q ) 

方向に回すと、撮影時に認識した顔を中むに拡大表 
示されます（[連写](田79)、 [ AE ブラケティング] 

(田 82) または [顔認識追尾] (田 87) を設定して 
撮影した画像を除く）。 

-複数の顔を認識していたとをは、ピント合わせを行った顔を中むに拡大表示 
され、□一夕 U —マルチセレクターの▲▼◄►を押すと表示する顔び切〇換 
ね0ます。 

-さ5に T (9) 方向または W ( H ) 方向に回すと拡大率び変わり、通常の拡 
大表示にな0ます。 
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再をメニューをほう 


再生メニューでは、 UTF の機能び使えます。 

位 


を 


湾 


を 


m 


On 


泣 


簡単レタッチ 田110 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成します。 

D - ライテイング 田111 

撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。 

美肌 脚じ 

人物の顔の肌をなめらかにします。 

フイルター効果 田114 

デジタルフイルターでいろいろな効果を付けます。 

プリント指定 口 99 

プ U ンターでプ U ントする画像や、その枚数などを設定します。 

スライド シヨー 田101 

内蔵;モリー / SD カード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 

プ n テクト設定 田102 

大切な画像を誤って削除しないよラに、プ□テクト（保護）します。 


画像回転 
撮影した画像の向さを変更します。 

田 スモールピクチヤー 

撮影した画像から、サイズのルさい画像を作成します。 

<1 音声メモ 

撮影した画像に、音亩によるメモを付けます。 

聞 画像 コピー 

内蔵ゾモ U — と SD カードの間で画像をコピーします。 

再生 メニューの 表示方法 

因ボタンを押して再生モードにします （[ XB 0)。 

MENU ボタンを押して、再生メニューを表示します。 


脚04 


脚16 


脚05 


[ XI 107 



芭簡単レタッチ 1 


メニューの選択と設定には□一夕 u —マルチセレクターを使います 
畑10)。 

再生メこューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 
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再生メニューを使う 


a プリント指定（プリントする画像やが数の設定） 


因ボタンを押す（再生モード） 4 MENU (再生メニュー）み S フリント指定 


SD カードに記録した画像をし: TF の方法でプ U ントする場合、どの画像を何枚 
プ U ントするかを、あ 5 かじめ SD カードに設定でをます。 

-力ードス□ットが付いた DPOF 対応（田 184) のプリンターでプリントする。 
- DPOF 対応のプ U ントサービス店にプ U ントを依頼する。 

. カメラを PictBridge 対応（田 184) のプリンターに接続してプリントする 
(田 135) (カメラから SD カードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画 
像にもプ U ント指定でをます)。 


□一タリーマルチセレクターで[複数画像選択] 
を選び、@ボタンを巧す 



プリント画像還択 


プリントずる画像（最大99コマまで）と、それ 
ぞれのプリント枚数（各9枚まで）を設定ずる 

-□ータリーマルチセレクターを回すか、◄►を 
巧して画像を選び、▲▼を巧してプ U ント枚数 
を設定します。 

-プ U ントされる画像には、チェックマークとプ1」 

ント枚数び表示されます。枚数を0にすると、そ 
の画像の選択を解除でさます。 

-ズームレバーを T (9) 方向に回すと1 コマ 表示に 、 W ( H ) 方向に回すと 
12 コマ 表示に切り換わります。 

-設定び終了したら爾ボタンを押します。 
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再生メニューを使ラ 


3 曰付と撮影情報を画像に入れてプリントするか 
どラかを設定する 

-[日付]を選んで®ボタンを押すと、すべての画 
儘に撮影曰を印字します。 

-[撮影情報]を選んで®ボタンを巧すと、すべて 
の画像に撮影情報（シャッタースピードと絞り 
値）を印字します。 

• [選択終了]を選んで@ボタンを押し、設定を有効にします。 

プ U ント指定を行った画像は、再生時の画面で確認 
でをます。 


【シ曰付と撮影情報を入れてプリントずるとさのご注意 

プ U ント指定で設定した[日优と[撮影情報]は、「日付」や「撮影情報」び印字可能 
な DPOF 対応プ I 」ンター ( mi 84) で印字できます。 

-付属の USB ケープルでカメラをプ U ンターに接続して 「 DPOF プ U ンり Cmi 40) する 
とさは、 r 撮影情報」は印字でをません。 

-プ1」ント指定を行った後、再びロリント指赶を表示すると、[日 怖と[撮影 情報] 
の設定は U セットされますのでご注意ください。 

-フ U ントされる曰付は、撮影時点で力六ラに設定されている 
曰時でず。撮影後にセットアップ;><ニューの[地域と曰時] 

を変更してちプ U ントされる曰付には反映されません。 


M プリント指定をずべて取り消ずには 

プリント指定の手順1(口 99) で[プリント指定取消]を選んで唆)ボタンを押ずと、す 
ベての画像に巧するプ U ント指定を取り消しでをます。 

ga [デート写し込み]について 

セットアップ^ニューの[デート写し込み] ( mi 49) を使うと、撮影時に日時を画像に 
写し込んで記録でさます。曰付の印字に対応していないプ1」ンターでを曰付入りの画像を 
プ U ントでをまず。デート写し込みした画儘は、[プリント指定]で曰付の印字を設定し 
てを、デート写し込みした日付のみびプ U ントに表示されます。 
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m スライド シヨー 


再生メニューを使う 


因ボタンを押す煩生モード）4 MENU (再生メニュ ー） 今理スライドショ- 


内蔵メモリー / SD カード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 


□一タリーマルチセレクターで[開始]を選び、 
® ボタンを巧す 

-画像の表示時間を変更するには、[開始]を選ぶ 
前に[インターバル設定]を選んで®ボタンを押 
し、画像の表示時間を選びます。 

-繰り返し再生するには、[開始]を選ぶ前に[エ 
ンドレス]を選んで®ボタンを巧し、チェック 
ボックスをオン[、/ ] にします。 



■ 開お_ 

■ □ エンドレス 


スライドショーが始まる 

-再生中に□ータリーマルチセレクターの►を押す 
と次の画像、◄を巧すと前の画像を表示します 
(ボタンを巧し続けると早送り/早戻しになりま 
す)。 

-途中で終了または一時停止したいときは、@ボタ 
ンを巧します。 



終了または再開ずる 

-スライドショー終了時や一時停止中は、ちの画面 
になります。[終了]を選び、@ボタンを巧すと 
再生メニューに戻ります。[再開]を選ぶとスラ 
イドショーを再開します。 



。スライドショーについてのご ミ 主意 

-動画（田 126) は1フレーム目だけを表示します。 

-かんたんパノラマで撮影した画像は、スライドショーでは再生されません。 

-スライドショーを連続再生でをる時間は、 [エンドレス] に設定している場をち含め、 
最大約30分です（田153)。 
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再生メニューを使ラ 


On プロテクト設定 


因ボタンを押す（再生モード）4 MENU (再生メニュー） Of ! プ□テクト設定 


大切な画像を誤って削除しないよラに、画像にプ□テクト（保護）を設定でさ 
ます。 

画像選択の画面で、画像を選んでプ□テクトの設定または解除をします。-* 
r 画像選択画面の操作方法」（田103) 

ただし、内蔵メモリー / SD カードを初期化（フオーマット、 mi 54) すると、 
プ□テクト設定した画像ち削除されますので、ごを意ください。 

プ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時に齡]マーク（圧]8、 95) び表 
示されます。 
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再生メニューを使う 


設定する 

• ON にすると、選択画像に W び表示されます。複 
数の画像に設定したいとをは、手順1と2を繰り 
返します。 



靈)ボタンを巧して画像選択を巧定する 

• 腿択画像 コピ ー] などでは、確認画面になります。画面の表示に従って操作 
して < ださい。 


画像選択画面の操作方法 

UTF のメニューでは、画像選択時にちのよラな画面び 
表示されます。 

1画像のみ選べるメニュー項目と、複数の画像を選べる 
メニュー項目びあります。 


1画像だけ選べる機能 

複数の画像を選べる機能 

• 再生メニユ ー ： 

画像回転（の 104) 

• セットアップメニユ ー ： 

オープニング画面の[撮影した画像] 
(口 143) 

■ 巧を メニユー- 

プ1」ント指定の[複数画像選択] 
(脚9)、 

プ□テクト設定（田102)、 

画像コピーの[選択画像 コピー] 
畑107) 

-画像削除の[削除画像選択] ([ XI 31) 


IU 下の手順で画像を選びます。 


□一タリー7ルチセレクターを回すか、 ◄ ►を 
巧して、画像を選ぶ 

. ズームレバーを T (9) 方向に回すと1コマ表示 
に、 W CH ) 方向に回すと12コマ表示に切り換 
わります。 

-1画像だけ選べる機能の場合一手順3へ 



▲▼を押して ON / OFF (またはプリント枚数）を 
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再生メニューを使ラ 


泣画像回起 


因ボタンを押す（再生モード）4 MENU (再生メニュー）今泣画像回転 


撮影後に、カメラなどで表示するとさの画像の向を（縦横位置）を設定しま 
す。静止画を時計ち向に90度、または反時計ち向に90度回転でさます。 

撮影時に縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどち5か一ち向 
に180度まで回転できます。 

画像選択の画面で回転する画像を選ぶと （[ X 1103)、 画像回転の画面び表おさ 
れます。□一夕 U —マルチセレクターを回すか、◄または►を押すと90度回転 
します。 



反時計方向に 


時計方向に 


90 度回乾 90 度回転 

® ボタンを押すと、表示しているち向で決定し、画像に縦横位置情報び記録さ 
れます。 
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i 音声メモ 


再生メニューを使う 


因ボタンを押す（再生モード）4 MENU (再生メニュー）今&音声メモ 


撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモび付けられます。 

音声メモを録音ずる 

1 1コマ表示(口30)またはサムネイル表示(口94) 

で画像を選び、 MENU ボタンを押す 

-再生メニューび表示されます。 



□ータリーマルチセレクターで i [音声メモ]を 
選び、 ® ボタンを巧ず 

-音声メモの録音画面になります。 


が含難叫— 


® ボタンを巧し続けて、音亩メモを録音ずる 

-唾)ボタンを押している間、約20砂まで音声メモ 
を録音でさます。 

-録音中はカメラのマイクに触れないよラご注意 
<ださい。 

-録音中は困 a と關び点滅します。 

-録音び終了すると、音声メモ再生画面になりま 
す。「音声メモを再生する」 （ mio 6) の手順引こ 
従って再生でさます。 

-録音前または録音終了後に□一夕 U —マルチセ 
レクターの◄を押すと、再生 • X ニューに戻りま 
す。 MENU ボタンを巧すと、再をメニューを終了し 
9 0 



巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]168 
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再生メニューを使ラ 


音声メモを再生ずる 

音声メモを録音した画像には、1コマ表示で H び表示されます。 


1コマ表示（田 30) またはサムネイ 
ル表示（圧] 94) で音声メモ付を画像 
を選び、 MENU ボタンを巧す 

-再生メニューび表示されます。 



□一タリーマルチセレクターで i [音声メモ]を 
選び、 ® ボタンを巧す 

-音声メモの再生画面になります。 





ゴ ® ボタンを巧して音亩メモを再生する 

-再生を途中で止めるには、唾)ボタンを巧します。 
•再生中は、ズームレバー T / W で音量を調節でき 
よ9 0 

-再を前または再生終了後に□一夕 U —マルチセ 
レクターの◄を巧すと、再生ゾニューに戻ります。 
MENU ボタンを巧すと、再生;><ニューを終了します。 

音声メモを削除ずる 

音声メモ付さ画像を選んで雨ボタンを押します。 
□一夕 1」 ー マルチセレクタ ーを 回すか、▲▼を押し 
て[表示画像]を選び、 ® ボタンを押します（田31)。 
確認画面が表示された5、▲▼で [け]] を選んで® 
ボタンを押すと、音声メモだけを削除します。 


I 極 ◎ I 



【り音声メモについてのごま意 

-音声^モび付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声メモを削除されまず。 

-すでに音声メモび録音されている画像には、音声;^モを録音でさません。録音内容を変更ず 
るとさは、いったん宣声メモだけを削除してから、ちラー度音声方モを録音してください。 

- COOLPIXP 300_ L 义外で撮影した画像には、この力><ラで宣声メモを付けられません。 

麻. かんたんパノラマで撮影した画像は、音声メモを付けられません。 


いろいろな再生 






























再生メニューを使う 


团画像コピー（内蔵メモリーと SD 力ード問のコピ ー） 


因ボタンを押す（再生モード）4 MENU (再生メニュ ー）■> 凹画像コピー 


内蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または SD カードの画像を内蔵メモ U —へ 
コピーでをます。 

1 □—タリーマルチセレクターでコピーするち向 

を選び、@ボタンを押す 

-ぬ ♦じ]: 内蔵;><モ1」 一から SD カードへコピーし 
ます。 

-じ) ♦化： SD カードから内蔵;モリーへコピーし 
ます。 



コピーのちまを選び、 ® ボタンを巧す 
-[選択画像コピ ー] :画像選択の画面（田 103) で、 
画像を選んでコピーします。 

-[を画像コピー]:すべての画像をコピーします。 



【シ画像コピーについてのごま意 

-コピーできるファイルの形式は」 PEG 、 MOV 、 WAV です。これ外のあ式のファイルは 
コピーでをません。 

-画像コピーでは、画像に付けた「音声メモ」（田105)も画像と同時にコピーします。 

-他社製の力六ラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して 
いません。 

-ロリント指近（口 99) した画像を〕ピーしても、プリント指定の設定内容は〕ピー 
されません。[プ□テクト設定] ( mi 02) した画像をコピーすると、コピー先の画像を 
プ□テクトされます。 

M [撮影画像がお0ません]のメッセージについて 

SD 力ードに画像び記録されていないときに再生モー问こ切り換えると、[撮影画像があり 
ません]と表おされますび、 MENU ボタンを巧すと画像コピー画面び表示され、内蔵メモ 
U —内の画像を SD カードにコピーでさます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一 miss 


いろいろな再生 
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画像編集の種類 


このカメラでは1;(下の機能を使って画像を簡単に編集でをます。編集した画像 
は元画像とは別に、異なるファイル名で保をされます（田168)。 


編集の種類 

用途 

簡単レタッチ 

( mi 10) 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成します。 

D - ライティング 
(脚 11) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗<なった部分を明る<補正しま 
す。 

美肌 

(迎じ） 

人物の顔の肌をなめらかにします。 

フィルター効果 
( mi 14) 

デジタルフィルターでいろいろな効果を付けます。効果の種類に 

は、[ク□ススクリーン]、[魚眼効果]、[ミニチュア効果]、[給画 

調]びあじます。 

スモールピクチャー 
(□11116) 

サイズのかさい画像を作成しまず。電子メールに添付して送信す 
るとをなどに使います。 

卜 US ング 

画儘の一部を切り掠をます。被写体をク□ーズアップしたいとを 
や構図に手を加えたいとをなどに使います。 


【シ画像編集についてのご注意 

-[画橡モード](の74)を閥 [3968 X 2232] にして撮影した画像は、編集びできません。 
-かんたんパノラマで撮影した画像は、驅集でをません。 

-画像から人物の顔を検出できないときは、美肌の驅集はできません （mi 12)。 

- COOLPIXP 300 し义5^で撮影した画像は、この力六ラで編集でをません。 

- COOLPIXP 300 し U がのデジタルカ方ラでは、この力方ラで編集した画像の正常な表おや 
パソコンへの転送びでさないことびあ0ます。 

丽 • 内蔵メモ U —/ SD カードに充分な空さ容量びないとさは、編集でさません。 














画像編集の種類 


因画麵集の制限 

編集で作成した画像に別の編集を追加するとをには、 UTF の制限びあります。 


編集に使った機能 

追加でさる編集機能 

簡単レタッチ 

D - ライティング 

美肌、フィルター効果、スモールピクチャーまたは卜 US ングび 
でさます。簡単レタッチと D - ライティングを組み合わせることは 
でをません。 

美肌 

フィ ルター 効果 

簡単レタッチ、 D - ライティング、スモールピクチャーまたはトリミ 
ングびでをまず。 

スモ ー J レピクチヤー 
卜 U 5 ング 

追加編集でをません。 


-編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返すことはでをません。 

-スモールピクチャーまたはトリミングと別の編集機能を組みをわせるときは、スモール 
ピクチャーまたは卜 US ングは最後に編集してください。 

-撮影時に美肌機能を使って撮影した画像にを、美肌の編集びでをます。 

元画像と編集画像の関保について 

-編集で作成した画像は、元画像を削除してち削隙されません。また、編集で作成した画 
像を削除してち、元画像は削除されません。 P 

-編集で作成した画像の撮影曰時は、元の画像と同じです。 g 

-[プリント指定](田 99) や[プ□テクト設定](圧]102)した画像を編集しても、こ編 
れらの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。 集 
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画像を編集する 


控簡単レタッチ（コントラストと鮮やかをを高める） 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を、簡単に作成でさます。作成した 
画像は、元画像とは別に保をされます。 


1コマ表示（の 30) またはサムネイ;惊示（の94) 
で画像を選び、 MENU ボタンを f 甲ず 

-再生メニューび表示されます。 



2 □—タリーマルチセレクターで芭[簡単 レ タツ 

チ]を選び、 ® ボタンを f 甲ず 

-補正前（左側）と補正後（ち側）の見本び表示さ 
れます。 



3 を押して効果の度合いを選び、®ボタンを 

押ず 

-レタッチした画像び作成されます。 

-中止するとをは、 MENU ボタンを押します。 

-簡単レタッチで作成した画像は、再生画面で凰び 
表示されます。 



巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名一圧]168 



















画像を編集ずる 


を D - ライティング（画像の暗い部分を明る<捕正ずる） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正でさま 
す。補正した画像は、元画像とは別に保をされます。 

1 1コマ表示（正] 30) またはサムネイル表示（口94) 

で画像を選び、 MENU ボタンを f 甲ず 

-再生メニューび表示されます。 



□一タリーマルチセレクタ ーでを [ D - ライティ 
ング]を選び、@ボタンを押す 

-補正前（左側）と補正後（ち側）の見本び表示さ 
れます。 


9フィルター効果 
a フリント指定 
a スライドショー 
•み1フ□テクト設ま 


[実行]を選び、 ® ボタンを巧す 

-補正した画像び作成されます。 

-中止するときは、[キャンセル]を選び、@ボタ 
ンを巧します。 


D - ライティングで作成した画像は、再生画面で嗯 
び表示されます。 




の 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一 miss 


画像の編集 




















画像を編集ずる 


妈美肌（肌をなめ6かにずる） 

撮影した画像か 5 人物の顔を検出して、顔の肌をなめ 5 かにします。作成した 
画像は、元画像とは別に保をされます。 

1 1コマ表示に 030) またはサムネイル表示（の94) 

で画像を選び、 MENU ボタンを f 甲ず 

-再生メニューび表示されます。 



□一タリーマルチセレクターで駐[美肌]を選 
び、 ® ボタンを巧す 

-効果の度合いを設定する画面び表示されます。 

-画像から人物の顔を検出でさないとさは、警告 
><ッセージび表示され、再生ゾニューに戻りま 
す。 



▲▼を押して効果の度合いを選び、©ボタンを 
押ず 

-確認画面にな0、美肌編集した顔び拡大表示され 
ます。 

-中止するとをは、 MENU ボタンを押します。 



画像の編集 
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画像を編集ずる 


4 効果を確認する 

-最も画面の中央に近い順に、最大12人の肌を編集 
しぶ 〇 

-美肌編集した顔び複数あるとをは、□ータリーマ 
ルチセレクターの ◄ ►を巧すと顔の切り換えび 
でさます。 

-効果の度合いを変えたいとさは、 MENU ボタンを押して、手順引こ戻ります。 
-@ボタンを巧すと、美肌編集した画像び作成されます。 

-美机編集で作成した画像は、再を画面で圃び表示 
されます。 




【シ美肌についてのごミ主意 

顔の向をや明るさなど、画像によっては、適切に顔をお出でさないことや望ましい効果び 
得られないことびあじます。 

口 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名一圧]168 


画像の編集 
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画像を編集ずる 

3フイルター効果（デジタルフイルター) 


デジタルフィルターでいろいろな効果を付けます。下の効果を選べます。 
フィルター効果で作成した画像は、元画像とは別に保をされます。 


種類 

内容 

ク□ススクリーン 

太陽の反射や街ななどの光源から、放射状に光の筋を 
伸ばします。夜景などを撮影した画像び適しています。 

魚眼効果 

魚眼レンズで撮影したよラな画像にします。マク□で 
撮影した画像び適しています。 

5ニチュァ効果 

ミニチュア (模型）を接写したよラに加工します。高 
いところから見下ろして撮影した画像で、主要な被写 
体び画面中央付近に写った画像び適しています。 

給画調 

給画のよラな雰囲気に加工します。 


画 

像 

の 

編 

集 


1 1コマ表示（田 30) またはサムネイル表示（の94) 
で画像を選び、 MENU ボタンを f 甲ず 

-再生メニューび表示されます。 



2 □-タリーマルチセレクターで9 [フイルター 

効果]を選び、 ® ボタンを巧す 



3 フィルター効果の種類を選び、@ボタンを巧す 

-確認画面び表示されます。 
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画像を編集ずる 


4効果を確認し、[保存]を選んで®ボタンを巧す 

-編集した画像び作成されます。 

-中止するときは、[キャンセル]を選び、@ボタ 
ンを押します。 


フィルター効果で作成した画儘は、再生画面で慰 
び表示されます。 


巧巧 


额)リ11厕畳ぶ]畳リ畳涅@ 

回 

应） 

图 

每の誕 I 


口 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]168 


画像の編集 
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画像を編集ずる 


田スモールピクチャー（画像サイズをかをくする） 

撮影した画像から、サイズのルさい画像を作成します。ホームページで使った 
り、電子; ><- ルへ添付したりするのに便利です。サイズは田 [640 X 480] 、 
U [320 X 240] または □[160 X 120] か5選べます。スモールピクチャー 
は、元の画像とは別の画像（圧縮率約 1/16) として保をされます。 


1コマ表示（田 30) またはサムネイ;惊示（の94) 
で画像を選び、 MENU ボタンを f 甲ず 

-再生メニューび表示されます。 



□一タリーマルチセレクターで田[スモールピ 
クチヤー]を選び、 ® ボタンを巧ず 



スモールピクチャーのサイズを選び、 ® ボタン 
を巧す 


スモールピクチヤ- 



4 [はい]を選び、 ® ボタンを押す 

-スモールピクチャーび作成されます。 

-中止するとさは、[いいえ]を選び、@ボタンを 
巧します。 

-スモールピクチャーで作成した画像は、黒の枠で 
囲まれて表示されます。 


スモールピクチャーを 
作なしまずか？ 
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巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]168 


画像の編集 



























画像を編集ずる 


U トリ5ング（画像の一部を切0巧 <) 

拡大表示（田 96) 中に阻阳§緣マークび表示されている画像は、液晶モニター 
に表示している部分だけに卜 US ング（切り抜を）できます。トリ S ングした 
画像は、元画像とは別に保をされます。 


1コマ表示（田 30) でズームレバーを T ( q ) ち 
向に回して、画像を拡大表をする 

-縦位置画像は、左ちの黒い帯び見えな<なるまで 
画像をお大すると卜 US ングでさますび、卜 US 
ング画像は横位置になります。縦位置のトリ S ン 
グ画像を作るには[画像回転](田 104) で横位 
置にしてからトリミングし、再度卜1」ミング画像 
を縦位置に戻します。 



切り抜さたい部分だけが表示されるよラに調節 
する 

-ズームレバーを T (9) または W (H) 方向に回 
して拡大率を調節します。 

-□一夕 U —マルチセレクターの▲▼◄►を巧し 
て表示範囲を移動します。 




® ボタンを巧す 

-卜 US ング画像び作成されます。 

-中止するとをは、[いいえ]を選び、@ボタンを巧 
し永9 Q 


表示している画像で 
保存しまずか？ 


rvm 

[ はい 


0画像サイズについて 

切り巧く範囲び狭くなるほど、トリ S ングで作成した画儘の画像サイズ（ピクセル数）は 
ルさくなります。トリミングして画像サイズび 320 X 240 または 160 X 120 になった画 
像は、再生時に黒の枠で囲まれ、画面左側にスモールピクチャーの固または回アイコン 
び表示されまず。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一[エ1168 


画像の編集 































動画の撮慕と再を 


動画を撮影する 

八イビジョンの動画（音靑付を）を撮影でをます。 

-1回の撮影で記録可能な時間は、 SD カードの残量びをいときでわファイルヴ 
イズび 4 GB まで、または最長29分までです（田125)。 

1 電源を ON にして、撮影画面を表おする 

-動画は、どの撮影モード （[ X 140) を選んでいてを 
撮影でをます。 

-動画設定は、撮影する動画の種類を表します。初 
期設定は、画節 [ HDIOSOp ^ (1920 X 1080)] で 
す（田123)。 


2 • OH ? 動画撮影）ボタンを巧し 

て、動画の撮影を開始する 


-液晶モニターび一度消なした後、動画撮影び始まります。 

-動画撮影時のピント合わせについて 
- 「 AF モード」（の 125) 

「オートフォーカスび苦手な被写体の動画撮影」 

{UD^^9) 

•八イビジョンまたはフル八イビジョンで撮影ずる場 
を、撮影画面の縦横比び16:9に切り換わります（ちの画面の範囲で記録されます)。 
. セットアップ六ニュー [モニター設定] (日] 147) の [モニター表示設定] を [動画巧 
+情報 AUTO] にすると、動画撮影開始前に動画撮影範囲の枠を画面に表示でさます。 

-動画撮影中に□一夕1」ーマルチセレクターの►を巧すと、露出び固定されま 
す。解除するには、ちラー度►を押します。 

-撮影中は、記録可能な残り時間の目安を液晶モニターで確認でさます。 

-記録可能な残り時間び無<なると、撮影び自動的に終了します。 

3 • (，?動画撮影）ボタンを巧して撮影を終了ずる 

h 動画の巧巧についてのごま意 

撮影終了後、撮影画面に切り換わるまでは、動画の保存は終了していません。 バッテリー/ 
SD 力ードカパーを開けないでください。 保存び終了する前に SD 力ードやバッテ U - を取 
り出すと、動画び記録されないことや、撮影した動画やカメラ、 SD カードび壊れることび 
あります。 




動画設定 



動画の撮影と再生 
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動画を撮影ずる 


【り動画撮影についてのごま意 

-動画を SD カードに記録ずるときは、 SD スピードクラスび Class 6 UI 上の SD カードをお 
すすめしまず （[ DIG ?)。 転を速度び遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了するこ 
とびあ0まず。 

-動画の撮影時は、画角（写る範囲）び静止画に比べて狭くな0まず。 

-電子ズームを使ラと、画質は冀化します。電モズームを使わずに動画摄影を開始したと 
をは、ズームレバーを T 方向に回し続けると、光学ズームの最大倍率でズームび止まり 
ます。いったんズームレバーから指をはなして、もラー度 T 方向に回すと電子ズームび 
作動します。 

電子ズームは、動画撮影を終了するとキャンセルされます。 

-ズームレバーなどの操作音、ズーム、オートフォーカス、手ブレ巧正、日月るさび変化し 
たとをの絞り制御などの動作宣び歸音されることびあります。 

-動画撮影中の液晶モニターの表示に、し^下のよラな現象び発生する場合びあります。こ 
れらの現象は撮影した動画にち記録されます。 

-壁光の、水銀な、ナト1」ウムななどの照明下で、画像に横帯び発生ずる 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体びゆびむ 
-カメラを左ちに動かした場を、画面全体びゆびむ 
-カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像が発生する 

【シオートフォーカスが苦手な被写体の動画撮影 

r オートフォーカスび苦手な被写体」 （[1:129) では、ピント台わせがでさないことびあり 
まず。このよラな被写体を動画で撮影するとをは、 UTF の方法をお試し<ださい。 

1. 〇 (才ート撮影）モードにするか、 P 、 S 、 A 、 M などで [AF エリア選択] (の83) 
を [中央] か [マニュアル] に切り換える。 

2. 撮影前に動画メニューの [AF モード] Cmi 25) を& [シングル AF ] (初期設定）にする。 

3. AF エ U アを等距離にある別の被写体に合わせ、参（，動画撮影）ボタンを押し、動 
画撮影を開始してから構図を変える。 

【シカメラの温度について 

動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場所で使った0すると、カメラの温度 
び高くなることびありますが、故障ではありません。 

M 動画撮影で使える機能 

-ク U エイティプスライダー、露出補正、またはホワイトバランスの設定を撮影する動画 
に反映します。シーンモード（田 41) やスペシャルエフェクト（田 56) での色をいも 
動画に反映します。マク□モードのとさは、よ0被写体に近づいて動画を撮影でさま 
す。動画の撮影を開夕台ずる前に設定を確認して<ださい。 

-セルフタイマー(の35)を使えます。セルフタイマーを設定してから、参（，動画撮獻 
ボタンを押すと、画面中央でピントが合い、10砂または2秒後に動画撮影を開始します。 

-フラッシュは発光しません。 

-動画の撮影を開始する前に MENU ボタンを押して 、* HI (動励タブに切り換えると動画メ 
ニューの設定びできまず（田122)。 

-動画撮影中に設定は変更でをません。撮影を開始する前に設定を確認して<ださい。 


動画の撮影と再生 
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動画を撮影ずる 


ス□ーモーション動画または早送0動画を撮影ずる （HS 動画) 

HS (八イスピード）動画を撮影でをます。 HS 動画で撮影した動画は、通常再 
生の1/4または1/2の速度のス□ーモーションや2倍の早送0で再生されます。 


動画メニュー（田 122) を表示し、□-タリー 
マルチセレクターで [動画設定]を選び、@ボ 
タンを押ず 



國圆 [HS 120 fps (640 X 480)]. 國缸 [HS 60 
fps (1280 X 720)] または極枯 [HS 15 fps (1920 
XI 080)] に変更し、 ® ボタンを巧す 

-設定した6 MENU ボタンを巧して、撮影画面に戻り 
よ g 0 



画缸_ HS 60 fps (1280 x 720) _ 
函お HS 15 fps (1920 xl 080) 


(，!動画撮影）ボタンを押して、撮影を開始 


HS 動画設定 


する 

-液晶モニターび一度消打した後、 HS 動画の撮影び 
始まります。 

-画面中央でピントび合います。動画の撮影中は、 

AF エリアは表示されません。 

- mm [HS 60 fps (1 280 X 720)] または画虹 [HS 
15 fps (1920 X 1080)] で撮影する場合、撮影 

画面の縦横比び16:9に切り換わります。 

-撮影中は、記録巧能な残り時間の目まを液晶モニ 
ターで確認でさます。 

-記録可能な残り時間び無くなると、撮影び自動的に終了します。 



4 • eHF 動画撮影）ボタンを押して、撮影を終了する 


動画の撮影と再生 
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動画を撮影ずる 


【5 HS 動画についてのごま意 

-音声は記録されません。 

-ズーム位置、ピント、露出、ホワイトバランスは、参 （ IP 動画撮影）ボタンで撮影を 
開始したとさに固定されます。 

巧 HS 動画について 

撮影した動画は、約30フレーム/秒で再生されます。 

[動画設定](圧] 123) を画晒 [ HS 120 fps (640 X 480)] または题卽 [HS 60 fps {1280 
X 720)] に設定ずると、ス□ーモーション再生び巧能な動画を撮影できます 。 Mm [HS 
15 fps (1920 XI 080)]に設定すると、2倍の早送り再生び巧能な動画を撮影できまず。 

题陋 [ HS 120 fps (640 X 480)] の速度で撮影したとき： 

撮影時に最長7分15秒を A イスピードで記録します。八イスピードで記録した動画は、4 
倍の時間をかけてス□ーモーシヨンで再生されます。 


撮影 7分15秒 


再生 29分 


ス□— モーシヨン 再生 

(音亩なし） 

Mm [ HS 15 fps (1920 X 1080)] の速度で撮影したとき： 

撮影時に最長29分を早送り再生用に記録します。再をずると2倍の速さの早送りになりま 
す。 


撮影 29分 



再生 

14分30秒 






早送む再生 
(音亩なし） 


動画の撮影と再生 
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動画を撮影ずる 


動画メニューを巧ラ 

動画メニューで1;(下の項目を設定でをます。 


動画設定 

脚23 

撮影する動画の種類を選びます。 


AF モード 

[ U 125 

動画撮影するとさのピントの合わせ方を選びます。 



動画 メニューの 表示方法 

撮影画面で MENU ボタンを押してメこューを表示し、□一夕 U —マルチセレク 
ターで W タブに切り換え、動画メこューを表示します（田11)。 



-メニューの選択と設定には、□一タリーマルチセレクターを使います 
畑10)。 

-動画メこューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 




動画メニこ 


動画の撮影と再生 
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動画を撮影ずる 

動画設定 


撮影画面を表示する4 MENU 今 HI (動画メニュー）（□:1122)今動画設定 


撮影する動画の種類を選びます。 

動画には、通常速度の動画と、ス□ーモーション再生や早送り再生びでさる HS 
(八イスピード）動画（田 120) びあります。 

辭像度び高く、ビットレートび大をいほど高画質になりますび、ファイルサイ 
ズは大を<なります。 

通常速度の動画 


種類 

内容 

画 ilHDIOSOp ^ 
(1920 X 1080) 

(ネ刀期設定） 

フル八イビジョン画質で縦横比 16:9 の動画を記録します。 

フル八イビジョンに対応したワイドテレビで再生するの 
に適しています。 

-解像度： 1920 X 1080 ピクセル 
• ビットレート：約 18.8 Mbps 
-撮影フレーム数：約 30 フレーム/砂 

画 isHD 1080 p 
(1920 X 1080) 

フル八イビジョン画質で縦横比 16:9 の動画を記録します。 

フル八イビジョンに対応したワイドテレビで再生するの 
に適しています。 

-解像度： 1920 X 1080 ピクセル 動 

• ビットレート：約 12.6 Mbps 器 

-撮影フレーム数：約 30 フレーム/砂 

画 ls ] HD 720 p 
(1280 X 720) 

八イビジョン画質で縦横比 16:9 の動画を記録します。ワ ^ 
イドテレビで再生するのに適しています。 ^ 

-解像度： 1280 X 720 ピクセル S 

-ビットレート：約 8.4 Mbps 
-撮影フレーム数：約 30 フレーム/救 

mm VGA (640 X 480) 

縦横比 4:3 の動画を記録します。 

-解像度： 640 X 480 ピクセル 
• ビットレート：約 2.9 Mbps 
-撮影フレーム数：約 30 フレーム/秒 
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動画を撮影ずる 


HS 動画 

ス□ーモーション動画または早送り動画を撮影する （ HS 動画）-►のじ〇 


種類 

内容 

國画 HS 120 fps 
に 40 X 480) 

縦横比4:3で1/4の速度のス□ーモーション動画を撮影し 
ます。 

-最長撮影時間： 7分15砂（再生時間： 29分） 

-解像度： 640 X 480ピクセル 
• ビットレート：約 2.8 Mbps 
-撮影フレーム数：約120フレーム/秒 
-撮影モードびスペシャルエフェクト（圧156)の場合、 
[ソフト] の効果は動画に反映されません。 [ノスタル 
ジックセピア] の効果は色合いだけ反映されます。 

画 Id HS 60 fps 
(1280 X 720) 

縦横比16:9で1/2の速度のス□ーモーション動画を撮影 
し东9—。 

-最長撮影時間：14分30秒（再生時間： 29分） 

-解像度：1280 X 720ピクセル 
• ビットレート：約 8.3 Mbps 
-撮影フレーム数：約60フレーム/砂 

画 虹 HS 15 fps 
(1920 X 1080) 

縦横比16:9で2倍の速度の早送り動画を撮影します。 

-最長撮影時間： 29分（再生時間：14分30秒） 

-解像度：1920 X 1080ピクセル 
• ビットレート：約 18.6 Mbps 
-撮影フレーム数：約15フレーム/砂 


影 •ビットレートとは、1秒間あたりの動画のデータ量です。撮影する被写体により、 
と ビットレートび自動的に変わる rVBR 記録方式」を採用しています。動さのをい 
5 被写体を記録した場合は、ファイルサイズび大さくなります。 
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M 動画の記録可能時間 


動画を撮影ずる 


種類 

内蔵 メモリー (約 90MB) 

SD 力ード （4GB) ※ゴ 

画鼠 HD1080p^ (1920X1080) 
(初期設定） 

37 秒※ 1 

約25分 

mm HD 1080p (1920X1080) 

57 秒 

約40分 

mm HD 720p (1280X720) 

1分25秒 

約1時間 

mm VGA (640X480) 

4分2秒 

約3時間 

極圍 HS 120 fps (640X480) 

1分5砂 

約45分 

mm HS60 fps (1280X720) 

42秒※ 2 

約30分 

画 fa HS 15 fps (1920 XI080) 

1分17砂 

約50分 


数値はおおよその目をです。同じ容量でを SD カードの種類や撮影した動画のビットレー 
卜によって記録可能時間は異なります。 

1回の撮影で記録可能な時間は25秒です。 

《21回の摄影で記録可能な時間は30秒です。 

1回の撮影で記録可能な時間は、 SD カードの題量びをいとさでをファイルサイズ 4GB 
まで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記緑可能な時間び 
表示されます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一 miss 


AF モード 


撮影画面を表のする今 MENU 今 > (動画メニュー ） （の122)今 AF モード 


動画 ([X1123) 撮影時のピントの合わせ方を選びます。 
-動画撮最中、 AF ェ U アは表示されません。 


5凡〇 

巧疋 


巧容 


もシングル AF 
(初期設定） 


♦ (，?動画撮影）ボタンで撮影を開始したとさのピントに固定します。 
ピントは静止画撮影時と同じ AF ェ U アで合います。 

撮影中に被写体との距離びあまり変化しない撮影に適しています。 


も常時 AF 


通常速度の動画撮影中、ピント合わせを繰り返します。ピントは 
画面中央に合います。 

撮影中に被写イ本との距離び変化する撮影に適しています。ピント 
を合わせる動作音び録音されることびあります。動作音び気にな 
るとさは、[シングル AF ] での撮影をおすすめします。 

- HS 動画（田 120) の場含、ピントは画面中央に固定します（撮 
影中はピント合わせをしません)。 


動画の撮影と再生 
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動画を再をする 


1コマ表示（田 30) で動画設定（田 123) のアイコ 
ンび表示されている画像が動画です。@ボタンを押 胃^ 
すと、再生でさます。 



再生中は、ズームレバー T / W で音量を調節できます。 
□ータリーマルチセレクターを回すと早送0/巻さ 
戻しでをます。 

画面上部には操作パネルび表示されます。□一夕 
U —マルチセレクターの ◄ ►で操作パネルのアイコ 
ンを選び、@ボタンを押すと下の操作びでをます。 


fcniaoiii ]] —時停止時 


■ SB — 





動画再生中音量表示 


機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

D 

@ ボタンを巧している間、巻き戻します。 

早送り 

D 

@ボタンを巧している間、早送りします。 

一時停止 

D 

一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで政下の 
操作びでをます。 

〇 

1コマ房ります。 ® ボタンを巧し続けると、連続し 
てコマ戻しします。ぷ 

〇 

1コマ進みます。 ® ボタンを巧し続けると、連続し 
てコマ送りします。& 

n 

再生を再開します。 

再を終了 

D 

1コマ表示に戻ります。 


《□一タリーマルチセレクターを回してもコマ送り/コマ戻しでさます。 


不要な動画を削除する 

1コマ表示（の30)やサムネイル表示（口94)で動画を 
選んで雨ボタンを巧すと、削除ち法を選ぶ画面び表示され 
ます。詳しくは、怀要な画像を肖り除する」（の31)をご 
覽ください。 



h 動画再生についてのご注意 

C 00 LPIX P 300 Ui 外で摄影した動画は、再生でをません。 
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ン、プ y ンターとの接続 


テで它に接続する 》 


カメラをテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生でをます。 
HDMI 端子び付いたテレビをお持ちの場合は、市販の HDMI ケーブルで接続す 
ると、八イビジョン画質で楽しめます。 



2 カメラとテレビを接続ずる 

付属のオーディオビデオケーブル （AV ケーブル）で接続ずる場合 

-黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、赤色と白色のプラグを音声入力端 
子に接続してください。 

黄白 ホ 



市販の HDMI ケーブルで接続ずる場合 
-テレビの HDMI 入力端子に接続してくださし、。 



テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 



















































テレビに接続する 


3テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 

•詳しくはお使いのテレビの説明書をご賣ください。 

4カメラの囚ボタンを押し続けて電源を ON にす 
る 

-カゾラは再生モードになり、撮影した画像びテレ 
ビに表示されます。 

-テレビとの接続中は、力;ラの液晶モニターは消 
灯したままにな0ます。 


【シ HDMI 接続についてのごま意 

- HDMI ケーブルは付属していません。巿販のちのをご用意<ださい。カメラの HDMI 出 
力端子は、 HDMI ミニ端子 (Type C ) です。 HDMI ケープルご購入時は、ケープルの片 
方び HDMIS 二端子のちのをお選びください。 

- HDMI 端テび付いたテレビに力六ラを接続し、八イビジョン画質で再生して楽しむには、 
静止画の [画像 モード] の;:] 74) は团 [2048 X 1536] 上に、動画の [動画設定] 
(田 123) は题 la [HD 720 p (1280 X 720)] し处上にして撮影するようおすすめしまず。 

【シケーブル接続時のご注意 

-ケープルは、端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んで< 
ださい。端子を引き扳くときも、まっすぐに引を损いてください。 

-カメラの HDMIS 二端テと USB / オーディオビデオ出力端テに、同時にケープルを接続 
しないで < ださい。 

【シ画像がテレビに映らないとさは 

セットアップ^ニュー (mi41) の [TV 出力設定] (田 155) びお使いのテレビに合って 

いるか確認して < ださい。 

@テレビのリモコンを使う （ HDMI 機器制御） 

HDMI-CEC 規格対応テレビのリモコンで、再生中の操作びでをまず。 

力六ラの□ータ U —マルチセレクターやズームレバーのかわりに、 U モコンで画像の選択 

や動画、かんたんパノラマ画像の再生/停止、 1 コマ表示と 4 コマのサムネイル表示の切 0 

換无びでをまず。 

-カメラのセットアップ六ニュー [TV 出力設定] の [HDMI 機器制御] (田 155) を [ON] 
(初期設定）にし、 HDMI ケープルで接続してください。 

-リモコンは、テレビに向けて操作してください。 

-お使いのテレビび HDMI-CEC 規格に対応しているかどうかは、テレビの説明書などでご 
確認ください。 



テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 











パソコンに接続ずる 

付属の USB ケーブルでカメラをパソコンに接続すると、撮影した画像をパソコ 
ンに保をできます。 

カメラとパソコンを接続する前に 

ソフトウエアをインスIルずる 

付属の ViewNX 2 CD - R 0 M で、政下のソフトウエアをパソコンにインストールし 
てください。 

ソフトウエアのインス!-ール方法は、簡単スタートガイドをご覧ください。 

- ViewNX 2 :画像の転送機能 「Nikon Transfer 2」で、撮影した画像をパソ 
コンに取り込めます。取り込んだ画像を表示した0、画像を選んで印刷した 
りでさます。静止画や動画を編集する機能わあります。 

• Panorama Maker 5 :画像をつなざ合わせてパノラマ写真を作成でさます。 

対応 0S (オペレーティングシステム） 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / Professional / Enterprise/Ultimate 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

Macintosh 

- Mac OS X (Version 10.4.11、 10.5ぶ、 10.6.5) 

八イビジョン画質の動画再生条件については 、 ViewNX 2のヘルプの「動作環 
境」をご覧ください（田133)。 

対応 OS に関する最新情報は、当社ホームぺージのヴポート情報でご確認ください。 


。パソコンに接続ずるとさのごま意 

巿販の USB 充電器など、他の USB 機器はパソコンから取りがしてください。 

USB 機器によつ口ま、同時に接続すると動作に不具合び発生することや、パソコンからの 
供給電力び過大になり、同時に接続した力^ラ、 SD カードなどび壊れるおそれびありま 
す。お使いの USB 機器の説明書をご確認ください。 


テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 




パソコンに接続ずる 

巧 電源についてのごま意 

-パソコンと接続して画像を転送するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に題量 
のあるバッテ U —をお使いください。 

-力方ラのセットアップメニューの [パソコン接続充電] が [ AUTO ] (初期設定）のと 
きは、起動済みのパソコンにカメラを付属の USB ケーブルで接続すると、パソコンから 
の電力な給状態に応じて、力^ラ内のバッテリーを自動的に充電できます（田134、 
156)。 

-別売の AC アダプター EH-62F (0:1166) を使うと、家庭用コンセント (ACT 00 V)か 
らこのカメラへ電源を供給できまず。 EH-62FU (がの AC アダプターは絶対に使わないで 
ください。カメラの故障、発熱の原因となります。 

カメラか6パソコンに画像を拓送する 


1 ViewNX 2 をインス I ル済みのパソコンを起動する 


2 カメラの電源を OFF にする 


3 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続する 

-端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んで<だ 
ごい。端子をがすとさち、まっすぐに引さ损いてください。 



カゾラの電源び自動的に ON になり、電源ランプ 
び点打します。カメラの液晶モニターは消打した 
ままになります。 



h USB ケーブル接続についてのご ミ 主意 

USB； Vプに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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パソコンに接続ずる 


4 パソコンで ViewNX 2 の転送機能 「 NikonTransfer 2」を超動する 

• Windows 7の場合： 

[デバイスとプリンター ► PSOO ] 画面び表示された b 、 [画像とビデオのイ 
ンポート] の下の [プ□グラムの変更] をク U ックします。 [プ n グラムの変 
要] ダイア□グで [画像ファイルを取り込む一 Nikon Transfer 2 使用] を選 
び、 [0 K ] をク U ックします。 

[デバイスとプリンター ► PSOO ] 画面で 晒像ファイルを取り込む] をダブ 
ルク1」ックします。 

• Windows Vista の場含： 

[自動再生] ダイア□グび表示されたら、 [画像ファイルを取り込む一 Nikon 
Transfer 2使用] をク U ックします。 

.Windows XP の場ち： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面び表示されたら、 [Nikon 
Transfer 2 画像ファイルを取り込む] を選び、 [0 K ] をク U ックします。 

• MacOSX の場合： 

ViewNX 2 のインス!ルで、 [自動起動の設定] を [はし、] にした場合は、 
カメラを接続すると Nikon Transfer 2び自動起動します。 

• Nikon Transfer 2を手動で起動するには-►田133 

-カメラ内のバッテ U —残量びかないとをは、パソコンで力;ラを認識でさず、 
画像を転送でさないことびあります。パソコンからの電力でカメラ内のバッ 
テ U —充電び始まったとさは、バッテ U —残量び増えるまでお待ちください。 

• SD カード内に大量の画像びあると 、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる 
場合びあります。 

5オプションエリアの[転送元]パネル内に、接続したカメラ名のデバイス 
ボタンが表示されていることを確認し、[転送開さ台]ボタンをクリックする 



デバイスポタン 


[転送開始]ボタン 


パソコンに転送されていないすべての画像び転送されます （ViewNX 2の初 
期設定)。 
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パソコンに接続ずる 


転送び終わると、 ViewNX 2 の画面び開さ （ViewNX 2の初期設定）、転送し 
た画像び表示されます。 



.ViewNX 2の操作方法については 、 ViewNX 2のヘルプをご覧くださしバ m じ3)。 

カメラとパソコンの接続をがずときは 

テ -転送中は、電源を OFF にしたり、カメラとパソコンの接続をがしたりしない 
b でください。 

K -接続をがすときは、カメラの電源を OFF にしてから、 USB ケーブルをがして 
{) <ださい。 

□ - USB ケーブルを接続したまま、パソコンとの通信び無い状態び 30 分続くと、 

> カメラの電源は自動的に OFF にな0ます。 

プ 
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接 

続 

【含バッテリーの充電について 

力方ラの充電ランプび、緑色でゆっくり点滅しているとをは、カメラ巧のバッテ U —を巧 
。っ電中です（田134)。 





















パソコンに接続ずる 

M 転送に市販の力ードリーダーやパソコンの力ードス□ットを使ラ 

SD カード巧の画像は、市販のカード U —ダーやパソコンのカードス□ットを使ってち、 
ViewNX 2 の転送機能 「 NikonTransfers 」 で乾送できまず。 

-カード U —ダーなどの機器び、お使いの SD カードに対応しているかご確認ください。 

-力ードリーダーまたは力ードス□ットに SD 力ードを入れ、手順4〔田 131) し处降を参 
照して、画像を転送して<ださい。 

-内蔵^モ U - に記録したデータは、力六ラで SD カードにコピーしてから（田 107) 輯 
送してください。 

り ViewNX 2 を手動で起動ずるには 

- Windows :[スタート] から [ずべてのプ□グラム] 一 > [ViewNX2] 一 [ViewNX 2] 

の順にク U ックしまず。デスクトップの [ViewNX 2] のショートカットアイコンをダ 
ブルク U ックしてち起動でをます。 

• Mac OS X : [アプリケーション] フ オルダーを開き、 [Nikon Software] [ViewNX 

2] の順にフオルダーを開き、 [ViewNX 2] アイコンをダブルク U ックします 。 Dock 
の [ViewNX2] アイコンをク U ックしても起動できまず。 

の Nikon Transfer 2 を手動で起動ずるには 

Nikon Transfer 2は、 ViewNX 2 を起動し、画面上部の [Ti-ansfer] アイコン、または 
[ファイル] 六ニューから [Transfer を起動] をクリックして起動します。 

ViewNX 2または Nikon Transfer 2の詳しい使いち（ヘルプ）を見るには 
ViewNX 2または Nikon Transfer 2を起動して、メニューバーの[ヘルス ー [ViewNX 
2ヘルプ]を選ぶと、ヘルプ画面を表示して詳しい使い方を見ることがでをます。 

りパノラマ写真に合成ずるには （Panorama Maker 5) 

-シーンモード [パノラマ] の [バノラマアシスト] 機能（田 60) を使って撮該した画 
織を 、 Panorama Maker 5を使ってノくノラマ写真に合成できまず。 

• Panorama Maker 5は、付属の ViewNX 2 CD - ROM でインストールできます。 

• Panorama Maker 5をインストールしたら、 ■ UTF のように起動します。 

Windows :[スタート] から [ずべてのプ□グラム] 一 [ArcSoft Panorama Maker 5] 
-► [Panorama Maker 5] の順にクリックします。 

Mac OS X : [アプリケーション] フオルダーを開き、 [Panorama Maker 5] をダブル 
ク IJ ックします。 

• Panorama Maker 5 の使い方は、 Panorama Maker 5の操作画面やヘルプをご覧くださ 
い。 

の 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]168 
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パソコンに接続ずる 


バソコ ン接続時の充電について 

カメラのセットアップメこューの [パソコン接続巧電] (の 156) び [ AUTO ] (初 
期設定）のときは、カメラを USB ケーブルでパソコンと接続すると、パソコンから 
の電力供給状態に応じて、カメラ巧のバッテ U —を自動的に充電でさます。 
カメラをパソコンに接続する方法は、「カメラとパソコンを接続する前に」 
(口129)、「カメラか5パソコンに画像を転送する」（田 130) をご覧くださし、。 

巧電ランプについて 


パソコンに接続しているときのカメラの充電ランプの状態と意味はじ(下のとおりです。 


充電ランプ 

意味 

ゆっくり点滅（緑色） 

充電中です。 

消灯 

充電していません。 

電源ランプび点巧したまま、ゆっくりした点滅（緑色）か 
ら消灯に変わると、充電の完了です。 

速い点減（緑色） 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5〜35む 
の室内で充電してください。 

- USB ケーブルび正しく接続されていないか、バッテ U — 
の異常です。正し<接続し直すか、バッテ U —を交換し 
てください。 

-パソコンび休止状態（ス U —プ状態）で電力を供給して 
いません。パソコンを復帰してください。 

-パソコンの仕様または設定びカメラへの電力供給に対応 
していないため充電でをません。 
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Cd パソコンに接続して充電ずるとさのご注意 

-パソコンに接続しても、ご購入後に力六ラの表示言語と日時（の20)を設定していな 
いときは、充電やデータの乾送はできません。また、時計用電池 （[ X 1145) び切れて 
曰時び IJ セットされたまま再設定していないとをち、充電やデータの転送はでをませ 
ん。本体充電 AC アダプター EH -69 P でバッテ U - を充電し（田16)、カメラの日時を 
設定してください。 

-カメラの電源を OFF にすると、バッテ U —の充電を中止されます。 

-充電中にパソコンび休止状態（ス U —プ状態）になると、充電び中止され、力方ラの電 
源び OFF になることびあ0まず。 

-カメラとパソコンの接続をがすときは、力方ラの電源を OFF にしてから、 USB ケーブル 
をがして < ださい。 

-本体充電 AC アダプター EH -69 P 使用時に比べて、充電に時間びかかることびありまず。 
また、画像を転送しながら充電すると、充電に時間びかかりまず。 

-充電だけをしたいときに、力六ラをパソコンに接続して、パソコンで Nikon Transfers 
などび起動した場合は、これらの画面を閉じて<ださい。 

-充電び完了し、パソコンとの通信び無い状態び30分続くと、カメラの電源は自動的に 
OFF になりまず。 

-パソコンの仕様、設定または状態によっては、カメラ内のバッテ U —を充電でをないこ 
とびあ D ます。 








プ IJ ン ターに 巧続する 


PictBridge (口184)対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わず 
に、カメラとプリンターを直接つないでプリントできます（ダイレクトプリン 
卜）。ダイレクトプ U ントの手順は、 UTF のとお0です。 



巧 電源についてのごま意 

-プリンターと接続するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ 
U —をお使いください。 

-別売の AC アダプター EH -62 F ( miGG ) を使うと、家庭用コンセント ( AC 100 V )か 
ら、このカメラへ電源をお給できます。 EH -62 F 政がの AC アダプターは絶対に使わなし、 
でください。カメラの故障、発熱の原因となりまず。 

&画像のプリント方法について 

SD カードに記録した画像は、パソコンに輯送したり、力六ラをプ U ンターに接続してプ 
U ントするほかに政下の方までプリントできます。 

-力ードス□ットび付いた DPOF 対応プリンターでプリントずる。 

-プリントサービス店にプ U ントを依頼ずる。 

これらの方法でプ U ントするとをは、プ U ントする画像やプ U ント枚数などを、再生六 
ニューの[プリント指赶を使って、あらかじめ SD 力ードに設定できます（口99)。 
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ブリン ターに 接続ずる 


カメラとプリンターを接続する 

1 カメラの電源を OFF にする 



2 プリンターの電源を ON にする 

-プ1」ンターの設定を確認してください。 

3 付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続する 

-端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んで<だ 
さい。端子を引さ抜くとさち、まっすぐに引さ抜いてください。 
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正しく接続されると、カメラの液晶モニターに 
[ PictBridge ] 画面（①）び表示された後、 [プリ 
ント画像選択] 画面 （®) び表示されます。 



バ 

PictBridge 



h PictBridge 画面が表示されないときは 

カメラの電源をいったん OFF にして USB ケーブルを外してくださし、力方ラのセツトアツ 
プ六ニユーの [パソコン接続充電] (田 156) を [ OFF ] に設定してから、接続をやり直 
して < ださい。 









































ブリン ターに 接続ずる 


1コ7だけプ U ントずる 

カメラとプリンターを正しく接続してから（田136)、じ(下の手順でプリント 
して < ださい。 


□一タリーマルチセレクターでプリントする画 
像を選び、 ® ボタンを巧す 

-ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと12コマ表 
示に、 T の）方向に回すと1〕マ表示に切り換わ 
ります。 



[プリントお数設定]を選び、 ® ボタンを押す 



プリント枚数 （9 枚まで）を設定し、©ボタンを 
押す 



4 [用紙設定]を選び、 ® ボタンを巧す 


SEE 枚フリント 


フリント実行 
フリント枚数設定 


LJ 紙設定 


用紙サイズを選び、 ® ボタンを巧す 

-プ U ンターの設定を優先したいとさは、[プリン 
ターの設定]を選びます。 


■ ブリン ターの設定 "^ 
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ブリン ターに 接続ずる 


[プリント実行]を選び、@ボタンを巧す 


SEE 巧フリント 


■プリント実行 ■ 


プリントが始まる 

-プ1」ントび終わると、手順1の画面に戻ります。 

-プ U ントを途中で中止したいときは、®ボタンを 
巧します。 


①か 


プ U ン S 中 

{002 / 0041 


晒キャンセル 


プリント中の巧数/総枚数 

複数の画像をプリントする 

カメラとプリンターを正しく接続してから（の136)、下の手順でプリント 
してください。 

1 [プリント画像選択]画面が表おされた5、 MENU 
ポタンを押す 

-[プリントメニュー]画面び表示されまず。 



□一タリーマルチセレクターで[用紙設定]を 
選び、 ® ボタンを押す 

-プ1」ントゾニューを終了したいときは、 MENU ボタ 
ンを巧します。 


用想設定 >1 


用紙サイズを選び、 ® ボタンを押す 

-プ U ンターの設定を優先したいとさは、[プリン EU| ンタ-の設定 
ターの設定]を選びます。 
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ブリン ターに 接続ずる 


4 [プリント選択]、[全画像プリント]または 
[ DPOF プリント]を選んで、延)ボタンを押す 



フリント国像還巧 


プ U ント選択 

プリントする画像（最大99コマまで）と、そ 

れぞれのプ U ント枚数（各9枚まで）を設定 

でさます。 

-□一タリーマルチセレクターを回すか、 ◄ 

►を巧して画像を選び、を巧してプ U 
ント枚数を設定します。 

-プ U ントされる画像には、 チェックマーク 
とプ1」ント枚数び表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択 
を锅除でさます。 

-ズームレバーを T の)方向に回すと1 コマ 表示に、 W (因)方向に回す 
と12 コマ 表示に切り換わります。 

-設定び終了したら®ボタンを押します。 

-ちの画面び表示されたら、 [プリント実行] 

を選び、®ボタンを巧すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

- [キャンセル] を選んで®ボタンを巧す 
と、プ U ントゾニューに戻ります。 



を画像プリント 

5 D カードまたは内蔵メモ1」一内のすべての 
画像を1枚ずつプ U ントでさます。 

-ちの画面び表示されたら、 ヴリント実行] 
を選び、唾）ボタンを押すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

-[キャンセル] を選んで®ボタンを巧す 
と、プリントメニューに戻ります。 
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ブリン ターに 接続ずる 


DPOF プリント 

[プリント指定] (田 99) であらかじめ指定 
しておいた画像をプリントでさます。 

-ちの画面び表示されたら、 [プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

-[キャンセル] を選んで®ボタンを巧す 
と、プリントゾニューに戻ります。 



[画像の確認] を選んで®ボタンを巧す 
と、どの画像をプリント指定したか確認で 
さます。ちラー度®ボタンを巧すと、画 
像のプリントび始まります。 



5 プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順2の画面に戻ります。 

-プ U ントを途中で中止したいとさは、®ボタンを 
巧します。 


プリント中のが数/総枚数 
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用祇設定画面では、 [プリンターの設定] 外に、 [ L サイズ]、 [2 L サイズ]、[はがさ]、 

[100 XI 50 mm ]. [4 X 6 in .]. [8 X 10 in .]、[ Letter ]、[ A 3 サイズ ]、 [M サイ刃の 

ラち、プリンターが対応している用紙サイズを表おしまず。 


















カメラに関する昼本設定 


アップメニューをほう 


セッ ト アップメニューで 1;(下 の設定がでさます。 

オープニング画面 田143 

カメラの電源を ON にしたとさに、液晶モニターにオープニング画面を表示ずるかどラ 
かを設定します。 

地域と日時 の144 

内蔵時計を合わせまず。 

モニター設定 CXI 147 

モニター表示設定や画面の明るさを設定します。 

デート写し込み 口149 

撮影曰時を画像に写し込む設定びでをます。 

手プレ補正 mi 50 

静止画および動画を撮影するとをの手ブレ補正を設定します。 

モー シヨ ン検巧 田151 

静止画を撮影するとをに被写体プレや手プレを軽減する「モーション検知」機能を設定 
します。 

AF 補助光 田152 

AF 補助光の点な/非点灯を設定します。 

電子 ズーム ロ152 

電子ズームの動作を設定します。 

操作音 田153 

操作音について設定しまず。 

才ートパワーオフ 田153 

節電のために待機状態に入るまでの時間を設定しまず。 

メモリーの初期化/力ードの初期化（フォーマット） 田154 

内蔵メモ U —/ SD カードを初期化しまず。 

言語/ Language の155 

画面に表おする言語を設定します。 

TV 出力設定 mi 55 

テレビとの接続に必要な設定をします。 

パソコン接続巧電 田156 

USB ケーブルでパソコンに接続したときに、バッテ U - を充電するかどうかを設定します。 
目つぶり検出設定 脚57 

顔認識撮影したとさに、目つぶりを検出するかどラかを設定しまず。 

設定クリアー 田159 

各辛重設定を初期設定に戻します。 

バージョン情報 田161 

ファームウェアの情報を表示します。 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニューを使う 


►または®ボタンを巧す 

• セットアップゾニューの項目び選べるよラになり 


!■ 才一づ ニン グ画面—1 




お巧と曰時 


ホ9。 

メニューの選択と設定には、□一夕 U —マルチセ 
レクターを使います（田10)。 

セットアップ y ニューを終了するには、 MENU ボタ 
ンを押すか、◄を押して他のタブに切り換えます。 



@ メニューの 操作に ついて 

セツトアップ^ニューの第一階層表示中にコマンドダイヤルを回すと、選んでいる頃目の 
設定値を変更でをます。 


セットアップメニューの表示方ま 

メニュー画面を表示して、 V (セットアップ）タブに切0換えます。 


MENU ボタンを巧してメニュー画面を 
表示する 


B 画像モード が] 


□一タリーマルチセレクターの◄を巧す 

-タブび選べるよラになります。 

-□一夕 U —マルチセレクターの使い方-►田1日 



▲▼を押して V タブを還ぶ 



4 
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才ープニジグ画面 


セツトアップメニューを使う 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュ ー） （田 142) 才ープニング 画面 


カメラの電源を ON にしたとさに、液晶モこターにオープニング画面を表示す 
るかどラかを設定します。 

なし（初期設定） 

オープニング画面を表示しないで、撮影または再生画面を表おします。 

COOLPIX 

オープニング画面を表示してか5、撮影または再生画面を表おします。 

撮影した画像 

撮影した画像をオープニング画面として表おします。画儘選択の画面び表 
おされたら画像を選び （ mi 03)、@ボタンを巧して登録します。 

-登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除してち、オープ 
ニング画面に残ります。 

-[画像モード] (の74)を關 [3968 X 2232] にして撮影した画像は登 
録でさません。 

-かんたんパノラマで撮影した画像は、登録でさません。 

-スモールピクチャー（田 116) や卜 US ング（田 117) で作成した画像 
ヴイズ320 X 240政下の画像は登録でさません。 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニューを使う 


□一タリーマルチセレクターで[タイムソーン] 
を選び、@ボタンを押す 
• [タイムゾーン]画面び表示されます。 


化域と曰時 

2011/05/15 15:30 

London, Casablanca 

I 日時の 設定 
曰巧の表示顆 


禾[訪問巧]を選び、 ® ボタンを押す 

• 訪問先の時計に切り換わります。 



地域と日時 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田 142) 今 地域と日時 


カメラに内蔵された時計を設定します。 

曰時の設定 

内蔵時計の曰付と時刻を設定します。 

表おされる設定画面で、□-夕 U - マルチセレクターを使って設をします。 

-項目を選ぶ：□一夕 U —マルチセレクターを回 
すか、►または ◄ を押します（[年]、[月]、 

[曰]、[時]、[分]に切り換わります)。 

-項目の内容を合わせる： ▲ または ▼ を押しま 
す。コマンドダイヤル（田 9) を回してち変更 
でをます。 

-設定を完了する：[分]を選び、@ボタンまたは 
►を巧します。 

日付の表示順 

日付の表示順を、[年/月/日]、[月/日/年]、[日/月/年]から選べます。 
タイムゾーン 

自宅 （ A ) のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）を設定します。 
また、訪問先（朱）のタイムゾーンを登録すると、自宅 （ A ) との時差 
(田146)を自動的に計算し、撮影曰時を現地時間で記録でさます。海外旅 
巧などに便利です。 



時差のある地域で使うには 
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セツトアップメニューを使う 


►を押ず 

-地域の設定画面び表示されます。 


2011 / 05/15 15:30 


London, し asablanca 


4 ◄または►を巧して訪問先の地域（タイムゾー 
ン）を選ぶ 

-自宅と訪問先の時差び表示されます。 

-夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域で使ラとをは、▲を巧して夏時間の設定をオン 
にします。設定をオンにすると、画面上部に®* 
マークび表示され、時計び1時間進みます。オフ 
にするとさは、▼を押します。 

- ® ボタンを押して、訪問先を決定します。 

-訪問先の時計に設定しているとさは、撮影時の画 
面に較マークび表示されます。 



タイムゾーン 

2011 / 05/15 10:30 

EDT:NewYork 
I Toronto, Lima 

A 自宅 ’ 


【シ時計用電池について 

力>^ラの内蔵時計は、力六ラに入れるバッテ U —とは別の時計用電池で動いています。力 
六ラにバッテ I 」一を入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池が約10時閨で充電 
され、数曰間、設定した曰時を記憶でをまず。 

@合（自宅）の設定について 

-自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で 合 [自岛を選び、唆)ボタンを押してください。 
-自宅のタイムゾーンを蜜要するには、手順2で 合 [自宅]を選び、 ♦ [訪問巧]と同様 
の手順でタイムゾーンを変更して<ださい。 

M 夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）び始まったとをや終わったと走は、手順4の地域設定画面で、夏 
時間のオンとオフを切り換えて<ださい。 

撮影時に曰付を画橡に写し込むには 

日時を設定した禮に、セットアップ六ニューの[デート写し込み] ( mi 49) で設定しま 
す。[デ ー ト写し込み]を設定して撮影すると、撮影曰時を画像に写し込んで記録でをます。 


カメラに関ずる基本設定 が 










セツトアップメニューを使う 


^タイムゾーンについて 

時差とタイムゾーンの関係はじ TF の表をご覧ください。 

この表にない時差は、正しい時刻を 旧時の設泡 で合わせてください。 


ミ 


関 

ず 

る 

基 

本 

ミ凡 

巧 

定 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-20 

Midway,Samoa (ミッ ドゥェー、 
サモア） 

-19 

Hawaii,Tahiti ( A ワイ、タヒチ） 

-18 

Alaska, Anchorage (アラスカ、 

アンカレッジ） 

-17 

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, 
Vancouver (□サンゼルス、シア 
トル、バンクーバー） 

-16 

MST {MDT): Denver, Phoenix 
(デンパ‘一、フェニックス） 

-15 

CST (CDT): Chicago, Houston, 
Mexico City (シカ3’、ヒュース 
トン、メキシコシティー) 

-14 

EST (EDT): New York, Toronto, 
Lima (ニユーヨーク、卜□ント、 

1」マ） 

-13.5 

Caracas (カラカス） 

-13 

Manaus 〔マナウス） 

-12 

Buenos Aires, sao Paulo (プエノ 

スアイレス、サンパウロ） 

-11 

Fernando de Noronha (フェル 
ナンド.デ.ノ□-ニヤ） 

-10 

Azores (アゾレス） 

-9 

し ondon, し asablanca (□ンドン、 

カサプランカ） 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-8 

Madrid, Paris, Berlin (マド U — 

ド、 パリ、 ベルリン） 

-7 

Athens, Helsinki, Ankara び了 

ネ、ヘルシンキ、アンカラ） 

-6 

Moscow, Nairobi, Riyadh, 

Kuwait,Manama (モスクワ、ナ 
イ□ビ、 U ヤド、クウェート、マ 
ナマ） 

-5 

Abu Dhabi, Dubai 〔アブダビ、 
ドバィ） 

-4 

Islamabad, Karachi イスつマ 

バード、カラチ） 

-3.5 

New Delhi (ニューデ U —) 

-3 

Colombo, Dhaka (コ□ン ボ、 

ダッカ） 

-2 

Bangkok, Jakarta (バンコク、 
ジャカルタ） 

—1 

Beijm 曰， Hong Kona, Singapore 

けヒ京、香港、シンガポール） 

±0 

Tokyo, Seoul (東京、ソウル） 

+1 

Svdnev, Guam (シドニー、グア 
ム） 

+2 

New Caledonia (ニューカレド 
ニァ） 

+3 

Auckland, Fiji (才ークランド、 

フィジー） 
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セットアップメニューを使ラ 

モニター 設定 

MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田142)"»モニター設定 
UTF の項目を設定します。 

モニター 表示設定 

撮影、再を時の画面に表示される情報について設定します（田148)。 

画面の巧るさ 

画面の明るさを5段階で調節でさます。初期設定は [3] です。 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニューを使う 


[モニター表示設定]について 

画面に情報を表示するかどラかを設定します。 

ミ夜晶モニターの表お內容については-^圧]6 



カメラに関する基本設定 
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セットアップメニューを使ラ 

デート写し込み（日付の写し込み） 

MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田142)"»デート写し込み 

撮影時に曰時を画像に写し込んで記録でさます。曰付 
の印き（田1〇〇)に対応していないプ U ンターでも日 
付入りの画像をプリントでさます。 


EH 年•月•曰 

画像に曰付を写し込みます。 

H 年•月•曰-時刻 

画像に曰付と時刻を写し込みます。 

OFF OFF (初期設定） 

曰付、時刻のどちらち写し込みません。 

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認でさます（圧]6)。 [ OFF ] のと 
さは、何も表示されません。 


&デート写し込みについてのごま意 

. 一度写し込まれた曰時を画撒から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはでさません。 
-■^^(下の場合は曰時を写し込めません。 

-シーンモードを [ A ° ノラマ]にしたとを 

-[連写](口 79 )の設定び[高速連写 12 Ofps ] または[高速連写 60 fps ] のとき 
-動画撮影のとを 

-[画像モード](田 74) び圆 [640 X 480] の画像にデート写し込みを行ラと、写し込 
んだ日付び読みづらいことびありまず。画像モードは 西 [1024 X 768] し^上に設定し 
て < ださい。 

-年月日の並びは、[地域と日時](田20、 144) での設定と同じになります。 

@「デート写し込み」と「プリント指定」について 

曰付や撮影情報の印刷び可能な DP 0 F 対応のプ U ンターでプ U ントするときは、[デート 
写し込み]で曰時を写し込んでいない画像でち、[プリント指定]〔田 99) で撮影日時や 
撮影情報をプ U ントするよラに設定でをます。 



カメラに関ずる基本設定 が 





セツトアップメニューを使う 


手ブレ捕正 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー） （ CI ]142)"» 手プレ補正 

静止画および動画を撮影するとさの手ブレ補正を設定します。望遠側での撮影 
やス□ーシャッターでの撮影時に起こ0びちな手ブレを補正します。 

云脚などでカメラを固定して撮影するときは、手ブレ補正を [ OFF ] にしてく 
ださい。 

m ON (初期設定） 

手ブレを補正します。また、流し撮りでは、カソラび流し撮りの方向を自 
動的に検出し、手ブレによる揺れのみを補正します。 

たとえば、横方向に流し撮りするとさには縦方向の手ブレだけび、縦方向 
に流し撮りするとさには横方向の手ブレだけび補正されます。 

OFF OFF 

手プレ補正をしません。 

手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認できます（の6、25)。 [ OFF ] のと 
さは、何も表示されません。 


【シ手ブレ補正についてのごま意 

-力方ラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切0換えた直後は、 
液晶モニターの画像び安定してから撮影してください。 

-手ブレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画像びずれて見えることびあ0ます。 

-手ブレ捕正機能を設定してち、撮影状況によっては手ブレを完全に補正でをないことび 
あじます。 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニューを使ラ 

モーション巧知 


MENU ボタンを押す み V (セットアップメニュー） （ CI ]142)"» モーション検知 

静止画を撮影するとさに被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機 
能を設定します。 

ぶ AUTO (初期設定） 

力; >( ラび 被写体の動さや手ブレを検知すると、ブレを軽減するためにに0 
感度を上げてシャッタースピードを速くします。 

ただし、政下の場合はモーション検知は作動しません。 

-フラッシュび強制発光のとさ 
-し U 下のシーンモードのとさ 
-困（夜景） 

- の（逆光） 

-楓景] 

-[スポーツ] 

-[夜景ポートレート] 

-[巧ち上げ花义] 

-[ペット] 

-[パノラマ]の[かんたんパノラマ] 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M のとさ 

OFF OFF 

モーション検巧をしません。 

モーション検知の設定は、撮影時の画面で確認でをます （ CQ 6)。 

カメラびブレを検巧してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検 
知表示は緑色に変わります。 [ OFF ] のとさは、何も表示されません。 


。モー ショ ン検巧に ついての ごま意 

-モーション検知を設定してち、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減で 
をないことびあじまず。 

-極端にプレているとさや暗すぎるとさは、モーション検知が作動しないことびありま 
す。 

-撮影した画像び多かざらつくことびあ D ます。 


カメラに関する基本設定 



セツトアップメニューを使う 


AF 捕巧光 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田142)"» AF 補助光 

暗い場所などでオートフォーカスによるピント合わせを補助する AF 補助光の 
点灯/非点なを設定します。 

AUTO (初期設定） 

暗い場所などで自動的に AF 補助光び点なします。 AF 補助光び届く距離は、 
広角側で約 4.0 m 、 望遠側で約 1.5 m です。ただし、 [ AUTO ] に設定して 
いてち、 AF エリアの位置やシーンモードによっては点灯しない場合びあ 
0ます。 

OFF 

AF 補助光は点なしません。暗い場所などでピントび合いにくくなること 
びあ0ます。 


電子ズーム 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュ ー） （[1]142)"»電子ズーム 


電子ズームの動作を設定します。 

ON (初期設定） 

光学ズームび最を望遠側にある状態でズームレバーを T ( q ) 方向に回す 
と、電子ズーム（田 27) び作動します。 

OFF 

電子ズームは作動しません。 


【シ電子ズームについてのごま意 

-電子ズーム使用時は、画面中央でピント台わせを行います。 

- LiTF の場合は電子ズームは使えません。 

-笑顔自動シャッターのとを（田 36) 

-シーンモード（田 41) び[おまかせシーン]、[ポートレート]、[夜景ポートレー 
卜]、[パノラマ]の[かんたんパノラマ]または[ペット]のとき 
-[連写] ([ Dyg ) の設定び[マルチ連写]のとを 

- [AF エリア 選択](田 83) び[夕ーゲット追尾]または[顔認識追尾]のとき 
-電子ズーム作動中は、[測光ち式]は[中央部重点]になります。 
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セツトアップ メニュ ーを使ラ 

操作音 


MENU ボタンを巧す今 V (セットアップメニュ ー) (□:1142)"»操作音 


操作音について設定します。 

巧ぶ曰 

設定音（電モ音1回：設定完了時など）、合焦音（電子音2回：ピントび 
合ったとさ）、警告音（電モ音3回：禁止動作を行ったとをなど）および 
オープニング音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] を設定します。 

シャッ タ—音 

シャッターをきったときのシャッター音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] 
を設定します。 

【シ操作音についてのごま意 

-シーンモードの[ペット]では、 [ ON ] に設定しても、設定音およびシャッター音は鳴 
りません。 

-連写時または動画の撮影時は、 [ ON ] に設定しても、シャッター音は鳴りません。 


オートパワーオフ 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュ ー）（[ X 1142) 今才ートパワーオフ 


電源を ON にしたまま、カメラを操作しない状態び続くと、節電のために液晶 
モニターび消なして待機状態になります（田1 9) 。 

このメニューでは、待機状態になるまでの時間を設定します。 

[30 秒]、[1分] (初期設定)、 [5 分]、 [30 分] から選べます。 

0節電により液晶モニターが消なしたとさは 

-待機状態では、電源ランプび点滅します。 

-待機状態び約 3 分続くと電源は OFF になります。 

-電源ランプの点;施中は、政下の操作で液晶モニターび再点'打しまず。 

-電源スイッチ、シャッターボタン、因ボタン、または •（3? 動画撮影）ボタンを押す。 
-モードダイヤルを回す。 

b 才ートパワーオフの設定について 

UTF の場台、待機状態に入るまでの時間は固定です。 

-メニュー表示中： 3 分はートパワーオフを [30 柳または[1分]に設定した場合） 

-スライドショー再生中：最大 30 分 
- AC アダプター EH-62F 接続中： 30 分 


カメラに関ずる基本設定 ^ 





セットアップメニユーを使ラ 

メモリー/力ードの初期化（フオーマット) 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田 142) 
今 メモリーの初期化/カードの视期化 


内蔵;><モ|」一または SD カードを初期化（フォーマット）します。 

初期化ずると、内蔵メモリーまたは SD カード内のデータはずべて削除されま 
ず。削除したデータは元に戻せません。必要なデータは初期化する前にパソコ 
ンなどに転送してください。 

内蔵メモリーのネ刀期化 

内蔵メモ U —を初期化するとをは、 SD カードを取0 
出してください。セットアップメニューの項目に[メ 
モリーの初期化]び表示されます。 


いいス 


SD 力ー ドのネ刀期化 

SD カードをカメラに入れると、 SD カードを初期化で 
をます。セットアップメニューの項目に[カードの 

初期化]び表示されます。 __ 

■ 初期化する 1 


いいを 


ミ 


す 

る 

基 

本 

ミ凡 

巧 

定 

td 初期化についてのご注意 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラではじめて使ラときは、必ずこのカメラで初 
ィ 期化してからお使いください。 


力ー ドの巧巧化 e 

カード巧のデータをずべて 
削おします。 

よろしレですか？ 


メモリーの初期化 * 

巧商メモリー巧のデータを 
すべて削除します。 

よろしレですか？ 








セットアップメニユーを使ラ 

言語 / Language 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュ ー） （田 142) 言語 / Language 


画面に表示する言語を、曰本語（初期設定）または英語に設定します。 


TV 出力設定 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュ ー） （に1142)"» TV 出力設定 


テレビとの接続に必要な設定を行います。 

ビデオ出力 

ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選べます。 

[ NTSC ] と [ PAL ] はいずれち、アナ□グカラーテレビ放送の規格です。 
曰本では NTSC 方式び、欧州では PAL 方式び主流です。 

HDMI 

HDMI 出力時の画像の解像度を[才ート](初期設定)、 [480 p ]. 口 2 Op ] 
または [1080 i ] から選べます。[才 ー ト]にすると、接続する八イビジョ 
ンテレビに対応した解像度を [480 p ]. [720 p ] または [1080 i ] か6自 
動で選んで出力します。 

HDMI 機器制御 

HDMI - CEC 規格対応テレビに HDMI ケーブルで接続したときに、テレビか 
らの信号を受信するかどうかを設定します。 [ ON ] (初期設定）にすると、 
テレビの U モコンを使って再生中の操作びでさます。 

「テレビのリモコンを使う （ HDMI 機器制御)」（田 128) 


口 HDMI 、 HDMI-CEC とは 

rHDMIJ とは、 High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチメディアインター 
フェースのひとつです。 

「 HDMI-CEC 」 とは、 HDMI-Consumer Electronics Control の略で、対応機器間での連携 
動作を可能にします。 


カメラに関ずる基本設定 が 






セツトアップメニューを使う 


パソコン接続充電 

MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー） （ CI ]142) パソコン接続充電 


カメラをパソコンに USB ケーブルで接続したとさに、カメラ内のバッテリーを 
充電するかどうかを設定します（の134)。 

AUTO (初期設定） 

カメラを起動済みのパソコンに接続したとさに、パソコンからの電力供給 
状態に応じて、力;ラ内のバッテ U —を充電します。 

OFF 

カメラをパソコンに接続してち、カメラ内のバッテ U —を充電しません。 


b カメラとプリンターを接続してプリントずるとをのごミ主意 

-カメラを PictBridge 対応プ U ンターに接続してち、バッテ U —の充電はできません。 

-プ U ンターによっては、[パソコン接続充電]を [ AUTO ] にするとプリントできない 
場合びあります。プ U ンターに接続して電源び ON になっても力^ラに PictBridge 画面 
び表示されないときは、力^ラの電源をいったん OFF にして USB ケーブルを外し、り（ 
ソコン接続充電]を [ OFF ] に設定してから、接続をやり直してください。 
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目つぶり巧出設定 


セツトアップメニューを使う 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュ ー) (口142)"»目つぶり検出設定 

似下の撮影モードで顔認識撮影（田85)したとさに、目つぶ0を検出するか 
どラかを設定します。 

-下のシーンモードのとさ 
-[おまかせシーン] (田 42) 

-[ポートレート] (口46) 

-[夜景ポートレート] の 巨脚撮影] (の49) 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M([AF 王リア 選択]び[顔認識 才ート] (の83)のとき） 
ON 

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物び目を閉じて写っている可能性 
びあるとカメラび検出したときは、液晶モニターに [目つぶり確認] 画面 
を表爪します。 

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔び黄色い枠で囲まれます。撮 
影した画像を見て、撮り直すかどラかを確認でさます。 

-「[目つぶり確認] 画面の操作方法」（田 158) 

OFF (初期設定） 

目つぶり検出をしません。 


【シ目つぶり検出設定についてのご ミ 主意 

[連写] (田 79) の設定び [単写] Lii 外のとを、 [ AE ブラヶティング] (辽]82)を設定し 
ているとを、または笑顔自動シャッター（田 36) のとをは、目つぶり検出をしません。 


カメラに関する基本設定 
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セットアップメニューを使ラ 

[目つぶり確認]画面の操作方法 

[目つぶり確認] 画面が表示されたとをは、下の操 
作びでをます。 

何わ操作しないまま数秒経過すると、自動的に撮影 
画面に戻ります。 


機能 

ボタン 

内容 

目つぶり検出した顔 
を拡大表示する 

T の） 

ズームレバーを T (9) 方向に回します。 

1コマ表示に戻る 

w ( H ) 

ズームレバーを W ( H ) 方向に回します。 

表示する顔を切り換 
をる 

馨 1 

複数の人物の目つぶりを横出した場合、拡大表 
お中に ◄ ►を巧すと、拡大表おする顔び切り 
換わります。 

撮該した画像を削除 
ずる 

面 

面 ボタンを巧します。 

撮影 画面に戻る 

@ 

@ボタンまたはシャッターボタンを押しま 
す。 

h 






















逆光メニュー 

I 頁目 

初期設定 

HDR (口 45) 

OFF 


夜景メニュー 

I 頁目 

初期設定 

夜景 （の44) 

手持ち撮影 


I 頁目 

初期設定 

シーンメ ニユー （田 41) 

おまかせシーン 

風景の撮影方法（田 47) 

通常撮影 

夜景 ポートレートの 撮影ち法（の 49) 

兰脚撮影 

料理 モー ドの色ちい（田 53) 

中央 

パノラマの 撮穀ち法 （[ XI 55) 

かんたんパノラマの標準 （ i 8 cr ) 

スペシャルエフェクトの 種類（口 56) 

ソフト 


セツトアップメニューを使ラ 

設定クリアー 


[はい]を選ぶと、カメラの設定び初期設定にリセットされます。 


撮影の甚本機能 

I 頁目 

初期設定 

フラッシュモード （圧]32) 

自動発光 

セルフタイマー （ CIB 5) / 

笑顔自動シャッター（田 36) 

OFF 

マク n モード （[ IB 8) 

OFF 

クリエイティブスライダーの調藝（田 69) 

オフ 

露出補正 （の39) 

0.0 


シーン t ート 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニユ ー） （田 142) 今設定クリアー 
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セツトアップメニューを使う 


撮影メニュー 

項目 

初期設定 

画像モード（の 74) 

团 4000 X 3000 

ホワイトバランス（田 76) 

才 一 h 

測光ち式（0：178) 

7ルチパターン 

連写 （に 179) 

単写 

ISO 感度設定（田 81) 

オート 

AE プラケティング （ mss ) 

OFF 

AF エリア選お（脚 3) 

オート 

AF モード（口 89) 

シングル AF 

調光捕正（0：189) 

0.0 


動画メニュー 

頂目 

初期設定 

動画設定（田 123) 

HD 1080口女 (1920 X 1080) 

AF モード（口 125) 

シングル AF 


セツトアップメニュー 


頂目 

初期設定 

オープニング画面 （田 143) 

なし 

モニター表示設定 （[13147) 

情報 AUTO 

画面の明るさ（[1]147) 

3 

デート写し込み （ CI ]149) 

OFF 

手プレ補正 （田 150) 

ON 

モーシヨ ン検巧 （田 151) 

AUTO 

AF 補助光 （田 152) 

AUTO 

電子ズーム （田 152) 

ON 

設定音 （ miss ) 

ON 

シャッ ター音 （田 153) 

ON 

才ートパワーオフ （田 153) 

1 分 

HDMI (脚 55) 

オート 

HDMI 機器制御 （田 155) 

ON 

パソコン接続巧電 （田 156) 

AUTO 

目つぶり検出設定 （田 157) 

OFF 


760 





































セツトアップメニューを使う 


その他 


項目 

初期設定 

用紙設定（の137、 138) 

プ U ン ターの 設定 

スライドシヨーのインターバル設定（田101) 

3 秒 


[設定クリアー] を行ラと、ファイルき号の連番（田 168) わクリアーされ 
ます。ク U アー後に撮影した画像には、内蔵;><モリ ー/ SD カード巧の最大 
ファイル番号の次の番号から連まが付け5れます。ファイル番号の連まを 
「0001」に戻したいとさは、内蔵メモ U — / SD カード内の画像をすべて削除 
(田 31) してか5、 [設定クリアー] を行ってください。 

下の項目は、 [設定クリアー] を行ってわ初期設定には戻りません。 

撮影メニュ ー ： [ホワイトバランス] のプ U セットマニュアルデータ(の77) 
セットアップメニュ ー： [地域と日時] (口144)、 [言語/ Language ] (の 155)、 
[ TV 出力設定] の [ビデオ出力] ( mi 55) 


パージヨン情报 


カメラのファームウェアのバージョン情報を表示 
します。 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュ ー） （田142)"»パ‘ージョン情報 


COOLPIX P300Ver.X.X 

D 戻る 
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カメラのお手入れ方巧 h 取 D 巧い上のごミち意 


力'> ラのぉ手乂病 

クリーニジグについて 

レンズ 

レンズのガラス部分をク U —ニングするとさは、手で直接触らないよラに 
ミ主意してください。コ fs やホコ U はブ□アーで峽さもってください。ブロ 
アーで落ちない指紋や油脂などのミちれは、乾いた柔 b かい巧などでガラス 
部分の中央から外側にゆっくりと円を描くよラにおを取ってください。ミち 
れび取れないとさは、乾いた柔らかい巧に市販のレンズク1」ーナーを少、量 
湿5せて、軽く拭いてください。硬いちので拭くと傷び付くことびありま 
すのでごミ主意ください。 

液晶 モニター 

ゴ f ミやホコリはブ□アーで吹きもってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかいなやセーム革などで軽く拭さ取って<ださい。強<拭<と 
破損和故障の原因となることびありますのでご注意ください。 

カメラボディー 

づ S 和ホコリをブ□アーで收さもい、乾いた柔らかい巧などで軽く拭いて 
ください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔 
らかい巧で砂や塩分を軽<おさ取った後、よ<乾かして<ださい。 

ごミち意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などび入りこむと故障の原因とな 
0ます。この場ち、当なの保証の对象がとなりますのでごミち意ください。 

アルコール、シンナーなど揮発性の囊品はお使いにならないでください。 


保管について 

長期間カメラをお使いにな5ないとさは、バッテ U —を取0出して<ださい。 
バッテ U - を取り出す前に、電源が OFF になっていることをご確認くださし、。 
政下の場所にカメラを保管しないよラにご注意ください。 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置のお辺 
-温度び 50 t ： LU 上、または一10む^^下の場所 
-湿度び60%を超える場所 


カメラのお手入れ方法、取り扱い上のごま意 
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取 D 巧い上のごを意 
カメラにごし、て 

♦ 強いショックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりしないよラに注意してください。故障の原因になりま 
す。また、レンズに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

♦水に磊日さないでください 

カメラは水に;需らさないよラに注意してください。力:><ラ内部に水滴び入ったりすると部品 
びサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になることびあります。 
♦ 急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ) 
にカメラを持ち込むと、カメラ巧がに水滴び生じ、故障の原因となります。力^ラをバッ 
グや ビニール 袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。 

♦強い電波や磁気を発生ずる場所で撮影しないで<ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびありまず。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は撮儘素子の權色•焼を付さを起こすおそれがありまず。また、その隙撮影 
された画像には、真っ白くにじみび生ずることびあります。 

♦保管する際には 

カメラを長期間お使いにならないとさは、お、ずバッテ U —を取り出して<ださい。また、 
カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、巧に一度を目安に 
パッテ U —を入れ、カメラを操作することをおすすめしまず。 

♦バッテリーや AC アダプターを取りがずときは必ず電源を OFF にしてください 
電源び ON の状態で、バッテリーや AC アダプターを取り外ずと、故障の原因となりまず。 
特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないで<ださい。 

♦液晶 モニターについて 

-液晶モニターの特性上、一部に常時点なあるいは常時点好しない画素び存在することび 
ありまずび、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影 
響はあ0ません。 

-屋外では曰差しの加減で液晶モニターが見えに<いことびありまず。 

-液晶モニター表面を強<こすったり、強く押したりしないで<ださい。液晶モニターの 
故障やトラブルの原因になります。ホコ U やなどび付着したとさは、プ□アーブラ 
シで吹を払ってください。'汚れびひどいとさは、柔らかいなやセーム革などで軽<なさ 
取って<ださい。万一、液晶モニターび破損した場合は、ガラスの破片などでケガをず 
るおそれびありますので充分ご注意ください。また、中の液晶び皮膚や目に付着した 
り、□に入ったりしないよ5、充分ご注意ください。 
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取り扱い上のごま意 

パッテリーについて 

♦使用上のごま意 

-長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意<ださい。 

-周囲の温度び〇〜40むの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテ 
U —の性能劣化や故障の原因となりまず。 

- 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こば臭いなどの異常や不具をび起きたときは、ずぐ 
に使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-力方ラやバッテリーチャージャーから取りがしたとをは、必ず付属の端モカバーを付け 
て < ださい。 

♦充電について 

撮影の前に、充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されており 
ませんので、ご注意ください。 

-周囲の温度び5〜35むの室内で充電して < ださい。 

-このカメラを本体充電 AC アダプター EH -69 P またはパソコンに接続して充電する場を、 
パッテ U - の温度び45〜60むのときは、充電できる容量びかなくなることびあります。 
バッテ U —の温度び〇むし U 下、60むな上のとをは、充電をしません。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテ U —性能び劣化 
します。 

-充電直後にバッテ U —の温度び上びることびありまずび、性能その他に異背はありませ 
ん /。 

-力;><ラの使用直後など、バッテ U —巧部の温度び高くなっているときは、バッテリーの 
温度が下びるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度び高い状態で 
は、充電びでをなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテ U —の性能が劣 
化する原因となりまず。 

♦予備バッテリーを用意ずる 

撮影の際は、予備バッテリーをご用意ください。特に、曰本国がの地域によっては入手び 
困難な場合びありますので、ご注意ください。 

♦低湿時のバッテリーについて 

バッテ U —は一般的な特性として、低温時には性能び低下しまず。低温時にお使いになる 
とさは、バッテ U —およびカメラを冷やさないよラにしてください。 

♦低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを巧意する 
消耗したバッテ1」一を低温時に使ラと、カメラが作動しないことびありまず。低温時の摄 
影には充分に充電したバッテ1」一と予備のバッテ U —を用意してください。予備のバッテ 
1」一は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温のために一時的に性能び低下 
して使えなかったバッテ U —でち、常温に戻ると使える場合びありまず。 

♦バッテリー接点について 

バッテ1」一の接点び巧れると、接触不良で力六ラび作動しな<なることびありますので、 
ご注意ください。巧れた接点は、乾いた巧でされいにがいてからお使い<ださい。 
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取り扱い上のごま意 


参残量について 

残量のなくなったバッテ U —を力^ラに入れたまま、何度も電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返ずと、バッテ U —の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びなくなったバッ 
テリーは、充電してからお使い<ださい。 

♦保管につし、て 

-バッテ U —をお使いにならないとさは、必ず力方ラやバッテ U —チャージャーから取り 
出してください。カメラやバッテ U —チャージャーに取り付けたままにしておくと、電 
源び切れていてち微か電流び流れ続けることで過放電になり、使えな < なるおそれびあ 
0ます。 

-バッテリーは、長期間使わないとをでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度 
びけ〜25むくらいの乾燥したところをおすすめしまず。暑いところや極端に寒いとこ 
ろは避けて < ださい。 

♦寿命について 

充分に充電したにちかかわらず、バッテ U —の使用期間び極端に短くなってさたとをは、 
パッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買いホめ<ださい。 

♦ リサイクルについて 

货 充電を繰り返して冀化し、使えなくなったパッテ U - は、廃棄しないでリサ 

もを イクルにご協力<ださい。接点部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、 

U _ jQ ^00 ニコン サービス 機関 や U サイクル協力店へお持ちください。 

了数字の有無と数値は電池 
によって異なりまず。 
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別売アクセサリー 


巧電式バッテリー 


Li - ionU チヤージャブルバッテ U - EN - EL 12 




本体充電 AC アダ 
プ ター 


本体充電 AC アダプター EH -69 P 


《1、2 


充電器 


バッテ U —チャージヤー MH -65 P 


《2 


A 〔アダプタ— EH -62 F &3 

く EH -62 F の取り付け方> 

1 2 3 


AC アダプター 



AC アダプターのコードを AC アダプターの溝に奥まで入れて 
からバッテリー室に入れてください。また、バッテ U — / SD 
カードカバーを閉める前に、コードをバッテ U —室の溝に奥 
まで入れてください。コードび溝か b はみ出していると、力 
バーを閉めたとさにカバーやコードを破損するおそれびあり 
ふ 9 〇 


USB ケーブル 


USB ケーブル UC - E 6 




AV ケーブル 


才ーデイオビデオケーブル EG - CP 16 




カメラご購入時に付属「簡単スタートガイド」3ページ)。 

《2曰本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使い< 
ださい。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめの上、 
お買い求め < ださい。 

&3日本国内専用電源〕ード （ AC 100 V 対瞄付属。日本国外でお使いになるには、 
別売の電源コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機 
関にお問い含わせください。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . com / 
でをおホめいただけます。 


付録、索引 
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別売アクセサリー 


巧奨 SD カード 

下記の SD カードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスが Class6ULL のカードをおすすめしま 
す。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することびありま 
す。 



SD 

メモリーカード 

SDHC 

メモリーカード※ 2 

SDXC 

メモリーカード※ 3 

SanDisk 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

TOSHIBA 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

Panasonic 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、12 GB 、 
16 GB 、24 GB 、32 GB 

48 GB 、64 GB 

Lexar 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

- 


カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応 
している必要びあります。 

《2 SDHC 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使いの場を、 

お使いの機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 

《3 SDXC 規格に対応しています。力ード U - ダーなどをお使いの場合、 

お使いの機器び SDXC 規格に対応している必要びおります。 


ぶ夕 

CB 

S み 


上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保話などについては、各カードメー 
カーにお問い合わせください。その他のメーカー製の SD カードは、動作の 
保証をいたしかねます。 


付録、索引 
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記録テータのファイルちとフオルター名 


このカメラで撮影した静止画、動画、および音青メモには、じ(下のよラにファ 
イル名び付け5れます。 


DSCN0001, 

H 」L I 


JPG 


識別子 

(カメラの画面には表示されません） 


編集していない静止画お 
よび付随ずる音亩メモ、動 
画 

DSCN 

スモールピクチャー画像 
および付随ずる音声メモ 

SSCN 

トリ S ング画像および付 
随する音声メモ 

RSCN 

トリミングとスモールピ 
クチャーがの画像編集 
で作成した画像および付 
随する音声メモ 

FSCN 


お張子 

(ファイルの種類を示します） 


JPEG 静止画 

JPG 

動画 

.MOV 

音青メモ 

.WAV 


ファイルま号 

(0001か5の連番で巧け5れまず） 


ファイルを保をするフォルダーは、「フォルダー番号+ NIKON 」 （例： 
100 NIKON ) という名前で、自動的に作られます。フォルダー内のファイル 
数び200に達すると、新しいフォルダーび作5れます（例： 
100 NIK 0 N -0 01 NIKON )。 フォルダー内のファイル番号が9999に達したと 
きも新しいフォルダーび作られ、ファイル番号は0001に戻ります。 

音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル 
番号になります。 

パノラマアシストモード（田 55) では、撮影のたびに「フォルダー番号+ 
P _ XXXJ という名前のフォルダー(例： 101 P _001) び作られ、ファイル番 
号0001から始まる一連の画像が保をされます。 


付録、索引 
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記録データのファイルをとフォルダー名 

内蔵メモリーと SD 力ードの間で記録データをコピーする場合(口107) 、ファ 
イル名はのよラになります。 

-「選択画像コピー」： 

使用中のフォルダー（または次回の撮影で使われるフォルダー）に、デー 
夕びコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、 r 内蔵メモリー 
および SD カード内の最大ファイル番号+1」か5連番で付けられます。 

-「全画像コピー」： 

データはフォルダーごとにコピーされます。フォルダー名は「コピー先の 
最大フォルダー番号+1」から連番で付けられます。 

ファイル名は変わりません。 

フォルダー番号び999のとをにファイル数び200個またはファイル番号び 
9999に達すると、それ上撮影でさません。 SD カードを交換するか、内蔵 
メモリー / SD カードを初期化（田 154) してください。 


付録、索引 
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警告メッセージ 

画面に表示される警告メッセージの意味は、1;1下のとおりです。 


付 


録 



表示 

意味 

巧処巧 

□H 

m 

(点滅） 

カメラの時計び設定 
されていません。 

曰 付と時刻を設定して < ださい。 

144 

〇 

電池麗量びあ0ま 
せん 

バッテ U —の題量び 
あ0ません。 

バッテリーを充電または交換して 
ください。 

14、16 

① 

電池が高温です 

バッテ1」一の温度び 
局温 | l なっていま 
す。 

電源を OFF にして、バッテリーの温 
度び下びるまでしばら<放置して 
からご使用<ださい。このメッセー 
ジび出ると5砂、後に液晶モニターび 
消巧し、電源ランフび高速点滅を開 
始します。 ランプの点滅げ3分続< 
と電源は自動的に OFF になります 
び、電源スイッチを押しても OFF に 
でをます。 

19 

① 

カメラび高湿でず。 
電源を OFF します 

カメラの内部び高温 
になっています。自 
動的に力方ラの電源 
び OFF にな0まず。 

カメラ内部の温度び下びるまでし 
ばら<放置してから電源を入れ直 
してください。 

- 

源* 

(ホ色点滅） 

ピントを合わせるこ 
とびでをません。 

-ピントを合わせ直してください。 

-フォーカス□ック撮影をお試し 
<ださい。 

28、29 
29 

① 

記録中しばらくお 
待ちください 

画儘の記録中です。 

記録び終了して警告表示び消える 
までお待ち < ださい。 

- 

な 

カードび□ックさ 
れています 

SD カードの書を込 
み禁止スイッチび 
「 Lock 」 されていま 
す。 

「 Lock 」 を解除して<ださい。 

23 

① 

このカードは使え 
ません 

SD カードへのアク 

-動作確認済みのカードを使って 
<ださい。 

-カードの端子部分び巧れていな 

167 

23 

① 

カードに異萬びあ 
りまず 

セス異常です。 

レか確認して < ださい。 

-カードび正し<挿入されている 
か確認してください。 

22 
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警告メッセージ 


表示 

意な 

対処巧 


① 

このカードは初期 
化されていません。 
初期化しますか？ 
はい 
し、い文 

SD カードび、この 
力^ラ用に初期化さ 
れていません。 

初期化するとカード巧のデータは 
すべて削除されるため、カード内に 
必要なデータび残っているとさは、 
[いいえ] を選び、初期化する前に 
パソコンなどに保存してくださし、。 
[はい] を選んで唆)ボタンを押すと、 
SD カードを初期化でをまず。 

23 

な 

モ1」一残量びあ 
りません 

データを記録ずる空 
を容量びありませ 

-画儘モードを変更してください。 

-不要な画像、動画を削腺して<だ 
さし、。 

- SD カードを交鞭してください。 

- SD カードをカメラから取り出 
し、内蔵メモ U - を使ってくださ 
い。 

74 

31、 

126 

22 

22 


画像記録中にエラー 
び発生しました。 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化 
してください。 

154 


これ U {上記録でさな 
いファイル番号に達 
しぶ U 了し。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ 
U — / SD カードを初期化してくだ 
さい。 

22、 

154、 

169 

① 

画儘を保存でさま 
せん 

オープニング画面に 
登録でさない画像で 
す。 

政下の画像は登録でをません。 

- [画像モード] を國 [3968 X 
2232] にして撮影した画像 
-スモールピクチャーや卜 US ン 
グで作成した画像サイズ320 X 
240政下の画像 

-かんたんパノラマで撮影した画 
儘 

74 

116、 

117 

57 


画像コピー先の容量 
不足です。 

コピー先の不要な画像を削除して 
ください。 

31 

な 

パノラマ撮影に失 
敗しました 


しツ下の場含、かんたんパノラマ撮影 
びでさないことびあ0まず。 

-一定時間経ってち撮影び終わら 
なし)とを 

-カメラを動かず速度び速すざる 
とを 


な 

パノラマ撮影に失 
敗しました 
まっすぐに動かし 
てください 

かんたんパノラマ撮 
影びでさませんでし 
た。 

57 

な 

パノラマ撮影に失 
敗しました 
ゆっくりと動かし 
て < ださい 


-パノラマ方向に巧してまっすぐ 
になっていないとさ 



付 


ii 
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警告メッセージ 


付 


m 


I 


表示 

意な 

対処巧 


① 

音声を登線でさま 
せん 

宣声メモを付けられ 
ない画像ファイルで 
す。 

-動画には音声メモを付けられま 
せん。 

-このカメラで撮影した画像を選 
んで < ださい。 

105 

な 

この画像は編集で 
さません 

編集でさない画像を 
画像編集しよラとし 
<3^ し J (1〇 

-編集可能な条件を確認してくだ 
さい。 

-動画は画像編集でをません。 

108 

な 

動画記録でさませ 
ん 

SD カードに動画を 
記録するのに時間び 
かかっていまず。 

画撒記録処理の速い SD カードに交 
換してください。 

167 

な 

撮影画像びありま 
せん 

撮影済みの画像びあ 
りません。 

-内蔵メモ U —に記録した画像を 
再生するとをは、 SD カードを力 
メラから取り出してください。 

-内蔵メモ U —から SD カードにコ 
ピーする場合は、 MENU ボタンを押 
すと画儘コピー画面び表示され、 
内蔵メモ U —内の画像を SD カー 
ドにコピーでをまず。 

22 

107 

な 

このファイルは表 
示でをません 

COOLPIX P3001UM- 
で作成されたファイ 
ルです。 

このカメラでは再生でさません。 

ファイルを作成または編集したパ 
ソコンなどで再生して < ださい。 


① 

このデータは再生 
でをません 




な 

表示でをる画像が 
ありません 

スライドショーで表 
示でをる画像びあり 
ません。 

- 

101 

な 

このファイルは削 
除でをません 

画像にプ□テクトび 
かかっていまず。 

プ□テクトを觸除して<ださい。 

102 

な 

自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 

しぶ U t し。 

一 

146 

① 

モードダイヤルの位 
置びずれています 

モードダイヤルび正 
しい位置にセットさ 
れていません。 

モードダイヤルを回して、力方ラの 
指標にいずれかのモードを合わせ 
て < ださレ。 

40 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処巧 


な 

フラッシュを上げて 
<ださい 

シーンモードび 担 
魄光）の [ HDR ] び 
[ OFF ] または 破景 
ポ ートレー S ] のと 

をにフラッシュび閉 
じています。 

h を 〔フラッシュポップアップ）レ 
バーをスライドしてフラッシュを 
ポップアップして<ださい。 

33、45、 
49 

な 

フラッシュび閉じ 
ていまず 

おまかせシーンのと 
をにフラッシュび閉 
じています。 

气を (フラッシュポップアップ）レ 
バーをスライドしてフラッシュを 
ポップアップして < ださい。フラッ 
シュを使いたくないとをは、フラッ 
シュを閉じたままでち撮影でさま 
す。 

33、42 

レンズエラー 

〇 

レンズの作動不良で 
す。 

電源を入れ直してください。エラー 
表示び続くときは、ニコンサービス 
機関までご連絡ください。 

19 

① 

通信エラー 

プ U ンターとの通信 
中にエラーび発生し 
<3^ し J (1〇 

カメラの電源を OFF にして 、 USB 
ケーブルの接続をやり直してくだ 
さい。 

136 

システムエラー 

〇 

力^ラの内部回路に 
エラーが発生しまし 
た。 

電源を OFF にしてバッテリーを入 
れ直し、わラー度電源を ON にして 
ください。エラー表示び続くとさ 
は、ニコンサービス機関までご連絡 
<ださい。 

19 

①か 

プリンターエラー； 
プリンターを確認し 
て < ださい 

プ U ンターに異常び 
お0ます。 

フリンターを確認し、エラーの原因 
を取り除いた後、[継続]を選んで 
® ボタンを押し、プ U ントを再開し 
て < ださい。& 

- 

①な 

プリンターエラー： 
巧紙を確認してくだ 
さい 

指定したサイズの用 
紙びセットされてい 
ません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]を選んで顿ポタンを 
押し、フ U ントを再開してくださ 
ぃ。※ 

- 

①か 

プ U ンターエラー： 
紙詰まりです 

用紙び詰まりまし 
た。 

詰まった用紙を取り除いた後、 [継 
続] を選んで®ボタンを押し、フ 
U ントを再開してください。& 

- 

①グ 

プ U ンターエラー： 
用紙びあ D ません 

用紙がセットされて 
し'!ません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]を選んで顿ボタンを 
押し、フ U ントを再開してくださ 
い。※ 

- 


173 
















警告メッセージ 


表示 

意味 

対処巧 


①夕 

プリンターエラー： 
インクを確認してく 
ださい 

インクに異常びあり 
ます。 

インクを確認した後、 [継続] を選 
んで®ボタンを押し、プリントを 
再開して<ださい。& 

- 

①义 

プリンターエラー： 
インクがありません 

インクびな<な0ま 
した。 

インクを交換した後、 [継続] を選 
んで®ボタンを押し、プリントを 
再開して<ださい。& 

- 

①グ 

プ IJ ンターエラー： 
ファイルび冥萬です 

プリントする画像 
ファイルに異常びあ 
ります。 

[キャンセル] を選んで顿ボタンを 
押し、プ1」ントを中止してくださ 
い。 

- 


※プリンターの説明書ちあわせてご賣ください。 
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が障かな？と思った 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、 LU 下の項目をご確認ください。 

表示•設定-電源関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

の 

カメラ内のバッ 
テ1」一を充電で 
さない 

-端子の接続状態を確認して<ださい。 

-バッテリー / SD カードカバーを閉じてください。 

16 

14 

パソコンに接続 
してバッテリー 
を充電でをない 

. セットアップ方ニュー [バソコ ン接続充電]び [ OFF ] 
になっていまず。 

-パソコンに接続して充電しているとさは、力^ラの電源 
を OFF にすると、バッテリーの充電も中止されます。 

-パソコンに接続して充電しているとをに、パソコンび休 
止状態（ス U —プ状態）になると、充電び中止され、力 
木 ラの電源び OFF になることびあります。 

-パソコンの仕様、設定または状態によっては、パソコン 
に接続して力六ラ内のバッテリーを充電でをないこと 
があじまず。 

156 

134 

134 

電源を ON にでを 
ない 

-バッテ U —題量びありません。 

. 本体充電 AC アダプターでコンセントに接続していると 
をは、電源は ON にでをません。 

-バッテ U — / SD カードカバーび開いていると、電源は 
ON にでさません。 

24 

16 

14 


-バッテ U —題量びありません。 

24 


-無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能び働走 
よし?<_!〇 

153 


-力方ラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダプ 
ターを接続すると電源び OFF になります。 

16 

カメラの電源び 

-パソコンまたはプ U ンターとの接続中に USB ケーブル 

130、132、 

突然切れる 

びがれると電源び OFF になります 。 US 目ケープルの接 
続をやり直してください。 

136 


-カメラの内部び高温になっています。温度び下びるまで 
しばらく放置してから電源を入れ直して<ださい。 

— 


-低温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作しないこ 
とびあ0まず。 

164 


-電源び入っていません。 

19 


-バッテ U —鶏量びありません。 

24 


-節電機能により待機状態になっています。電源スイッ 
チ、シャッターボタンまたは 因 ボタンを押すか、モー 

19、30 

液晶モニターに 

ドダイヤルを回してください。 


何ち映らない 

-フラッシュランプび点滅していると走は、フラッシュの 
充電中です。充電び完了するまでお待ちください。 

34 


-力方ラとパソコンび USB ケープルで接続されています。 

129 


-力方ラとテレビび AV ケーブルまたは HDMI ケープルで 
接続されています。 

127 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

きえられる原因や対処法 

の 

液晶モニターび 
よ<見えない 

-液晶モニターの明るさを調整してください。 

-液晶モニターび巧れています。 

147 

162 

撮影曰時び正し 
<表おされない 

-曰時を設定していない（撮影時に曰時未設定マークび点 
滅している）場合は、静止画の撮影日時び「0000/00/ 
00 00:00」、動画の撮影日時び「2011/01/01 00:00」 
と記録されます。セットアップメニュー [地域と曰時] 
で曰時を正し < 設定して < ださい。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高< 
ありません。定期的に曰時の設定を行ラことをおすすめ 
します。 

20、144 

144 

撮影情報や画儘 
情報び表示され 
ない 

セットアップメニュー [モニター設定] の [モニター表示 
設赶び嗎報 OFF ] になっています。 

147 

[デ ー ト写し込 

み] び選べない 

セットアップ方ニュー [地域と曰時] び設定されていませ 
ん /。 

20、144 

[デ ー ト写し込 

み] を有効にした 
のに、日付び写し 
込まれない 

-曰付を写し込めない撮影モー问こなっています。 

• 動画には写し込みでをません。 

149 

設定内容び初期 
状態に戻ってし 
まった 

時計用電池び切れたため、設定び U セットされました。 

145 

液晶モニターび 
消灯し、電源ラン 
プび高速点滅す 
る 

パッテリーの温度が高温になっています。電源を OFF にし 
て、パッテ U —の温度び下びるまでしばらく放置してから 
ご使用<ださい。ランプの点滅び3分続くと電源は自動的 
に OFF になりますび、電源スイッチを巧しても OFF にでき 
まず。 

19 

カメラの温度び 
局くなる 

動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場所で 
使ったりすると、カメラの温度び高くなることびあります 
び、故障ではありません。 

119 


参デジタルカメラの特性について 


さわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点なしたまま、カメラび作動しな 
くなることびあります。原因として、が部から強力な静電気び電モ回路に侵入し 
たことび考えられます。このよラな場合は、電源を OFF にしてバッテ U —を入れ 
直し、もラー度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作動しな 
くなったとさのデータは失われるおそれびありますび、すでに内蔵メモ U —また 
は SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメ 
ラに不具合び続くとさは、 ニコン サービス機関にお問い合わせください。 


176 














故障かな？と思った 5 


撮影関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

の 

撮影モードにで 
さない 

HDMI ケープルまたは USB ケーブルをがしてください。 

127、 

130、136 


-再生モードになっているとさは、 因 ボタンまたはシャッ 

30 


ターボタンを押して < ださい。 



-六ニューび表示されているときは、 MENU ボタンを押して 

11 


<ださい。 



-バッテ U —題量びありません。 

24 


-シーンモードび E (逆光）の [ HDR ] び [ OFF ] また 

33、45、 


は 瞄景ポートレート] のときは、フラッシュをポップ 

49 


アッフして < ださい。 



-フラッシュランプび点滅しているときは、フラッシュの 

34 


充電中でず。 



-被写体との距離び近すざまず。マク□モード、または 

38、 42、 


シーンモードの [おまかせシーン]、[ク□-ズアップ] 

52 


での撮影をお試しください。 



-オートフオーカスび苦手な被写体を撮影していまず。 

29 


. セットアップメ ニュー [AF 補助光] を [ AUTO ] にしてく 

152 


ださい。 



. シャッターボタンを半押ししたとさに、被写体び AF エ 

28、83 


U ア内に入っていません。 



-電源を入れ直してください。 

19 


同じパターンを繰り返す被写体（窓のブラインドなど）に 



色の着いた編模様（干渉編、モアレ）び現れることびあり 


撮影時の画面に 

まずび、故障ではありません。 


色の着いた編模 

記録される画像、動画にこの現象は残りません。 

- 

様び発生する 

ただし、 [高速連写120 fps ] と [HS 120 fps (640 X 480)] 



では、記録される画像、動画にこの現象び残ることびあ0 



ます。 



• フラッシュを使ってください。 

32 


-手プレ補正機能やモーション検知機能を使ってくださ 

150、151 

画像がぶれる 

い。 

• BSS (ベストショットセレクター)を使ってください。 

79 


-王脚などで力六ラを安定させてください（セルフタイ 

35 


マーを併用ずると、より効果的です)。 


フラッシュ撮影 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り込 


時に、画像に白い 

んでいます。フラッシュモードを ⑤ （発光禁止）にしてく 

32 

点び写り込む 

ださい。 



-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっていまず。 

32 

フラッシュび発 

-フラッシュび発光しないシーンモードになっています。 

41 

光しない 

-フラッシュび制限される他の機能の設定びされていま 

90 


す。 



付 


ii 

m 

引 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

の 

電子ズームび使 
えない 

. セットアップ六ニュー [電子ズーム] び [ OFF ] になっ 
ています。 

-な下の場合、電子ズームは使えません。 

-笑顔自動シャッターのとき 

"シーンモードび [おまかせシーン]、[ポートレート]、 
[夜景ポートレート]、[パノラマ] の [かんたんバノラ 
マ] または [ペット] のとさ 
-撮影六ニュー [連写] び [マルチ連写] のとを 
- [ AF エリア選択] び [夕ーゲット追尾] または [顔詔 
識追尾] のとを 

152 

36 

42、46、 
49' 55、 

56 

79 

84 

[画像モード] び 

選べない 

[画像モード] び制限される他の機能の設定びされていま 
す。 

90 

シトッター音び 
鳴らない 

. セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音] び 
[ OFF ] になっています。 

-撮影メニュー [連写] または [ AE プラケティング] び 
設定されています。 

-シーンモードび [スポーツ]、[ミュージアム] または 
[ペット] になっていまず。 

-動画撮影になっています。 

-スピーカーをふさびないで<ださい。 

153 

79、82 

48、 54、 

56 

118 

5 

AF 補助光び点灯 
しない 

セットアップメニュー [ AF 補助光] び [ OFF ] になって 
います。 [ AUTO ] に設定していても、 AF エ U アの位置や 
シーンモードによっては点'なしない場合びあります。 

152 

画織び鮮日月でない 

レンズが巧れています。 

162 

画儘の色合いび 
不自然になる 

適切なホワイトバランスまたは色含いび選ばれていませ 
ん /。 

69、76 

画像びざらつく 

被写体び暗いため、シャッタースピードび遅<なっている 
か、 に 0感度び高<なっています。 

• フラッシュを使ってください。 

-低い に 0感度にしてください。 

32 

81 

画儘び暗すざる 

-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっていまず。 

-フラッシュび指などでさえぎられていまず。 

-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

-麗出を補正してください。 

- ISO 感度を上げて < ださい。 

-逆光で撮影しています。フラッシュをポップアップして、 
シーンモードの E 魄光）にするかフラッシュモードを 
み（強制発光）にしてください。 

32 

26 

32 

39 

81 

32、45 

画像び明るすざる 

露出を捕正して < ださい。 

39 


178 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

の 


(赤目軽減自動発光）またはシーンモードの [夜景ポー 



トレート] の赤目軽減強制発光や赤目軽減ス□ーシンク □ 


赤目政外の部分 

強制発光でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目し U 外の 


び補正された 

部分びお正されることびありまず。 [夜景ポートレー Mm 



がの撮影モードで、フラッシュモードをそ@ (赤目軽減自 



動発光）し:!がにして撮影して<ださい。 



-撮影条件によっては、美肌効果び適切に得られないこと 

36 

美肌の効果び得 

びあ0ます。 


られない 

• 4人切上の顔を撮影した画像は、再生メニュー [美目化] 

112 


をお試し < ださい。 



切下の場合、画像の記録に時間びかかることびあります。 



-ノイズ低減機能び作動したとを 

- 


• フラッシュを(赤目軽減自動発光）にして撮影した 

32 


とを 



-政下のシーンモードで撮影したとを 


画儘の記録に時 

■困 （夜景）の [手持ち撮影] 

44 

閨びかかる 

-IB 從光）の [ HDR ] び [ OFF ] 外 

45 


-[風景] の [連写 NR 撮影] 

47 


-[夜景ポートレート] の [手持ち撮影] 

49 


-[パノラマ]の[かんたんパノラマ] 

55 


-撮影メニュー腫哥び[高速 連写 120 fps ] または 

79 


[高速連写 6 Ofps ] のとき 


連写または AE ブ 



ラケテイングの 

連写または AE ブラケティングび制限される他の機能の設 


設定びでをない、 

定びされていまず。 


または使えない 




再生関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

LU 


-パソコンか他社製の力六ラによって画像び上書をされ 

- 

再生でをない 

たか、ファイル名やフォルダー名び変更されました。 

- COOLPIXP300U (外で撮影した動画は再生できません。 

118 


-動画やスモールピクチャー、 320 X 240 UI 下に卜 US 

- 

画儘の拡大表示 

ングされた画像は拡大表示でをません。 


びでをない 

- C00LPIX P300 がで撮影した画儘は、拡大表おでを 
ないことびあります。 

— 


-かんたんパノラ 7 で撮影した画像、または動画には音声 

57、126 

音声メモの録音 
や再生びでさな 
い 

メモを付けられません。 

- C00LNX P300 じ(がで撮影した画像には、このカメラ 
で音声メモを付けられません。また、このカメラじ(外で 
画像に音声メモを付けると、この力方ラで再生でさませ 
ん /。 

105 


付 

m 

m 
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故障かな？と思った 5 


付 


m 



こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

ご] 


-動画は編集でさません。 

-[画像 モー ド] を 閥 [3968 X 2232] にして撮影した 

74 

画儘を誦集でを 

画像は編集でをません。 


ない 

-かんたんノ（ノラマで撮影した画像は編集でをません。 

- 


-編集び可能な条件を確認して<ださい。 

108 


- COOLPIXP 300 U (外で撮影した画像は編集できません。 

— 


. セットアップ六ニュー [TV 出力設定]の[ビデオ出力] 
または [ HDMI ] び正しく設定されていません。 

155 

画像がテレビに 
映らない 

- HDMIS 二端テと USB / オーディオビデオ出力端テの 
両方にケーブルび接続されています。 

127 

-画像び記録されていない SD カードび入っています 。 SD 
カードを交換してください。内蔵六モ U —の画像を再生 
するとをは SD カードを取り出してください。 

22 



-カメラの電源び OFF になっています。 

19 

力六ラをパソコ 
ンに接続しても、 

-バッテ U —麗量びありません。 

24 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

-パソコンに力六ラび正し<認識されていません。 

130 

2び自動起動し 
ない 

-対応 0 S を確認してください。 

129 

• Nikon Transfer 2が自動起動しない設定になっています。 
Nikon Transfer 2については 、 ViewNX 2のヘルプをご参 
照 < ださい。 

133 


カメラをプリン 

PictBridge 巧応プ U ンターの種類によっては、[パソコン 


ターに接続して 

接続充電] を [ AUTO ] に設定していると、 PictBridge 起 


も、 PictBridge 起 

動画面が表おされず、プ1」ントでさない場合びあります。 

156 

動画面び表示さ 

[バソコ ン接続充電] を [ OFF ] にしてプリンターに接続 


れない 

し直してください。 


プ U ントする画 
徹び表おされな 
い 

-画像び記録されていない SD カードび入っています 。 SD 
カードを交鞭してください。 

-内蔵メモ U —の画像をプ U ントするとをは SD カードを 
取り出して < ださい。 

22 

22 


PictBridge 対応プ U ンターでち、 UTF の場合は力^ラで 
「用紙設定」びでをません。フ U ンター側で用紙サイズを 


カメラ側で用紙 
設定びでさない 

設定してください。 

•力^ラ側で設定した用紙サイズにプ U ンターび対応し 
ていません。 

137、138 


-自動的に用紙サイズを認識するフ U ンターを使ってい 
ます。 

— 


180 












まな仕様 


ニコンデジタルカメラ C 00 LP 1 X P 300 


型式 


有効画素数 


撮像素子 


レンズ 


焦点距離 
開放 F 値 
レンズ構成 


電子ズーム 


手ブレ補正 


撮影距離 


AF エリア 


液晶モニター 


記録方式 


記録媒体 
画像ファイル 

ファイル形式 


画像サイズ 
(記録画素数） 


」コンパクトデジタルカメラ 
]12.2 メガピクセル 

]1/2.3 型原色 CMOS 、 総画素数12.75メガピクセル 
] 光学 4.2 倍ズーム、 NIKKOR レンズ 
43-17.9 mm (35 mm 判換算 24-1 00 mm 相当の撮影画角) 
f /1.8-4.9 
6群7枚 

] 最大2倍 （35 mm 判換算で約200 mm 相当の撮影画角） 
] レンズシフト方式 


才ートフォーカス ] コントラスト検出方式 

-レンズ前約30 cm 〜の(広角側）、約 60 cm 〜〇〇(望遠側) 
-マク DAF 時は約3 cm (広角側)〜〇〇 
顔認識オート、オート （9 点)、中央、マニュアル （99 点)、 
ターゲット追尾、顔認識追尾 

広視野角3型 TFT 液晶、反射防止コート付さ、約92万ドット 
輝度調節機能付き （5 段階） 

視野率（撮影時） 上下左ちとち約100% (対実画面） 

視野率（再生時） 上下左ちとち約100% (対実画面） 


] 


ISO 感度(標準出力感度） 


内蔵;><モ|」一(約90 MB )、 

5 D /5 DHC /5 DXC メモ U — 力ード 
DCF 、 Exif 2.3 、DPOF 準拠 
静止画 ： JPEG 
音声メモ ： WAV 

動画 ： MOV (映像： H .264/ MPEG -4 AVC 音声 ： AAC 
ステレオ） 

12 M (高画質） [4000 X 3000 A ] 

12 M [4000 X 3000] 

8 M [3264 X 2448] 

5 M 口 592 X 1944] 

3 M [2048 X 1536] 

PC [1024 X 768] 

VGA [640 X 480] 

16:9 [3968 X 2232] 

に0160、200、400、800、1600、3200 
才ートり SO 160〜160 0) 

感度制限オート （ ISO 160〜400、160〜 800) 


付録、索引 
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まな仕様 


露出 


測光方式 

露出制御 

シヤツ ター 


シャッタースピード 

お 

_ 

巧 

制御段数 

セルフタイ 7 — 

内蔵フラッシュ 


調光範囲 

(ISO 感度設定 才ート 時） 


調光方式 

イ 

_ 

’ンターフエース 

通信 プロトコル 

ビデオ出力 

HDMI 出力 

入出力端子 

言語 


マルチパターン測光 （224 分割)、中央部重点測光 
プ□グラムオート（プ□グラムシフ ト 可能)、シャッター 
優先才ー ト、 絞り優先 才 ート、マニュアル露出、 AE ブラ 
ケティング、モーション検知機能付き、露出補正 （±2 
段の範囲で1/3段刻み）可能 

メカニカルシャッターと CMOS 電モシャッターの併巧 
オート撮影モード、シーンモード 
-1/200 〇※ 1〜1秒 

- 1/2000 x ’ 1 〜 2 秽（シーンモードの 版景] の [正脚撮 熟） 
• 4秒（シーンモードの [巧ち上げな义]) 

P 、 S 、 A 、 M モード 

• 1/2000 & 2〜8秒 （ M モードで ISO 160時： ISO 感度 
オート、感度制限オート時を含む） 

• 1/2000ぷ 1、 2 〜 4秒 （ P 、 S 、 A モードで に 0160、 
200、400固定時、 M モードで ISO 200、400固定時） 

• 1 /2000《1、2〜2秒 (ISO 800固を時） 

• 1/200 〇※ 1、2 〜 1 秒 (ISO 1600 固定時、および、 P 、 
S 、 A モードで ISO 感度オート、感度制限オート時） 

-1/200 〇※ 1、2〜1/2秒 （ISO 3200固定時） 

• 1/4000〜1/60救（高速連写） 

XI オート撮影、シーンモード、 P 、 A モード時、絞り値び 
f /8 でズーム位置び最も広角側または1ステップ望遠側の 
ときの最高速：1/1600秒 
《2絞り値 f /1.8 時の最高速：1/1600砂 

電磁駆動による6枚羽根虹彩絞り 
14 (1/3 EV ステップ） 

約10秽、約2秽 

約 0.5 〜 6.5 m (広角側） 

約 0.5 〜 2.5 m (望遠側） 

モニター発光による TTL 自動調光 

Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC PAL か b 選択可能 

オート、 480 p 、720 p 、 108 Oi か b 選択可能 

オーディオビデオ出力/デジタル端子 （ USB )、 

HDMI ミニ端子 （ HDMI 出力） 

曰本語、英語の2言語 



























主な仕様 


• Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 12 〇」チ 
ウムイオン充電池：付属） X 1個 

• AC アダプター EH -62 F (別売） 

約4時間（本体充電 AC アダプター EH -69 P 使用時、残量 
のない状態からの充電時間） 

約240コマ （ EN - EL 12 使用時） 

約1時間5分 

([HD 108 Op 女 (1920 XI 080)]、 EN - EL 12 使用時） 

1/4 (ISO 1222) 

約103.0 X 58.3 X 32.0 mm (突起部除く） 

約 189 g (バッテリー、 SD メモリーカード含む） 


〇む〜4日む 

85%_ LU 下（結露しないこと） 

-仕様中のデータは、すべて常温 （25 で）、リチャージャブルバッテ U — EN - 
EL 1 2をフル充電で使用時のわのです。 

《•電池寿命測定方法を定めた CIPA (力;><ラ映像機器工業尝）規格によるちのです。 
測定条件は、23(±2)で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 
影、画錄モード团 [4000 X 3000] です。撮影間隔、；><ニュー表示時間、画像表 
示時間などにより、コマ数は変動します。 


電源 


充電時間 


择慕可能コマ数爆也寿命)、 


動画撮影可能時間側寿命) 


兰脚ネジ巧 

寸法（幅 X 高さ X 奥行き) 

~〇. 

動作環境 
["使用 ミ 品度 
J 使用湿度 


付録、索引 


183 




















主な仕様 

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL12 

お式 ] U チウムイオン充電池 

巧容量 I DC 3.7 V 、1050 mAh 

巧温度 I 0む〜40む 

を法（幅 X 高さ X 奥行き）] 約32 X 43.8 X 7.9 mm 
M I 約 22.5 g (端子カバーを除く） 


本体巧電 AC アダプター EH-69P 

電源 I AC 100-240 V . 50/60 Hz、 0.068〜〇 .042 A 

定格入力 容量 I 6.8 〜 10.1 VA 

定格出力 I DC 5.0 V 、550 mA 

用温度 ]0で〜40む 

を法（幅 X 高さ X 奥行き）] 約55 X 22 X 54 mm 
質量 I 約 55 g 

【シ 使用 説 巧 書に ついて 

-使用説明書の誤りなどについての捕償はご容赦<ださい。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File svstem ( DCF ) :各社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用しをラための記録ち式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプ U 
ントショップや家庭用プリンターで自動プ U ントするための記録フォー 
マッ トです。 

• Ex げ (Exchangeable imaae file format ) Version 2.3 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでをます。 

詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。 

. PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保註 
するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
リントするための標準規格です。 
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マーク-巧数字 

61 

〇オート撮影モード24 

の 逆光モード45 

因再生モード30 

SCENE シーンモード41 

A 絞り優先オートモード62、66 

S シャッター優先オートモード62、65 

P プ□グラムオートモード62、64 

M マニュアル露出モード62、67 

困 夜景モード44 

顿決定ボタン10 

因再生ボタン30 

面削除ボタン31、106、126 

のセルフタイマー35 

参 （1? 動画撮影）ボタン118 

ら g フラッシュポップアップレバー 33 

♦フラッシュモード33 

化マク□モード38 

MENU ^ニューボタン11 

因 露出補正39、69 

9拡大表お96 

W 広角ズーム27 

U サムネイル表示94 

T 望遠ズーム27 

1コマ表示30、92 

AC アダプター166 

AE ブラケティング82 

AF エ U ア28、83 

AF エ U ア選お83 

AF 補助光4、152 

AF モード89、125 

AV ケーブル127、166 

BSS 79 

DPOF フリント140 
DSCN 168 
D - ライティング111 
FSCN 168 
HDMI 127、155 
HDMI 機器制御155 
HDMI ミニ端子127 
HS 動画120、124 
ISO 感度設定81 

Li-ion U チヤージャブルバッテ U - 16、 

166 


Nikon Transfer 2129 
PictBridge 135、184 
RSCN 168 
SD 力ード22、 167 
SD 力ードス□ツト 22 
SD カードの初期化23、 154 
SSCN 168 
TV 出力設定155 

USB / オーディオビデオ出力端子127、 
130、136 

USB ケーブル130、136、166 
ViewNX 2 129、130 
JPG 168 
.MOV 168 
.WAV 168 

7 

赤目軽減自動発光 32 

明るさ69、71 

鮮やかさ69、71 

色合い69、71 

打ち上げ巧乂擲54 

笑顔自動シャツター 36 

液晶モニター 6、8、162 

オーディオビデオケーブル127 

オート撮影モード24 

オートパワーオフ153 

才ートフオーカス38、89、125 

オートフオーカスモード89、125 

オープニング画面143 

おまかせシーン迹42 

音声入力/映像入力端テ127 

音声メモ105 

音量126 

を 

顔認識才ート83 

顔認識撮影85 

顔認識追尾84、87 

拡大表示96 

お張子168 

画像回転104 

画像コピー107 

画像選択画面の操作方法103 

画像編集108 

画像モード74 
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画面の明るさ147 
カレンダー表示95 
かんたんパノラマ55、57 
簡単レタッチ110 
逆光因45 
強制発光32 
記録可能コマ数24、75 
記録可能時間125 
ク U エイティブスライダー69 
ク□ーズアップお52 
言語 / Lanauaae 155 
広角ズーム27 
光学ズーム27 
コマンドダイヤル9 


サ 


再生30、92、94、95、96、106、126 

再生メニュ ー 98 

削除31、106、126 

撮影24、40 

撮影情報30、93 

撮影メニュ ー 72 

サマータイム20、145 

サムネイル表示94 

シーンモード41 

識別子168 

時差146 

自動発光32 

絞り値63 

絞り優先オートモード66 
シトッター音 153 
シャッタースピード63 
シトッターボタン4、28 
シゎッター優先才ートモード65 
充電器166 
充電式バッテ U - 166 
充電ランプ134 
初期化23、154 
ズーム27 
ズームレバー 27 
ストラップ取り付け部13 
スペシャルエフェクト56 
スポーツ々48 
スモールピクチャー116 
スライド シヨー 101 
ス□ーシンク □ 32 


ス□ーモーション撮影120 
接写38 
設定音153 
設定ク U アー159 
セットアップ^ニュー141 
セルフタイマー35 
セルフタイマーランプ35 
操作音153 
測光方式78 


夕 


ターゲット追尾84、87 
タイムゾーン146 
ダイレクトプリント135 
タブの切0換え方法11 
単写79 

地域と日時20、144 

調光補正89 

デート写し込み149 

手ブレ補正150 

テレビ127 

電源19、20、24 

電源スイッチ/電源ランプ19 

電子ズーム27、152 

動画再生126 

動画撮影118 

動画設定123 

動画メニュー122 

同時に設定でをない機能90 

hUS ング117 

トワイライト A 51 

と 

内蔵メモ1」一 22 
内蔵メモリーの初期化154 
内蔵メモ U —表の25 
夏時間20、145 
曰時の設定20、144 

A 

バージョン情報161 
パーティー裸50 
パソコン129 
パソコン接続充電156 
発光禁止32 
バッテ U - 14、16、166 
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バッテリー/ SD 力ードカバー14、22 

バッテ IJ 一残量表示24 

バッテリーチヤージヤー18、166 

パノラマ W 55 

パノラマアシスト55、60 

半巧し13 

ビーチ 堅50 

ヒストグラム39、71、93 

日付の写し込み21、149 

日付のプ U ント100 

ビデオ出力155 

美肌112 

美肌機能46、49 

ピント13、28、83、89、125 

ファイル名168 

フィルター効果114 

風景圍47 

フオーカス□ック撮影29 

フオルダー名168 

フラッシュ32 

フラッシュモード 32 

フラッシュランプ34 

プ U セットマニュアル77 

プ U ンター135 

プ U ント135、137、138 

プ U ント指定99 

プ□グラムオートモード64 

プ□テクト設定102 

ベストショットセレクタ ー 79 

別売アクセヴ U — 166 

ぺット W 56 

望遠 ズーム 27 

ポートレートを46 

ホワイトバランス76 

本体充電 AC アダプター16、166 

ス 

マイク105、118 
マク□モード38 
マニュアル露出モード67 
マルチ連写79 
S ュージ アム画54 
目つぶり検出157 
メモ U —残量24 
モーション検知151 
モードダイヤル40 


モニター 設定147 
モニター表术設定147 
モノク□コピー □ 54 

V 

夜景因44 

夜景ポートレート田49 
夕焼け皇51 
雪圆50 

巧祇設定137、138 

IT チウムイオン充電池14、16、166 

料理！[| 53 

連写79 

レンズ162、181 

□一夕 U —7ルチセレクター10 

露出63 

露出補正39、69 
露出モード62 
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アフターサービスについて 

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問びございました5、こコンカスタ 
マーヴポートセンターまでお問いをわせください。 

-こコンカスタマーヴポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧 
<ださい。 

♦お願い 

-お問いをわせいただく場をには、次ページの「お問い合わせ承り書」の巧 
容をご確認の上お問い合わせください。 

-より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でわ次ページの「お問い合わ 
せ承り書」の所定の項目にご記入いただを、 FAX または郵送でお送りくだ 
さい。「お問い合わせ承0書」は、コピーしていただくと、繰0返しお使 
いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはこコンサービス機関にご依頼ください。 

-こコンサービス機関につきましては、「こコンサービス機関のご案内」をご 
覧ください。 

-ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最 
寄りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。 

-修理に出されるときに、 SD カードびカメラ内に挿入されていないかご確認 
くださし、。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品) 
の保有年数は、製造打ち切り後5年を目まとしています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期 
間経過後ち、修理可能な場をわありますので、 ご 購入店または ニコン ヴービ 
ス機関へお問いをわせください。水没、乂災、落下等による故障または破損 
で全損と認められる場をは、修理が不可能となります。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、 こコン サービス機関にお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

-ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を下記の当社ホームページでご覧いただくことびでをます。 

http://www.nikon-image.com/support/ 

-製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす 
すめします。 
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ニコンカスタマーサポートセンター行 

FAX:(03)5977-7499 



【お問い合わせ承り書】 

太枠内のみご記入ください 

お問い合わせ曰： 

年 月 

曰 

お買い上げ曰： 

年 月 

曰 

製品名： 

シ U アル番号： 


フ U ガナ 

おお前； 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL : 

— FAX: _ 

ご使用のパソコンの槪種名： 

メモリー容量： A — ドディスクの空き容量： 

0 S のバージ ョン： ご使巧のインターフェースカード名 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご使巧の当社ソフトウェアのパージョン名：_ 

問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 
(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳し<お書を<ださい） 


※このページはコピーしてお使いください。 I 整理番号；^ 














Nikon 


E _ 製品の使い方に関するお問いさちを 

<ニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国巧通のナビダイヤルにお電話ください。 




057002 -8000 

一报電話'公衆電話ひ封主巿巧通お料までごあ用いにだけます 


営業時間：9:30〜18: 00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
ナビダイヤルをごネ师いただ口ない場 S ま， （03) 6702-0577 におかけくださ 
し、。ファクシミリでのご巧該は、的） 5977-7499 にを信くだごい。 


_ 修理 サービスの ご案内 _ 

インターネットでの修理のお申し込み 

下記 URL から「ニコンピックアッフサービス」のお申し込みびでさます。宅配便などでお送りいただいた場 
合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などをご確認でをますのでご利用ください。 

nttpy/www.nikon-image.com/support/repair/ 


C _修理品のお弓 I き取りを依頼される場台は_ I 

<ニコンピックアップサービス> 

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配を業者(ヤマト運騎)び、栖包資材のお届け•修理 
品のお弓怯取り、修理後のお居け-集金までを一括して提供するヴービスです。 

r ! wS い1つ A Q 1 Cf 営業時間: 9:00 〜 18:00( 年末年始 12/29 〜 1/4 を除く毎日） 

L •が J リ I 'リ■り乂-〇 I DD ※左記のフリ-ダイヤルは、二]ン指定の配送業者(ヤマト围にて承ります。 

製品に関するお巧い合わせは、上記のカスタマーヴポートセンターへお願いいたします。 

修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と 
修理に関ずるお問い合わせは 


く（株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 
230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 


ggg 0570 02 -8200 

Ei ™ 一根電話’た巧電話か引王巧巧通話料金でご利巧いただけます 


営業時間:9:30〜17:30 (±曜日、日曜日、巧曰、年末年始、 
夏期休業日など辟社定休日を除く毎日） 

ナビダイヤルをご利巧いただけない場合は、 （03) 6702-0577 
(二つンカスタマーサポートセンター）におかけ<ださい。 


♦修理センターには、ご来巧のちの,客□がございません。宅配便のみお受けしまず。ご了承ください。 
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